
pomieszczenie techniczne, 
należy uwzględnić obciażenie od urządzeń.
NW1 – 1469 kg
NW2 - 740 kg
NS1W - 114 kg
Położenie zgodnie z projektem instalacji i architektury.

obciażenie zamienne od oparcia schodów:
- obciążenie stałe 15kN/m *1.35
- obciażenie zmienne 5kN/m *1.5

pomieszczenie archiwum,
należy uwzględnić obciążenie od urządzeń oraz materiałów składowanych.
Szafa klimatyzacji – 191 kg
Regały przesuwne na dokumenty:
Obciążenie maksymalne stanowi 1350 kg/m2.
Układ regałów zgodnie z projektem architektury.

- obciążenie stałe 1.85kN/m2*1.35
- obciążenie zmienne, użytkowe 3.00kN/m2*1.5
- obciążenie zmienne, zastępcze od ścianek działowych 1.50kN/m2*1.5

projektant:

MGR INŻ.

nazwa rysunku:

                                               +48.71.332.62.30
                                                   +48.604.539.771

                                       studio@siergiejstudio.pl
ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław
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GMINA WARTKOWICE
Stary Gostków 3D 90-220 Wartkowice

Budowa budynku pasywnego stanowiącego siedzibę Urzędu Gminy Wartkowice
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widok z góry
Detal połączenia płyty HC z wieńcem - niepodporowy

Pręty kotwiące #12 - zgodnie z wtycznymi producenta/zakłady prefabrykacji
rozstaw zgodnie z wytycznymi producenta
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Kanały HC

przekrój Kanały HC

Uwaga! Rozwiązanie może się różnić zależnie od producenta/dostawcy

Wi
en
iec

 ż
elb

eto
wy

Ściana murowana

Strop FiligranWieniec żelbetowy

Ściana murowana

Detal połączenie stropu Filigran z wieńcem - podporowy

Uwaga! Strop nie jest bezpośrednio oparty na wiencach. Należy zgodnie z 
zalecenami producenta go powiązać z wieńcem żelbetowym i podstęplwoać 
przed wylaniem. Zdjęcie tymczasowych podpór stropu jest dozwolone 
dopiero po osiągnięcu pełnej wytrzymałości projektowanego stropu.

Detal połączenia płyty HC z wieńcem - podporowy

Strop HCWieniec żelbetowy

Ściana murowana

Kanały stropu HC

Podkładki elastomerowe

Belkę pod fasadę należy przewiązać zgodnie z rysunkami zbrojeniowymi.

Oparcie HC zgodnie z 
wytycznymi producenta

LEGENDA OBCIĄŻEŃ

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji, architektury i instalacji.
2. Wszystkie wymiary podano w milimetrach, a rzędne w metrach.
3. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
4. Zestawienie obciążeń nie bierze pod uwagę warstw konstrukcyjnej.
5. Projekt prefabrykatów musi zostać zaakceptowany przez projektanta głownego konstrukcji.
6. Wszelkie obliczenia należy przeprowadzić na podstawie obowiązujacych norm europejskich.

UWAGI:

Beton słupów/ścian: C25/30 XC1
Beton płyty fundamentowej: C25/30 XC2
Beton podkładowy: 10 cm C12/15
Stal zbrojeniowa: B500SP
Otulina: wg rys. zbrojeniowych
±0,00 = 116.00 m n.p.m.

Materiał ścian wew.: bloczek silikatowy 
Materiał ścian zew.: bloczek gazobetonowy
kl.20 MPa - zaprawa 5 MPa

REW. DATA AUTOR RYSUNKU OPIS REWIZJI
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