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OPORNIK BETONOWY 12x25 CM

KRAWEZNIK BETONOWY 15x22 CM
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KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 CM

@

OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM

LAWA Z BETONU C12/15 O WYMIARACH 15x15+15x27 CM

LAWA Z BETONU C12/15 O WYMIARACH 15x15+15x30 CM

LAWA Z BETONU C12/15 O WYMIARACH 15x15+15x30 CM

LAWA Z BETONU C12/15 O WYMIARACH 15x20 CM

®

WARSTWA SCIERALNA — KOSTKA BET. GR. 8 CM, SZARA

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 GR. 3 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA — KRUSZYWO tAMANE STAB. MECHANICZNIE 0/31,5 GR. 24 CM
W. WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5 MPa GR. 25 c¢m

0

WARSTWA SCIERALNA — KOSTKA BET. AZUROWA GR. 8 CM; SZARA

PODSYPKA MIAt KAMIENNY 0/5 (BAZALT LUB GRANIT) GR. 3 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA — KRUSZYWO LAMANE STAB. MECHANICZNIE 0/31,5 GR. 15 CM
W. WZMACNIAJACA — KRUSZYWO tAMANE STAB. MECHANICZNIE 0/63 GR. 30 CM
GEOWEGKNINA SEPARACYJINA

©

WARSTWA SCIERALNA — KOSTKA BET. GR. 8 CM, GRAFITOWA

©

WARSTWA SCIERALNA — KOSTKA BET. GR. 8 CM, SZARA

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 GR. 3 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 GR. 3 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA — KRUSZYWO LAMANE STAB. MECHANICZNIE 0/31,5 GR. 24 CM

PODBUDOWA ZASADNICZA — KRUSZYWO tAMANE STAB. MECHANICZNIE 0/31,5 GR. 15 CM

W. WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5 MPa GR. 25 c¢m

W. WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1,5 MPa GR. 15 cm
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