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Strop nad parterem - rysunek zestawczy

02

420 x800 1:100 1:25 03.2021

Beton słupów/ścian: C25/30 XC1
Beton płyty fundamentowej: C25/30 XC2
Beton podkładowy: 10 cm C12/15
Stal zbrojeniowa: B500SP
Otulina: wg rys. zbrojeniowych
±0,00 = 116.00 m n.p.m.

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji, architektury 
i instalacji.

2. Wszystkie wymiary podano w milimetrach, a rzędne w metrach.
3. Lokalizacje starterów elementów żelbetowych stropu powyżej podano w 
milimetriach, a rzędne w metrach. Sprawdzić ich lokalizacje z rysunkiem 
danego stropu.

4. Ściany zewnętrzne zabezpieczyć przed działaniem wiatru do momentu 
usztywniania ścian przez wykonanie stropu.

UWAGI:

1 : 25
P0.1-P0.1

1 : 25
P0.2-P0.2

LEGENDA

Materiał ścian wew.: bloczek silikatowy 
Materiał ścian zew.: bloczek gazobetonowy
kl.20 MPa - zaprawa 5 MPa

1 : 25
P0.3-P0.3

1 : 25
P0.4-P0.4

1 : 25
P0.5-P0.5

1 : 25
P0.6-P0.6

1 : 25
P0.7-P0.7
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1 : 25
P0.12-P0.12

1 : 25
P0.13-P0.13

1 : 25
P0.14-P0.14

1 : 25
P0.15-P0.15

ZESTAWIENIE L19
PARTER

Typ nadproża Ilość

L19/240 2

L19/180 2

L19/150 4

L19/120 94

L19/90 4

REW. DATA AUTOR RYSUNKU OPIS REWIZJI

00 06.2021 D.Trepka WYDANIE PODSTAWOWE
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