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ZASTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH (C24)
Typ Długość cięcia [m] Ilość Objętość [m3] Klasa Drewna

K 100x100 2,81 12 0,34 C24

K 100x100 3,02 21 0,63 C24

K 100x100 3,34 24 0,78 C24

K 100x200 5,49 1 0,11 C24

K 100x200 5,50 11 1,21 C24

K 100x200 7,16 24 3,31 C24

K 100x200 8,00 12 1,92 C24

K 100x350 1,06 14 0,52 C24

Pł 240x(185) 0,85 1 0,03 C24

Pł 240x(185) 4,08 1 0,12 C24

Pł 240x(185) 5,39 1 0,16 C24

Pł 240x(185) 9,23 1 0,28 C24

Pł 240x(185) 11,09 1 0,34 C24

Pł 240x(185) 12,00 5 1,84 C24

C24: 129 11,60

K 140x350 8,26 2 0,79 GL28h

K 140x350 8,51 2 0,81 GL28h

K 140x350 8,75 2 0,84 GL28h

K 140x350 9,00 2 0,86 GL28h

K 140x350 9,24 2 0,88 GL28h

K 140x350 9,48 2 0,91 GL28h

K 140x350 9,68 1 0,46 GL28h

KL 200x1600 8,66 1 2,10 GL28h

GL28h: 14 7,66

B 39x200 2,81 1 0,02 KS

B 39x200 3,37 1 0,03 KS

B 39x200 3,96 1 0,03 KS

B 39x200 4,25 1 0,03 KS

B 39x200 5,03 1 0,04 KS

B 39x200 11,88 1 0,09 KS

B 39x200 12,00 5 0,47 KS

KS 90x300 3,17 1 0,03 KS

KS 90x300 4,21 1 0,04 KS

KS 90x300 5,75 1 0,05 KS

KS 90x300 6,05 1 0,05 KS

KS 90x300 7,22 85 5,56 KS

KS 90x300 7,41 1 0,07 KS

KS 90x300 7,52 1 0,07 KS

KS 90x300 7,62 2 0,14 KS

KS 90x300 7,82 2 0,14 KS

KS 90x300 7,96 2 0,14 KS

KS: 108 7,00

SUMY CAŁOŚCI 26,26

1. Rysunek rozpatrywać z pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz rysunkami 
branży architektury i instalacji.
2. Przed wykonaniem elementów drewnianych wszystkie wymiary
sprawdzić na budowie.
3. Wszystkie połączenia "drewno-drewno" wykonać pasowane (bez
szczelin i prześwitów).
4. Drewno należy zaimpregnować środkiem antykorozyjnym.
5. Wszystkie wymiary podano w milimetrach, a rzędne w metrach.
6. Wszystkie zmiany w projekcie należy konsultować i uzgadnić
z projektantem konstrukcji.

7. Wszystkie elementy drewniane mające kontakt z wieńcami
żelbetowymi i ścianami należy oddylatować papą asfaltową.
8. W przypadku łączników trzpieniowych (śruby, wkręty, gwoździe) należy
zachować minimalne rozstawy i odległości od krawędzi podane w normie
PN-EN-1995-1-1, bądź przez producenta.
9. Wszystkie łączniki należy zabezpieczyć do klasy odporności pożarowej
R30 poprzez malowanie farbą pęczniejącą.

UWAGI:

K - krokiew
KS - krokiew systemowa
KL - belka kalenicowa z drewna klejonego

SKRÓTY PRZY OPISIE ELEMENTÓW WIĘŹBY: Drewno systemowe wg. producenta
Drewno kratownicy C24
Drewno klejone GL28h
±0,00 = 116.00 m n.p.m.

1 : 25
Detal D1

1 : 25
Detal D2

1 : 25
Detal D3

1 : 25
Detal D4

1 : 25
Detal D5

1 : 25
Detal D7

1 : 25
Detal D6

1 : 25
Detal D8

1 : 25
Detal połączenia drewno-beton

ZESTAWIENIE ŁĄCZNIKÓW

Rodzaj Ilość

pręt gwintowany, wklejany - M8 L=200 24

Pręt gwintowany, wklejany - M10 2x4 na połączenie L=300 768

Pręt gwintowany, wklejany - M10 2x4 na połączenie L=500 1224

płytka montażowa 214x255x3 12

płytka perforowana 15x80x500 48

płytka perforowana 15x160x420 24

płytka perforowana 15x160x1200 24

Płytka perforowana 15x180x220 94

płytka perforowana 15x280x300 72

Wieszak belki 370x32.5x300x2 13

Złącze kątowe wzmocnione  3x170x113x95 510

ZESTAWIENIE ŁĄCZNIKÓW

Rodzaj Ilość

2x10 wkrętów 5.0x50 560

2x13 wkrętów 5.0x50 5902

2x26 wkrętów 5.0x50 1248

2x30 wkrętów 5.0x50 2820

2x36 wkrętów 5.0x50 864

2x39 wkrętów 5.0x50 1872

2x50 wkrętów 5.0x50 1200

2x84 wkrętów 5.0x50 2016

4x2x8 wkrętów 5.0x50 384

10 wkrętów 5.0x50 120

głowica kalenicy 8xM12 2

REW. DATA AUTOR RYSUNKU OPIS REWIZJI

00 06.2021 D.Trepka WYDANIE PODSTAWOWE

Zestawienie elementów drewnianych (pionowych C24 patrz. Detal Połaczenia
Drewno-Beton)

Type Długość [mm] Objętość [m3]

PPJ_Drewno 15 cm 450 0,52

PPJ_Drewno 15 cm 348 0,40

PPJ_Drewno 15 cm 348 0,40
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