Detal potaczenia pyly HC 7z wieicem — niepodporowy
widok 7z gbry Kanaly HC

Wieniec zelbetowy

Prety kotwigce #12 - zgodnie z wiycznymi producenta/zaklady prefabrykacji
rozstaw zgodnie z wytycznymi producenta

przekrd) Kanaly HC

At @C

Sciana murowana

Wieniec zelbetowy

Uwaga! Rozwigzanie moze sie rézni¢ zaleznie od producenta/dostawcy

Belke pod fasade nalezy przewiaza¢ zgodnie z rysunkami zbrojeniowymi.

Detal pofgczenia piyty HC 7 wiedcem - podporow

Wieniec zelbetowy Strop HC Kanaty stropu HC

Podkiadki elastomerowe |

Oparcie HC zgodnie z
wytycznymi producenta

Sciaha murowana

Detal polaczenie stropu Filigran z wieficem — podporow

Wieniec zelbetowy Strop Filigran

"

Sciaha murowana

Uwaga! Strop nie jest bezposrednio oparty na wiencach. Nalezy zgodnie z

zalecenami producenta go powiqza¢ z wieicem zelbetowym i podsteplwoat

przed wylaniem. Zdjecie tymczasowych podpér stropu jest dozwolone
dopiero po osiggniecu pefnej wytrzymafosci projektowanego stropu.

LEGENDA OBCIAZEN

— obcigzenie stale 1.85kN/m?*1.35
— obcigzenie zmienne, uzytkowe 3.00kN/m?1.5

- obcigzenie zmienne, zastepcze od scianek dziatowych 1.50kN/m?*1.5

pomieszczenie archiwum,

nalezy uwzglednié obcigzenie od urzqdzen oraz materiatéw skfadowanych.

Szafa klimatyzacji - 191 kg

Regaly przesuwne na dokumenty:

Obcigzenie maksymalne stanowi 1350 kg/m2.
Uktad regatéw zgodnie z projektem architektury.

UWAGI:

Rysunek rozpafrywaé fqcznie z pozostatymi rysunkami konstrukeji, archifektury i instalacji.
Wszystkie wymiary podano w milimetrach, a rzedne w mefrach.

Wszystkie wymiary nolezy sprawdzi¢ na budowie.

Zestawienie obcigzen nie bierze pod uwage warstw konstrukcyjnej.

Projekt prefabrykatéw musi zosta¢ zaakceptowany przez projektanta gtownego konstrukeji.
Wszelkie obliczenia nalezy przeprowadzi¢ na podstawie obowigzujacych norm europejskich.

Beton stupéw /$cian: €25/30 XCf

Beton ptyly fundamentowej: C25/30 XC2
Beton podktadowy: 10 cm C12/15

Stal zbrojeniowa: BS00SP

Otulina: wg rys. zbrojeniowych

£0,00 = 116.00 m n.p.m.

Material scian wew.: bloczek silikatowy

Material scian zew.: bloczek gazobetonowy
kl.20 MPa - zaprawa 5 MPa

pomieszczenie fechniczne,
nalezy uwzglednié obciazenie od urzadzen.

NWT - 1469 kg
NW2 - 740 kg
NSTW - 114 kg
Pofozenie zgodnie z projektem instalacji i archife%ury.
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obciazenie zamienne od oparcia schodéw:
— obcigzenie stafe 15kN/m *1.35
- obciazenie zmienne 5kN/m *1.5

D.Trepka WYDANIE PODSTAWOWE
REW. DATA AUTOR RYSUNKU OPIS REWIZJI

Jjednostka projektowa:
S I E R G I E J

! +48.71.332.62.30
tel/fa_x +48.604.539.771
mobile studio@siergiejstudio.pl
;T?cl;l ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wroctaw

inwestor:
GMINA WARTKOWICE
Stary Gostkow 3D 90-220 Wartkowice

temat:

Budowa budynku pasywnego stanowigcego siedzibe Urzedu Gminy Wartkowice

dz nr 504, obreb 0037 Wartkowice, ul. Targowa, 99-220 Wartkowice

gtéwny projektant / numer uprawnien: podpisy:
MGR INZ. ARCH. Grzegorz Siergiej 01/03/00IA

projektant: ,

MGR INZ. Jacek Grzelak 3/DOS/03 M
opracowanie: J

MGR INZ. Damian Trepka

sprawdzajacy:

MGR INZ. Maciej Tomasiak 689/01/DUW

branz format: skala: data:

ranza:
KONSTRUKCIA 420 x750 1:100 06.2021

nazwa rysunku:

Mapa obcigzen na stropy - Filigran i HollowCore

numer projektu stadium branza  numer rysunku  rewizja
2007 - PW - K - 11 -00
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