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Opis techniczny
1. Dane ogdlne.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy drég, miejsc postojowych i chodnikow w
zwigzku z budowg budynku pasywnego stanowigcego siedzibe Urzedu Gminy Wartkowice.
1.2. Inwestor.

Inwestorem zadania jest: Gmina Wartkowice, Stary Gostkéw 3D, 99-220 Wartkowice.

1.3. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu i rodzaju robo6t drogowych w zwigzku z

budowa budynku pasywnego stanowigcego siedzibe Urzedu Gminy Wartkowice.

1.4. Wykorzystane materiaty.

Przy sporzadzaniu projektu wykorzystano ponizsze materiaty:

e wyniki wizji lokalnej i pomiaréw wykonanych terenie;

e mape do celéow projektowych w skali 1:500 rejonu objetego projektem;
e badania gruntowe,

o decyzja na lokalizacje zjazdu i uzgodnienie projektu zjazdu,

e projekt budowlany.
2. Stan istniejacy.

Ul. Targowa (droga powiatowa nr 2531E) w rejonie przebudowywanego zjazdu posiada nawierzchnie
bitumiczng o szerokosci ~6,1 m z krawedzig podpartg kraweznikiem betonowym, jednostronny
chodnik, zjazdy na posesje, jednostronne pobocze ziemne i jednostronny réw. Ruch pojazdéw i
pieszych jest maty.

Na terenie przeznaczonym pod projektowany obiekt obecnie jest boisko pitkarskie trawiaste.

3. Warunki gruntowo-wodne.
Okreslenie grupy nosnosci podtoza
Dane gruntowe przyjeto w oparciu o opinie geotechniczng.

Warunki wodne.
Warunki wodne okreslono jako przecietne — wykop/nasyp < 1 m, poziom wody gruntowej na
gtebokosci 1,0 - 2,0 m ppt.

Grunty.

Siergiej Studio Architektury Budowa budynku pasywnego stanowigcego siedzibe Urzedu Gminy Wartkowice 05.2021  str3



Pod warstwg gleby o grubosci 0,1 - 0,4 m, ktéra nalezy usng¢ i nasypow niebudowlanych (piasek
drobny humusowy, piasek drobny, cegly) o migzszoéci 0,4 — 1,0 m, ktére nalezy usungé (przy
niespetnieniu podanych nizej parametréw), zalegaja: piasek gliniasty tpl., glina piaszczysta tpl., piasek
drobny szg.

Okreslenie grupy nosnosci podtoza
Na podstawie wystepujgcych w podtozu warunkéw gruntowo-wodnych zakwalifikowano podtoze do
grupy nosnosci G4.
W celu doprowadzenia podioza nawierzchni do grupy nosnosci G1 wykonana zostanie pod
konstrukcjg nawierzchni warstwa z piasku stabilizowanego o nastepujgcych parametrach:

e pod jezdniami, miejscami postojowymi - grubosci 25 cm i Rm=2,5 MPa,

e pod chodnikami - grubosci 15 cm i Rm=1,5 MPa,
Pod nawierzchniami z kostki betonowej azurowej wzmocnienie stabonosnego podioza wykonane

zostanie przez wbudowanie kruszywa tamanego gr. 30 cm.

Planuje sie wbudowanie gotowej mieszanki wykonanej w mieszarce stacjonarnej (wezet
betoniarski).
Wymagania dla warstwy piasku stablizowanego cementem:
- wskaznik mrozoodpornosci 0,6;
- wytrzymatos¢ na Sciskanie po 7 dniach od 1,0 do 1,6 MPa;
- wytrzymato$¢ na sciskanie po 28 dniach od 1,5 do 2,5 Mpa;
- maksymalna zawarto$¢ cementu 10%.
Wykonana warstwa piasku stabilizowanego cementem musi by¢ pielegnowana przez okres co
najmniej 7 dni. W tym czasie nie jest rowniez dopuszczalne prowadzenie ruchu sprzetu budowlanego
po wykonanej warstwie. Pielegnacja powinna by¢ wykonana jedng z ponizszych metod:
- skropienie warstwy emulsjg asfaltowa, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci
od 0,5do 1,0 kg/m2;

- skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczymi;

- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu
dnia;

- przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego,
utozong na zaktad o szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed
zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr;

- przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej

w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.
- przykrycie warstwg kruszywa famanego (podbudowa zasadnicza) bez wykonywania

zageszczenia i utrzymywanie jej w stanie wilgothym w czasie co najmniej 7 dni.

Wzmocnienie podfoza przy uzyciu spoiwa hydraulicznego nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-
96012 Podbudowa i ulepszone podtfoze z gruntu stabilizowanego cementem.
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Uwaga:

Nosnosé¢ podioza (tj. warstwy wzmacniajgcej) pod konstrukcja drég i miejsc postojowych musi
wynosi¢ co najmniej E2=100 MPa (wtérny modul odksztalcenia, plyta VSS) oraz pod
konstrukcjg chodnikéw E2=80 MPa Na gruncie rodzimym, pod stabilizacja, nosnos¢ powinna
by¢ nie mniejsza niz Ev2=25 MPa - jezeli na odcinku prébnym nie zostanie osiggnieta taka
wartos¢ nalezy pod warstwa piasku stabilizowanego cementem wbudowaé¢ 30 cm warstwe
pospotki (warstwa mrozoochronna) lub przeprowadzi¢ wymiane nienosnego gruntu (nasypu
niekontrolowanego).

4. Roboty wyprzedzajace.

Nawierzchnie drég, miejsc postojowych i chodnikow bedg wykonane po wbudowaniu sieci
podziemnych i po uksztattowaniu terenu.

5. Obstuga komunikacyjna planowanej inwestycji

Teren inwestycji bedzie posiadat bezposredni dostep do drogi publicznej poprzez
przebudowywany zjazd z ul. Targowej.

6. Miejsca parkingowe

Zaprojektowano 60 miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych o wymiarach 5,0x2,5 m w
tym 4 miejsca dla osdb niepetnosprawnych o wymiarach 5,0x3,6 m.

7. Przyjete rozwigzania — drogi.

6.1. Rozwigzanie komunikacyjne

Zakres robot drogowych i wbudowania poszczegdinych rodzajéw nawierzchni pokazuje rysunek
nr DO1 ,Drogi i place. Plan sytuacyjny”. Teren inwestycji bedzie posiadat bezposredni dostep do drogi
publicznej poprzez przebudowywany zjazd z ul. Targowej. Uksztaltowanie w planie dostosowane
zostato do projektu zagospodarowania terenu. Uktad chodnikéw dostosowany zostat do wejs¢ do
budynkow i projektu architektonicznego.

Projektuje sie wykonanie drog i miejsc postojowych z kostki betonowej podpartej kraweznikiem
betonowym, chodnikéw z kostki betonowej podpartej obrzezem betonowym.

6.2. Szczegotowe rozwigzanie sytuacyjne

Rysunek nr D01 ,Drogi i place. Plan sytuacyjny” przedstawia szczegétowe rozwigzanie
sytuacyjne. Na planie oznaczono zakres wbudowania poszczegolnych nawierzchni i elementéw
odwodnienia oraz sposéb podparcia krawedzi nawierzchni.

Wyrézniamy nastepujgce nawierzchnie:

e drog i placéw manewrowych z kostki betonowej
e miejsc postojowych z kostki betonowej
e chodnikéw z kostki betonowej

e chodnikéw z kostki betonowej azurowej
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6.3. Uksztaltowanie wysokosciowe.

Uksztattowanie wysokosciowe dostosowane zostato do istniejgcych rzednych terenu i ,zera”
projektowanego budynku, zagospodarowania terenu i istniejgcych rzednych na jezdni ul. Targowe;j
oraz tak, aby sprawnie odprowadza¢ wode opadowg z nawierzchni utwardzonych i nie dopuscic¢ do
wlewania sie wody do budynkow.

6.4. Odwodnienie

Odwodnienie realizowane bedzie przez uktad nastepujgcych elementéw:
e pochylen poprzecznych i podtuznych nawierzchni utwardzonych;
e wpustéw drogowych
Wody opadowe odprowadzane bedg do kanalizacji deszczowej poprzez projektowane wpusty i w
grunt poprzez przepuszczalna nawierzchnieg i przylegte trawniki (chodniki).

6.5. Podparcia nawierzchni

Zewnetrznym podparciem nawierzchni jezdni i miejsc postojowych bedzie kraweznik betonowy o
wymiarach 15x30 cm i 15x22 cm posadowiony na tawie z oporem z betonu C12/15. Wymiar tawy
15%15+15x30 cm. Wysokos¢ - swiatto kraweznika h=2-12 cm. Zewnetrznym podparciem nawierzchni
jezdni i miejsc postojowych bedzie opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm posadowiony na tawie z
oporem z betonu C12/15. Wymiar tawy 15x15+15%27 cm. Wysokos¢ - swiatto opornika h=0 cm.

tawa betonowa powinna mie¢ co 50 m przerwe dylatacyjng szerokosci 1-2 cm, wypetniong
bitumiczng masg zalewowg. Kraweznik ustawiony nad przerwg dylatacyjng w tawie rowniez powinien
by¢ w tym miejscu przerwany (spoina kraweznika).

Krawezniki nalezy ustawia¢ bezposrednio na swiezej mieszance betonowej uformowanej tawy. Spoiny
kraweznikow nie powinny przekracza¢ 10 mm. Nie nalezy wypetnia¢ spoin zaprawg cementowg. Na
tukach stosowac¢ krawezniki tukowe.

Wykonanie fawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionej mieszanki betonowej i uformowanie z
niej fawy i oporu. Na tukach zaleca sie stosowanie kraweznikdw tukowych, ale dopuszcza sie rowniez
ustawianie kraweznikdw w tuku z krétkich odcinkéw cietego kraweznika. Rzedne gory kraweznika i
Swiatto kraweznika musza by¢ zgodne z projektem z tolerancjg +/-1,5 cm na rzednych punktéow
charakterystycznych.

Przy odbiorze kraweznikow nalezy sprawdzac rownosc gérnej powierzchni kraweznikow, przez
przytozenie raz na kazde 100 m kraweznika, czterometrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gérng
powierzchnig kraweznika i przytozong fatg nie moze przekraczaé¢ 1,0 cm.

Obramowaniem zewnetrznym chodnikéw beda obrzeza betonowe 8x30 cm na tawie z betonu
C12/15 o wymiarach 15x20. Obrzeza ustawia¢ bezposrednio na swiezo wykonanej tawie betonowej.
Spoiny obrzezy nie powinny przekracza¢ 7 mm. Nie wypetnia¢ spoin zaprawg cementowg.

Dtugosci obramowan:

- Krawezniki betonowe 15x30 cm 349,0 mb,
- Krawezniki betonowe 15x22 cm 211,0 mb,
- Oporiki betonowe 12x25 cm 29,0 mb,

- Obrzeza betonowe 8x30 cm 401,0 mb.
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6.6. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje drég zaprojektowano dla nastepujgcych zatozen:

e Podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy noénosci G4,

e Kategoria ruchu — KR1,

e Glebokosé¢ przemarzania hz=1,0 m,

e Mrozoochronnos$¢ podtoza nawierzchni: KR 1: 0,6hz=0,60 m.

Nawierzchnia drég i placéw manewrowych - kostka betonowa

warstwa Scieralna — kostka betonowa gr. 8 cm, szara,
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm,
podbudowa zasadnicza — kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 24 cm;

warstwa wzmacniajgca - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 25 cm.

Nawierzchnia miejsc postojowych - kostka betonowa

warstwa Scieralna — kostka betonowa gr. 8 cm, grafitowa
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm;
podbudowa zasadnicza — kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 24 cm;

warstwa wzmacniajgca - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 25 cm.

Stanowiska postojowe oznakowane zostang kontrastowym kolorem kostki np. zottym

Chodniki - kostka betonowa:

warstwa Scieralna — kostka betonowa gr. 8 cm;
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm;
podbudowa zasadnicza — kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm;

warstwa wzmacniajgca - piasek stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm.

Chodniki - kostka betonowa azurowa:

warstwa scieralna — kostka betonowa azurowa gr. 8 cm, szara

podsypka miat kamienny 0/5 mm (granit lub bazalt) gr. 3 cm;

podbudowa zasadnicza — kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm;
wzmocnienie stabonosnego podioza - kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/63 gr. 30
cm;

geowtdknina separacyjna.

Parametry techniczne jakie ma spetnia¢ geowtdknina separacyjna:

Lp. Wiasciwosé Jednostka | Wymagania Metoda badan
wg
1 | Masa powierzchniowa g/m® =400 -
2 | Wytrzymatos$¢ na rozcigganie kN/m =10 PN-EN ISO
10319

3 | Wydtuzenie przy maksymalnym % <100 PN-EN ISO
obcigzeniu 10319

4 | Przebicie statyczne (metodg kN 225 PN-EN ISO
CBR) 12236
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5 | Charakterystyczna wielkos$¢ mm <0,15 PN-EN I1SO
poréow Ogs 12956

Uwaga:

Nosnosé podtoza pod konstrukcja jezdni i miejsc postojowych musi wynosié co najmniej
E2=100 MPa (wtérny modut odksztatcenia) oraz pod konstrukcjg chodnikéw E2=80 MPa.
Nosnosé podbudowy z kruszywa tamanego, wyrazona wtérnym modutem odksztatcenia Ev2,
musi wynosié¢ co najmniej Ev2=130 MPa dla drég i miejsc postojowych oraz Ev2=100 MPa dla
chodnikéw.

Zestawienie projektowanych nawierzchni:

e Nawierzchnia drdg i placéw manewrowych z kostki betonowej 790,2 m?,
e Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowe;j 775,0 m?,
¢ Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowe;j 585,4 m?,
e Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej azurowe;j 22,8 m°.

Szczegotly konstrukcji nawierzchni przedstawia rys nr: D02 Drogi i place. Przekroje konstrukcyjne

nawierzchni.

8. Roboty ziemne.
Polegajg na:
e Zdjeciu warstwy gleby i nasypéw niebudowlanych
¢ Wykonaniu koryta pod konstrukcje drog
Roboty zwigzane z przygotowaniem koryta dla nawierzchni nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-

S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

9. Organizacjaruchu docelowego.
Przy miejscach postojowych ustawiono znak D-18 ,Parking”. Miejsce postojowe dla

niepetnosprawnych oznakowane zostato znakiem i D-18a ,parking — miejsce zastrzezone” z tabliczkg
T-29 ,miejsce dla osoby niepetnosprawnej’ oraz oznakowaniem poziomym P-24 ,Miejsce dla pojazdu

osoby niepetnosprawnej’”.

Znaki pionowe standardowe (wielkos¢ mate):
e D-18 ,parking” - 10 szt.
e D-18a ,parking — miejsce zastrzezone”: - 4 szt.
e T-29 ,miejsce dla osoby niepetnosprawnej: - 4 szt.
e Stupki znakéw drogowych: - 14 szt.

Oznakowanie poziome:

e Oznakowanie P-24 ,miejsce dla osoby niepetnosprawnej” - 4 szt.

Wymagania szczegétfowe dla znakéw pionowych:
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tarcza znaku profilowana - wykonana z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej grubosci

1,5-2,0 mm,

lico znaku - folia odblaskowa Il typu,
zamocowanie - uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub ptaskownik przytwierdzony do tarczy

znaku;

obejmy z mozliwoScig regulacji w zaleznosci od rodzaju i Srednicy podpory (stupka);

wielkoS$¢ znakow - mate;

stupki do znakéw - rury stalowe ocynkowane o Srednicy 60-70 mm, zaslepione od gory,
Zamontowane znaki pionowe powinny zachowywac skrajnie pionowg i pozioma:

dolna krawedz znaku - minimum 2,0 m ponad poziomem nawierzchni;

tarcza znaku - 0,5 m od krawedzi jezdni;

stupki blokujgce zwykte - o wysokosci 0,9 m, Srednica rury ¢ 60-70 mm, malowane w kolorze

czarnym (0,7 m od dotu) i zéttym (0,2 m od gory).
Wymagania szczegétowe dla znakéw poziomych:

wykonane z masy termoplastycznej z dodatkiem mikrokuli odblaskowej. Punktowe elementy

odblaskowe wykonane z polimeru o podwyzszonej odpornos$ci na udar i wpfyw warunkéw
atmosferycznych, z wbudowanymi elementami odblaskowymi, odporne na Scieranie i zapewniajgce
dobrg widoczno$¢ w nocy i w dzienn w warunkach ztej widocznosci.

10.Uwagi.

Przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy wykona¢ wszystkie roboty zwigzane z budowg
instalacji podziemnych.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidlowe zageszczenie gruntu uzytego do zasypywania
wykopow waskoprzestrzennych (do wspétczynnika 1,0).

W ramach prac drogowych nalezy wykonac¢ regulacje wysokosciowg wszystkich studni
teletechnicznych, skrzynek i zasuw.

Przy wykonywaniu robét ziemnych w korytach nawierzchni i na poboczach nalezy uwzglednic¢ i
zabezpieczy¢ istniejace i projektowane uzbrojenie podziemne i naziemne, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane kable energetyczne lub inne urzadzenie
podziemne nalezy przerwa¢ roboty do czasu ich zinwentaryzowania i ustalenia sposobu
zabezpieczenia.

W poblizu kabli, kanatéw, studzienek itp. roboty prowadzi¢ recznie i pod nadzorem odpowiednich
stuzb tj. energetycznej, tgcznosci i sanitarne;.

Wszystkie prace zwigzane z projektem wykonac¢ nalezy zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Wszystkie materiaty budowlane uzyte do realizacji zadania muszg posiadac¢ swiadectwa zgodne

z artykutem 10 "Prawa Budowlanego".
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11.Uzgodnienie.
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12.Konstrukcja zbiornika retencyjnego.
Dno i skarpy zbiomnika retencyjnego umocnione zostang ptytami azurowymi o wym. 40x60x10 cm

utozonymi na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, macie bentonitowej — uszczelnienie zbiornika i
podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Skarpy z ptyt azurowych podparte zostang kraweznikiem

betonowym o wym. 15x30 cm ufozonym na fawie z oporem z betonu C12/15.

W celu umozliwienia zejscia do dna zbiornika zaprojektowano schody skarpowe z prefabrykatow
betonowych o szerokosci 1,0 m utozonych na podsypce cementowo-piaskowej 1:3. Po prawej stronie
schodzgcego zaprojektowano balustrade ochronng o wysokosci 1,1 m wg. Katalogu Detali Mostowych

— BALG (karta katalogowa ponizej).

Wokdt zbiornika zaprojektowano balustrade ochronng o wysokosci 1,1 m wg. Katalogu Detali
Mostowych — BAL2.0b (karta katalogowa ponizej) — zabezpieczenie przed wpadnieciem do zbiornika

o Scianach pochylonych w stosunku 1:1.

Nawierzchnia umocnienia skarp i dna zbiornika — ptyty azurowe: 85,0 m?
e warstwa Scieralna — ptyty betonowe azurowe o wym. 40x60x10 cm;
e podsypka piaskowa gr. 10 cm
e uszczelnienie - mata bentonitowa igtowana min. 4000 g/m?;

e podsypka piaskowa gr. 10 cm

Nawierzchnia schodoéw skarpowych — prefabrykat betonowy: 11 sztuk
e warstwa Scieralna — prefabrykat betonowy o szerokosci 100 cm;
e podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 10 cm
e uszczelnienie - mata bentonitowa iglowana min. 4000 g/m?;
e podsypka piaskowa gr. 10 cm
Dtugosci obramowan:

- Krawezniki betonowe 15x30 cm 23,0 mb
- Balustrada BAL6 440 mb
- Balustrada BAL2.0b 2,4 mb
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a) Zabezpieczenie $ciezek rowerowych na obiektach przeznaczonych wytacznie dia ruchu rowerowego
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b) Zabezpieczenie przejécia dla obstugi
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Uwaga: 1) wymiary w mm; 2) szczegdly dylatacji balustrady podaje rys. BAL2.1;
3) sposoby zamocowania stupkdw balustrady podajq rys. BAL3, BAL4, BALS

Zastosowanie: zabezpieczenie Sciedek rowerowych na obiektach

GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH |

przeznaczonych wytacznie dla ruchu rowerowego | przejsic dla | AUTOSTRAD

obslugi na obiektach mostowych. | WYDZIAL MOSTOW

Materiat: stal St35, R35 zabezpleczona antykorozyjne b PRO . Deta

-ocynkowanie ogniowe czionow balustrady, styki montazowe TTMNS EKT - WARSZAWA | mostowy

metalizowana, uzupetnienie powboka malarska w zaleznoscl od ) )

stopnia zagroZenia korozyjnego. Balustrada z przeciggami

Wymaganie: w przypadku zamocowania do balustrady rurowymi i stupkami

ostony przed porateniem pradem rozstaw shupkéw balustrady 2 dwuteownikéw BAL2.0

na odcinku osiony im. Wymagania konstrukcyjne

2002
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Uwaga: wymiary w mim

Zastosowanie: zabezpieczenie schodbw dla obslugi

na skarpie.

Wykonanie: stupki balustrady zamocowane w betonowych
blokach fundamentowych.

Materiat: balustrada -stal R35

fundament -beton k. B30

Zabezpieczenie antykorozyjne stali -ocynkowanie ogniowe
uzupeinione powloka malarska w zale2nosd od stopnia
zagroZenia korozyjnego (odecinki w fundamencie bez
powloki malarskiej) ) )
Wymaganie: Balustrada usyluowana po prawej stronie
schodzacego.

| AUTOSTRAD
WYDZIAL MOSTOW

GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH |

5= TRANSPROJEKT - WARSZAWA

Detal mostowy

Balustrada schoddw dla obstugi
na skarpie,
Wymagania konstrukcyjne

BALG

2002

Siergiej Studio Architektury

Budowa budynku pasywnego stanowigcego siedzibe Urzedu Gminy Wartkowice

05.2021

str 14



