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C — I -Element zelbetowy powyzej stropu
7 ~Element zelbefowy w widoku
=Sciana zelbetowa w rzucie
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B -Pasmo lub podciag

ZZ -Sciana murowana nienosna (oddylatowane od stropu)
Tz -Sciana murowana nosna

Npz  —Nadproze zelbetowe

Nz —Nadciag zelbefowy

Pz -Podciag zelbetowy

Wn  —Wieniec

6K= -Rzedna gornej krawedzi elementu
OK= -Rzedna dolne] krawedzi elementu
DKO= -Rzedna dolnej krawedzi otworu
Ro=  -Rzedna osi oftworu

A, -Prostokatny otwdr instalacyiny w rzucie
X7, -Okragly otwér instalacyjny w rzucie

UWAGI:

1. Rysunek rozpafrywac tacznie z pozostalymi rysunkami konstrukeji, architektury

i instalacji.

2. Wszystkie wymiary podano w milimetrach, o rzedne w metrach.

3. Lokalizacje starterow elementow zelbetowych stropu powyzej podano w
milimetriach, a rzedne w mefrach. Sprawdzi¢ ich lokalizacje z rysunkiem
danego stropu.

4. Sciany zewnetrzne zabezpieczy¢ przed dzialaniem wiatru do momentu
usztywniania $cian przez wykonanie stropu.
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MGR INZ. ARCH. Grzegorz Siergiej 01/03/00IA

projektant: ,

MGR INZ. Jacek Grzelak 3/DOS/03 M
opracowanie: [@]

MGR INZ. Damian Trepka

sprawdzajacy:

MGR INZ. Maciej Tomasiak 689/01/DUW

branza: format: skala: data:
KONSTRUKCIA 594 x800 1:100 1:25 03.2021

nazwa rysunku:

Elementy Zelbetowe 1 pietra i powyzej - rysunek zestawczy
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