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Nr9 Nr.8 Nr.7 Nr6
SAL-8 SAL-8 SAL-8 SAL-8
B-70 B70 - B-70 B-70
LED 60W LED 60W LED 60W LED 60w

Wykonanie linii kablowe;j o$wietlenia ulicznego wzdluz pasa drogowego,

wykonaé metodg bezwykopowg za pomoca przewiertéw 2 wykoniem miejscowych
komér przewiertowych na gleboko$éi 1,2 m ponizej rzgdnych nawierzchni w osi drogi
powiatowej nr. 2531E do gomej krawedzi rury ochronnej zgodnie z zaleceniami
Zarzadu Powiatu w Poddebicach - zarzadca drogi.
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RO.SRS-501=83m
Nr5 Nr4
SAL-8 SAL-8
B-70 B-70
LED 60W LED 60W

R0.SRS-501=93m

Legenda

—@—  projektowany slup oswietlenia

_D projektowana oprawa oSwietlenia

projektowany kabel elektroenergetyczny YAKXs4x25mm2

linii o$wietlenia w rurze SRS-50

projektowane przylacze energetyczne YAKXs4x120mm2

wlg odrebnego opracowania
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YAKXs4x25mm2 I= 122/130 m
Ro.SRS-50= 122 m R.0.SRS-50 1= 132 m
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Nr.3 Nr.2 Nr.1
SAL-8 SAL-8 SAL-8
B-70 B-70 B-70
LED 60W LED 60W LED 60W
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Obiekt: Budowa oéwietlenia ulicznego w miejscowosci
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