DOKUMENTACIJIA PROJEKTOWA
PROJEKT BUDOWLANY

Adres inwestycji;

Sedow — Spedoszyn Kolonia gm. Wartkowice

Nazwa i kod CPV 45100000-8 przygotowanie terenu budowy
45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii oswietlenia ulicznego

Lokalizacja inwestycj| dziatka nr. ewid; 164, Seddéw obreb nr 28
dziatka nr. ewid. 265, Kolonia Spedoszyn obreb 30

Zamawiajacy; Gmina Wartkowice , Stary Gostkow 3D, 99-220 Wartkowice

Temat opracowania | Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci
Sedow - Spedoszyn Kolonia gm. Wartkowice

Branza; Elektryczne oswietlenie uliczne

Branza energetyczna:

Na podstawie art.20 ust 4 z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r nr. 207, poz 2016 z
pdiniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat: Michat Jesionowski
upr. bud. nr.507/85

Poddehice wrzesiern 2020 rok



Spis zawartosci teczki projektu
Strona tytutowa
Spis zawartosci opracowania
Warunki przytgczenia nr 20-D3/WP/03397 PGE Dystrybucja S.A.
Uproszczone wypisy z rejestru gruntow
Warunki wykonania oswietlenia znak; WD7012.12.2020 Zarzadu Powiatu Poddebice
Zatgcznik do pisma z dn. 23.07.2020r znak; WD.7012.12.2020
Uzgodnienie trasy projektu oswietlenia Gmina Wartkowice znak; IN.K.7010.1.1.2020
Odpis protokotu z narady koordynacyjnej GN.6630.89.2020
Zatacznik do protokotu z narady koordynacyjnej GN.6630.89.2020
. Oswiadczenie projektanta
- uprawnienia budowlane projektanta nr 507/85
- zaswiadczenie tOIIB nr tOD-XE2-N5X-WPL
11. Czesc¢ ogolna
- przedmiot opracowania projektu
- podstawa opracowania
- zakres opracowania projektu
- ochrona srodowiska
- opis techniczny. Zasilanie elektroenergetyczne
- instalacja oswietlenia ulicznego
- ochrona od porazen elektrycznych
- obliczenia techniczne
- uwagi ogolne
12. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
- podstawa opracowania
- zakres robot
- wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
istniejgce elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa
- zagroienia wystepujgce podczas realizacji robot
- prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegoblnie niebezpiecznych
srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom
12. Specyfikacja techniczna
- wstep
- materiaty
- sprzet
- transport
- wykonanie robét
- wymagania ogolne i szczegdtowe dotyczace projektowanych sieci elektrycznych
oswietlenia ulicznego
13. Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ opisowa
- projekt zagospodarowania terenu — czesc graficzna
- schemat ideowy zasilania oswietlenia ulicznego
14. Kosztorys inwestorski
- ksigzka przedmiaru robét
- zestawienie materiatow
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Zatganlk nr 1 do umowy nr 20-D3/UP/03397 o przylaczenie do sied.

PGE Dystrybucis 5.A.
Gmina Wartkowice
Stary Gostkéw 3D
99-220 Wartkowice

Warunki przytaczenia nr 20-D3/WP/03397 dia Podmiotu V grupy przyiaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Narwa obiektu prrylgczanego do sieci: ofwietlenle uliczne
Lokalizacja: gmina Warthowice, miejscowost Spedoszyn-Kolonla, nr dz. 164, 265

Na podstawie rozporzqdzenio Ministra Gospodarki z dnic 04 maja 2007r. w sprawie srczegotowych warunkdw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 1 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi no wniosek z dnia 07-08-2020, okresla si¢ nostepujgce
warunki praylgczenia:

1  Miejsce przylaczenia: pole liniowe rozdzielni nN w stadl transformatorowe]. Stacja 2asilajaca 3-1927 Sedéw 3.

2 Miejsce dostarczania energil elektryczne] stanowigce jednoczednie miejsce roxgraniczenia wilasnoscl sleci dystrybucyjne] PGE
Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Praytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uldadem pomiarowo-rozliczeniowym w
kierunku Instalacji odblorcy.

3 Moc przylgczeniowa: 2,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 wybudowal praylgcze YAKNS 4x120 mm2 o dlugodci do 5 m. od miejsca przylgczenia wym. w pkt 1 do nowe] szafkl
aigczowo - pomiarowe] ustawionej przy stacji transformatorowej nr 3-1927 Sgdéw 3.

6 Wymagania w zakresie budowy Instalacji odblorcy:

6.1 Od riacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowal wewnetrzng linie zasilajacqy spefniajgcga wymogi okredlone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki | ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce rainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w pasle drogowym, prry stachi
transformatorowe)j.

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni jednofazowy uldad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym licznikiem energii
elektryczne) zapewnlajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uldadéw | systemdéw pomiarowych w
szczegdinoscl wymagania dia kategorii C1 okredlone w Instrukcji Ruchu | Eksploatac)i Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej
w PGE Dystrybucja 5.A. oraz , Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybudia S.A”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
9.1 wylacnlk nadmisrowo-pradowy o wartodd pradu mmamionowego 10 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowat w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraied przyjat samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okretlonym w obowigzujacych
normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie by¢ wiekszy nii tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoicl parametrow technicznych energll elektryczne] wsieci miefci sie wgranicach przywolanego wytej
Rozporzgdrenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzgdzenia elektryczne naletgce do Odblorcy powinny zapewnia¢ bezpleczefistwo utytkowania, a przede wstystkim
ochrong przed poraieniem prydem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami égczeniowymi | atmosferycznymi wystepujgcymi
w sleci energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem | innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posladajgce
odpowiednie uprawnienla | kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia s waine 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycjl zwigzanych 2 przylaczaniem obiektu Whloskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreflonych w
umowie o przyljczenie do sleci dystrybucyjnej. Realizacjs warunkéw przylgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresle wainoici warunkdw przylaaenia umowy o przylgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. 2astrzega soble prawo rmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci |jej
konfigurac)i lub utrudnieri w budowile urzgdzed.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie oplaty 2a przylgczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz zmiany umowy
o przylgczenie.

15.3 3-1927 Sedow 3.
Warunki przytaczenia opracowatl: Warunki przylgzenia zatwierdzi.
Gralyna Wiecrorek Relon Ensrgelyczny Sleredz
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STAROSTWU POWIATOWE
w Poddegbicach

Wydziat Geodeziji, Kartografii
i Gospodafkl Nieruchomosciami

(nazwa organu wydajacego dokument)

Wojewodztwo :

Powiat :
Jednostka ewidencyjna :
Obreb

{odzkie

Poddebicki

101105_2 Wartkowice
0028 SEDOW

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 28.07.2020

Jednostka rejestrowa : G.135

GN.6621.2.4602 2.0 5

Lp Podmiot ewidencyjny

Charakter

wiasnosci / wladania W
1 POWIAT PODDEBICKI Wiasnosé "
tECZYCKA 16, 99-200 PODDEBICE;

Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki Opis uzytku Qznaczenie: | Pow, Pow. Nr KW lub inny
UZVH‘O\:V i uzytku dziatki dokument
konturéow [ha] [ha] wlasnosci
klasyfikac.

164 1 DROGA POWIATOWA NR 37107 drogi dr 2.6100 2.6100 |SR2L/00038231/8

Id dziatki: 101105_2.0028.164 Warto$¢ gruntow:
Razem powierzchnia dziatek : 2.6100 ha
Slownie :  dwa ha. sze$¢ tysiecy sto m. kwadr.
Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzien - 28.07.2020
Sporzadzit:  Iwona Chmielecka
7 up. Starosty
quga}rzaré L,yuu!sk&
in\:)&)k
2B 2020 ..o v gt T susessensdueiss

Strona: 2

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcef organ




STAROS 1 WV

(F;)gddgul Kc:l‘logf afii Wojewédztwo :
wydznal sciami o
i Gospodarki Nie uchofy ,':9 Powlat :
""""""" iy 67700 Reddet Jednostka ewidencyjna :
naéWauf'ganu wydajgcego dokument) Ot :

vuwIATOWE

todzkie

Poddebicki
101105_2 Wartkowice
0030 KOLONIA SPEDOSZYN

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 28.07.2020

Jednostka rejestrowa @ G.237

GN.6621.2. (004 1.0z 0

Lp Podmiot ewidencyjny Ch?r.akter Udzial
wlasnosci / wiadania
1 POWIAT PODDEBICKI Wiasnosé 1M
LECZYCKA 16, 99-200 PODDEBICE;

Nr dziatki | Ark. Polozenie dzialki Opis uzytku Oznaczents | pgw, Pow. Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.

265 1 drogi dr 0.9900 0.9900 |SR2L/00038231/8

Id dziatki: 101105_2.0030.265 Warto$¢ gruntow:
Razem powierzchnia dzialek : 0.9900 ha
Stownie :  dziewiec tysiecy dziewieéset m. kwadr.
Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzieri :  28.07.2020
Sporzadzit :  lwona Chmielecka
Z up. Starosty
Malgorzata d ybulska
28.07.2020 \ thSf

Strona: 4

(imig | nazwisko osoby reprezentu_.uqcej organ




ZARZ POWIATU
w Poddebicach
ul. teczycka 16
99-200 Poddabice
t8l. 6787600, 5753608, lex 8782701 : .
Gmina Wartkowice

Stary Gostkéw 3D, 99-220 Wartkowice

w imieniu ktérej dziata pelnomocnik:

Pan Michal Jesionowski

ul. Krasickiego 26, 99-200 Poddebice

Nasz znak: WD.7012.12.2020 Poddebice, dnia 23 lipca 2020 r.

W odpowiedzi na wniosek Pana Michata Jesionowskiego dzialajgcego w imieniu

Gminy Wartkowice na podstawie petnomocnictwa Nr IN.K.7010.1.1.2020 z dnia 13 lipca
2020 r. dotyczacy wyrazenia zgody na realizacje inwestycji pn. ,,Budowa o$wietlenia ulicznego
w miejscowosci Sedow — Spedoszyn Kolonia gm. Wartkowice” w pasie drogowym drogi
powiatowej Nr 2531E, Zarzad Powiatu w Poddgbicach ponizej okresla warunki jego
umieszczenia.

1.

Lini¢ kablowa o$wietlenia ulicznego, w obrebie pasa drogowego drogi powiatowej
Nr 2531E nalezy umiescié w rurze ostonowej na glebokosci min. 1,2 m ponizej rzednej
nawierzchni, w osi jezdni drogi powiatowej Nr 2531E do gérej krawedzi rury ochronne;j,
ze szczegolnym uwzglednieniem § 140 pkt. 1 i 6 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 22016 1. poz. 124 z pézn.
zm.).

Umieszczenie linii kablowej o$wietlenia ulicznego sko$nie oraz wzdtuz pasa drogowego
drogi powiatowej Nr 2531E nalezy wykonaé metodg przecisku lub inng metods
bezwykopowa. Dopuszcza si¢ wykona¢ punktowe wykopy otwarte w celu wykonania
komoér wpustowych oraz budowy 9 stupow oswietleniowych.

Zabrania si¢ naruszania nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 2531E.

W przypadku ewentualnych zapadnie¢ w konstrukcji pasa drogowego, w miejscu robot,
uszkodzone elementy pasa drogowego zostang odtworzone przez wykonawce na koszt
inwestora, zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez zarzadce drogi
w odrebnym dokumencie.

Swiatlo o$wietlenia drogowego nie moze zmienia¢ barwy znakéw drogowych.

Oprawy oswietleniowe umiesci¢ poza skrajnia pionows drogi tj. na wysokosci powyzej
4,6m.

Utrzymanie linii kablowej i stupow oswietleniowych nalezy do jego posiadacza.

Budowa przedmiotowej linii oswietlenia ulicznego nie moze naruszaé prawa wlasnosci
stron trzecich, a za jego naruszenie odpowiada inwestor.

Whasciciel umieszczonych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2531E urzadzen
oswietlenia, zobowigzany jest do ich przetozenia na wilasny koszt i we wlasnym zakresie,
w przypadku gdy budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga ich przetozenia.



Jednoczesnie informuje, ze uzyczam pas drogowy drogi powiatowej Nr 2531E (dziatka
nr ewid. 164, obreb Sedéw oraz nr ewid. 265, obrgb Spedoszyn Kolonia, gmina Wartkowice),
w zakresie niezbednym do prowadzenia robot zwigzanych z budowa kabla oswietlenia
ulicznego wraz ze shipami o$wietleniowymi (mapa do celow projektowych w skali 1:500),
zgodnie oraz z art. 32 ust. 4, pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.).

Inwestor przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zawarcia z Zarzadem
Powiatu w Poddebicach umowy cywilnoprawnej, o ktorej mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 470 z p6Zn. zm.).

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycanych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119.1 ) - dalej RODO - informujemy, ze beda Pani/Panu przystugiwaly okreélone ponizej prawa zwigzane z przetwarzaniem Pani/Pana
danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Poddgbicach z siedziba w Poddebicach, ul. Leczycka 16,

L. Administrator danych osobowych Starosta Poddebicki z siedziba: ul. Egczycka 16, 99-200 Poddebice jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych.

11, Inspektor Ochrony Danych Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moze Pan/Pani si¢ skontaktowaé w sprawach ochrony Pana/Pani danych
osobowych pod numerem telefonu: 43 678 78 33, e-mail: iod@poddebicki.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt 1.

I11. Cele i podstawy przetwarzania Okreslono cele przetwarzania Pana/Pani danych. Dane przetwarzane bedg w celu wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wiadzy publicznej powierzonej Administratorowi (podstawa art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO) oraz wypelnienia
obowigzku prawnego ciazacego na Administratorze (podstawa art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO).

IV. Prawo do sprzeciwu W kazdej chwili przyshiguje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych opisanych powyzej.
Administrator zaprzestanie przetwarza¢ Pana/Pani dane, chyba ze bedzie w stanie wykazag, iz przetwarzanie danych osobowych bgdzie w mysl Rozporzadzenia
niezbedne m.in. do: a)wywigzania sig z obowiazku prawnego, b)wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wladzy
publicznej powierzonej administratorowi, clewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszezen.

V. Okres przechowywania danych Pana/Pani dane osobowe beda przetwarzane przez okres niczbgdny do realizacji wskazanego w pkt I1I celu przetwarzania,
w tym réwniez obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z przepiséw prawa.

V1. Odbiorcy danych W zwiazku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 11, Pana/Pani dane osobowe moga by¢ udostepnione innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorcéw. Odbiorcami danych moga by¢: a)Podmioty upowaznione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisow
prawa; b)Podmioty, ktére przetwarzaja Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych (tzw. podmioty przetwarzajgce).

VII. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej Administrator nie zamierza
przekazywaé Pana/Pani danych do panstwa trzeciego ani do organizacji miedzynarodowych.

VIII. Prawa oséb, ktérych dane dotycza: Zgodnie z RODO, przyshguje Panu/Pani a) prawo dostgpu do swoich danych; b) prawo do sprostowania swoich
danych; c) prawo do usunigcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; €) prawo do
przenoszenia danych; f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Rozporzgdzenia.

IX. Informacja 0 wymogu/dobrowolnosci podania danych Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie
Powiatowym w Poddgbicach, przy czym podanie danych jest obowigzkowe, jesli tak zostalo to okreslone w przepisach prawa;

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie bgdzie podejmowat wobec Pana/Pani zautomatyzowanych

decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania.



Wartkowice, 17.09.2020 .

Ustugi Techniczno — Budowlane
Konrad Jesionowski

UL. Krasickiego 26

99-200 Poddebice

Znak: IN.K 7010.1.1.2020

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia przebiegu trasy kablowej i lokalizacji latarni
oswietleniowych projektowanego oswietlenia ulicznego w miejscowosci Sedéw — Spedoszyn —
Kolonia, informuje iz pozytywnie opiniujemy rozmieszczenie tych latarni i przebiegu trasy kablowej
dla zasilenia tych lamp.




Starosta Poddebicki Poddebice, dnia 2020-09-17
Wydziat Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Leczycka 16, 99-200 Poddebice

ODPIS PROTOKOLU

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomoca srodkéw
komunikacji elektronicznej zakoriczonej w dniu 2020-09-17
dotyczacy sprawy GN.6630.89.2020

Przedmiot uzgodnienia : Projekt sieci elektroenergetycznej
Zlokalizowanego: gm. Wartkowice, obr. Sedéw, dz. 164, 97, obr. Kolonia Spedoszyn, dz. 265
Zleceniodawca  Ustugi Techniczno-Budowlane

Michat Jesionowski

99-200 Poddebice

Krasickiego 26

Data wplywu wniosku ~ 2020-09-09

Stanowiska uczestnikéw narady :

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lodzi - Anna Mazurek - Inwestorow obowiazuja
zapisy decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jesli takowa decyzja nie zostata wydana
nalezy wystapi¢ do WKZ z wnioskiem o decyzje okreslajaca rodzaj i zakres badar
archeologicznych.

Sporzadzit : %r/ian Nastarowicz

t? ¥~

podpis przewodniczacego narady koordynacyjnej




W naradzie koordynacyjnej braly udziat ( nie braly udziatu) nastepujace instytucje :

Lp

Nazwa Instytucji

Osoba reprezentujaca

podpis/uwaga

Orange Polska S.A.

Skupien Janusz, Chabowski Artur

Ne ze&ﬁ'-&?y//

W 0SS

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
t6dz Rejon Energetyczny Sieradz

Psut Ryszard, Owczarek Mariusz, Wiaderski Adam,
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Sporzadzit: Adrian Nastarowicz
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Poddebice dnia 30.09.2020 rok

Oswiadczenie
o kompletnosci dokumentacji projektowej

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt budowlany pt.

, Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Sedéw — Spedoszyn Kolonia,
gm. Wartkowice na dziata numer ewidencyjny 164 obreb 28 i dziatka nr 265 obreb 30"

opracowany dla Inwestora:

Gmina Wartkowice Stary Gostkow 3D, 99-220 Wartkowice, zostat opracowany zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektowat:

Michat Jesionowski

upr. nr 507/85, UAN-8386/29/85
tOIIB w todzi nr1121
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Zaswiadczenie
© humerze weryfikacyjnym:

tOD-XE2-N5X-WPL *

Pan Michat JESIONOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/1121/02
adres zamieszkania ul. Krasickiego 26, 99-200 Poddebice
jest cztonkiem tédzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy Pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-29 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tdédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Budownictwa.
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3. Czesc ogolna.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowy oswietlenia ulicznego w
miejscowosci Sedéw- Spedoszyn Kolonia gm. Wartkowice, wzdtuz drogi powiatowej numer
2531E,

Projekt swym zasiegiem obejmuje budowe linii kablowej oswietlenia ulicznego z latarniami
oswietleniowymi.

Podstawa opracowania.

Projekt budowlany opracowano na podstawie :

- warunkow przytaczenia nr 20-D3/WP/03397 wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon
Energetyczny Sieradz,

- umowa zawarta z Inwestorem,

- wytycznych otrzymanych od Inwestora,

- wytycznych otrzymanych od zarzadcy drogi

- obowigzujgce normy i przepisy

- aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500

- Polskiej Normy PN-76/E 05125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- Polska Norma PN-EN 13201;2007 — Oéwietlenie drog.

Zakres opracowania projektu
Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie linii kablowych i latarni oswietleniowych w
miejscowosci Sedow — Spedoszyn Kolonia gm. Wartkowice, na dziatkach nr ewid.164, 265.

Ochrona $rodowiska

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony érodowiska. Inwestycja nie
stwarza dodatkowych wymogéw w zakresie obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia w media i
odprowadzenia $ciekow.

Nie przewiduje sie wycinki drzew.

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze wymagajacym specjalnej ochrony ze
wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roélin i zwierzat oraz siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszarze Natura 2000 oraz nie oddziatuje na ten obszar wyznaczony w trybie
ustawy z dnia 16.04.2004 r o ochronie przyrody (Dz.U.nr 92, poz. 880).

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn 09.11.2004 w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko ( Dz.U. nr
257 z 03.12.2004), budowa projektowanych linii kablowych oswietlenia ulicznego nie wymaga
sporzadzenia w/w raportu gdyz nie spowoduje:

- Wzrostu emisji o nie mniej niz 20 %,

- wzrostu zuzycia surowcéw, materiatéw, paliw i energii o nie mniej niz 20%.

Opis techniczny. Zasilanie elektroenergetyczne.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i warunkami przytaczenia zasilanie projektowanego
oswietlenia ulicznego odbywad bedzie sig z projektowanej skrzynki oswietlenia ulicznego
zlokalizowanej obok szafki ztaczowo-pomiarowej typu ZK-1+ZP1A ustawionej w pasie drogowym
przy stacji transformatorowej nr 3-1927 Seddw 3.



Moc umowna uwzgledniona w warunkach przytaczenia 2kW przy napieciu 0,23kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej.
Zabezpieczenie gtowne wylacznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pradu znamionowego 10A
typu S301C-10A, usytuowany w ztgczu kablowo - licznikowym.

Instalacja oswietlenia ulicznego

Zgodnie z wytycznymi Inwestora , dla oswietlenia zaprojektowano stupy oswietleniowe
aluminiowe anodowane dwuczesciowe wysokosci 8,0 m z wysiegnikami tukowymi o dtugosci
wysiegu 1m i montaz oprawy na wysiegniku, oprawy typu LED 60W.

Stupy osadzone na prefabrykowanych fundamentach betonowych, wyposaione w w ztgcza
kablowe TB 1 z wktadkami topikowymi 4A. Od ztacza kablowego do oprawy wciagnac przewod
YDY 3 x 2,5 mm?2750V.

Stupy osadzi¢ tak, aby ztacza kablowe znajdowaty sie po przeciwnej stronie do kierunku jazdy
pojazdéw. Posadowienie stupow max. Na wysokosci 3 cm nad poziomem gruntu. Stosowac
podwajne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupéw zabezpieczy¢ abizolem.

Sterowanie os$wietleniem ulicznym realizowane bedzie z projektowanej rozdzielni oswietlenia
ulicznego. Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia zabezpieczenie gitowne wylgcznik
nadmiarowo-pragdowy 10A w ztgczu kablowo-licznikowym, przystosowany do plombowania.
Oprawy nalezy podtaczyé przewodami YDY 3x2,5mm? od tabliczki bezpiecznikowej w stupie.

Uktadanie kabla.

Trase kabla powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta zgodnie z trasg naniesiong na podktadzie
geodezyjnym. Po zakoriczeniu prac budowlanych ( przed zasypaniem) nalezy dokonac
inwentaryzacji geodezyjnej linii kablowej. Przy wprowadzaniu kabla do latarni nalezy zostawic
zapasy kabla minimum 2,0 m.

Zgodnie z uzyskanym zezwoleniem Zarzadu Powiatu w Poddebicach linie kablowg oswietlenia
ulicznego w obrebie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2531E nalezy wykona¢ metodg
przewiertu lub inng metoda bezwykopowa. Dopuszcza sie¢ wykonanie punktowo komor
przewiertowych. Rury ochronne SRS 50 umiesci¢ na gtebokosci min. 1,2 m ponizej rzednej
nawierzchni, w osi jezdni drogi do gornej krawedzi rury ochronnej, zgodnie z postanowieniami
normy N SEP-E-004. Rury ukfada¢ ze spadkiem co najmniej 0,1%. Srednica wewnetrzna rury nie
powinna by¢ mniejsza niz 50 mm i jednoczesnie nie mniejsza niz 1,5 krotna zewnetrzna srednica
kabla. Korce rur ochronnych uszczelni¢ przed zamuleniem.

Fundamenty stupéw zakopaé w gruncie na taky gtebokosc , aby gorna ptaszczyzna fundamentu
(ptaszczyzna mocowania stupa) wystawata okoto 2 cm ponad poziom krawegznika lub gruntu. Przy
obsadzaniu stupa — fundamentu w gruncie nalezy starannie ubija¢ ziemie warstwami. Po
zasypaniu nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu, ktdry powinien wynosi¢ co najmniej 0,85
wg BN-72/8932-01.

Przy uktadaniu kabli promieri giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15 krotnej srednicy
zewnetrznej kabla wielozytowego. Kabla nie nalezy uktada¢ jezeli temperatura otoczenia i
temperatura kabla jest nizsza niz; 0°C — w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych.

Ukfadanie kala powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy jego uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie. Wzdtuz catej trasy kabla ( co okoto 10 m) oraz przy wprowadzeniu kabla do
latarni nalezy zabudowaé oznaczniki kablowe z danymi kabla, nazwe wiasciciela, relacje linii
kablowej, typ i przekrdj, napiecie znamionowe, rok utozenia linii kablowej.



Przepusty z utozonymi kablami uszczelni¢ za pomoca masy plastycznej lub tasmami po obu
stronach rury.
Utozona linie oéwietlenia przed zasypaniem zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej i odbioru robét
zanikajgcych.

Ochrona od poraien elektrycznych

Jako system ochrony od porazen przyjeto szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie TN-C dla sieci i
dla instalacji oswietlenia.

Podtaczeniu do przewodu PEN podlegajag metalowe czesci stupow poprzez wyprowadzenie z
zacisku tabliczki bezpiecznikowej przewodu ochronnego LgY o przekroju min. 16mm? i
podtaczenie go do konstrukcji stupa. Szybkie wytaczenie realizowane bedzie przy pomocy
bezpiecznikéw instalowanych w tablicy na zasilaniu obwodu oswietleniowego.

Skutecznoéé ochrony przed porazeniem jest spetniona dla warunku; Ik>la.

Zgodnie z warunkami przytgczenia dobrane zabezpieczenia gtéwne S301 C-10A zapewniajg
ochrone dobranego kabla zasilajgcego i urzadzern pomiarowych przed nadmiernym
przecigzeniem.

Dla projektowanego obwodu o$wietlenia przewiduje sie wykonanie uziemien ochronnych, dla
kazdego z projektowanych stupdéw os$wietleniowych. Dopuszczalna wartos¢ uziemienia nie
powinna przekracza¢ wartosci 10Q. Po wykonaniu prac warto$¢ uziemienia sprawdzi¢ pomiarami.

6. Obliczenia techniczne
Dobdr zabezpieczenia gidwnego

P 2000
= 9,15A

230x 0,95 218,5

Dobiera sie zabezpieczenie gléwne w przedziale pomiarowym typu S301 C-10 A zgodnie z wydanymi
warunkami przyfgczenia.

Obliczenie spadku napiecia wg wzoru;

100x Px |
AU% = o
SxUx &
Odcinek Moc Przekrdj Konduktacja Dtugos¢ odcinka | Spadek napiecia
zainstalowana kabla Linii L na odcinku
Wg schematu P/W mm? y m AU%
ROU -st.5 340 25 35 65 0,047
St5—st4 272 25 35 83 0,048
St 4-st3 204 25 35 93 0,040
St3—st2 136 25 35 122 0,035
St2-st1 68 25 35 132 0,019
ROU -st6 272 25 35 67 0,039
Ste-st7 204 25 35 105 0,046
St7-st8 136 25 35 93 0,027
St8-st9 68 25 35 107 0,015

Najwiekszy spadek napiecia bedzie wystepowat w obwodzie zasilania i bgdzie wynosit okoto

0,048% a wiec jest mniejszy od dopuszczalnego wynoszgcego 4,5%.




Obliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Spodziewana wartos$¢ pradu zwarciowego Ik na koricu projektowanej linii oswietlenia

Unt 230
Ik = = =332A
Zk Vv3x0,73

Prad samoczynnego wytgczenia zabezpieczenia w okreslonym czasie dla wytgcznikow nad-
pradowych 10A o charakterystyce C przy czasie wytaczenia do 5 s dopuszczalny w
wewnetrznych liniach zasilajgcych wynosi lw — 100A.

Ik>lw =332A > 100A zastosowana ochrona jest skuteczna.

Uwagi koncowe.

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, norma PN-76/E-05125, PN-91/E-05009 oraz

innymi obowigzujagcymi normami i przepisami przestrzegajagc podczas wykonywania prac

obowigzujgcych przepisow BHP. Przed rozpoczeciem prac, lokalizacja latarni oswietleniowych i

trasa kablowa musi by¢ wytyczona przez organ stuzby geodezyjnej.

Obowigzkiem wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z instrukcja

prowadzenia robot w miejscach publicznych.

Wykonawca prac zobowigzany jest do:

- zabezpieczenia uzytkownikom nieruchomosci dostepu pieszego i kotowego do ich
nieruchomosci,

- doprowadzenia gruntu do stanu pierwotnego oraz odtworzenia naruszonej nawierzchni zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami i normami budowlanymi,

- utrzymanie czystosci i porzgdku na zajmowanym terenie, a takze w jego bezposrednim
sgsiedztwie,

- zapewnienie bezpieczenistwa w rejonie prowadzonych prac, oznakowania i zabezpieczenia
miejsca prowadzonych robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji projektu , zgodnie z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym powinny posiada¢ stosowne certyfikaty na znak bezpieczeristwa lub deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng, ktore nalezy przekazaé Inwestorowi.



INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Podstawa opracowania.

Na podstawie prawa Budowlanego ( art.20 poz. 1 pkt. 1b,art. 21a) i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U. nr.120, poz. 1126 z dn. 10.07.2003r.) ponizej
przedstawiono informacje dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia podczas realizacji
powyiszego projektu branzy elektrycznej.

Zakres robot

Zakres robot objetych projektem obejmuje:

- budowe linii kablowych o$wietlenia ulicznego, kablem typu YAKXS 4 x 25 mm?
- montaz latarni oswietlenia ulicznego

Whykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Trasa projektowanych sieci oswietlenia przebiega po uzbrojonym terenie w obszarze dziatek drogi
powiatowej nr 2531E w miejscowosci Sedéw — Spedoszyn Kolonia..

Istniejace elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa

Elementami zagospodarowania terenu ,stwarzajgce zagrozenie bezpieczeristwa zycia i zdrowia

dla ludzi sa:

- ruch pojazdéw mechanicznych po drogach dojazdowych i trasie drogi powiatowej przebiegajgcej
wzdtuz projektowanej trasy.

- czynne linie i sieci elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Zagroienia wystepujgce podczas realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t mozliwe jest wystgpienie zagrozen:

- rowy kablowe z urobkiem ziemi na poboczu oraz wykonywanie przewiertow pod drogami

- budowa latarni oswietleniowych, prace na wysokosci zwigzane z montazem opraw
oswietleniowych

- uszkodzenie ciata podczas przemieszczania , transportu i montazu urzadzen i elementow
budowlanych

- upadki w trakcie wykonywania prac w sgsiedztwie wykopow oraz zwatéw ziemi

- porazenie prgdem podczas wykonywania wykopéw, montazu i podtgczania urzadzen
energetycznych

- podczas obstugi urzadzen przewiertowych.

Prace zwigzane z omawianym zakresem budowy zaliczajg sie do prac w warunkach szczegolnego
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego.

Prowadzenie instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

Pracownicy wykonujacy prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP oraz posiadaé
umiejetnosci zawodowe i uprawnienia stosownie do wykonywanej pracy. Konieczne jest
poinformowanie i pouczenie pracownikow, jak nalezy wykonywaé prace przy czynnych
urzgdzeniach pod napieciem ,kopaniu rowow kablowych oraz uktadaniu kabli energetycznych.
Nalezy przekaza¢ wszystkie procedury zwigzane z wyposazeniem rozdzielnic w aparature
taczeniowq. Przeprowadzenie instruktazu winno zosta¢ udokumentowane odpowiednimi



zapisami a jego przyjecie podpisem ztozonym przez kazdego pracownika. Cztonkowie zespotu s3
zobowigzani wykonywac prace zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczerfistwa pracy, reagowac
na nieprzestrzeganie przepisow przez innych pracownikéw , powstrzymac sie od wykonywania
prac gdy pojawi sie zagrozenie dla zycia lub zdrowia.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy:

- teren robét oznakowac i zabezpieczy¢ barierkg lub tasmg ostrzegawczg wokot wykopdéw, na

odlegto$¢ min. 1,5 m. Umiesci¢ tablice informujacag o wystepujgcym zagrozeniu w przypadku

przebywania w poblizu prowadzonych prac.

- prace przy czynnych urzadzeniach prowadzi¢ zgodnie z zasadami dopuszczen w energetyce,
przy Scistej wspotpracy z tymi stuzbami,

- przeszkoli¢ pracownikéw w stosowaniu sprzetu BHP,

- wszystkie prace w poblizu urzadzen czynnych i na urzadzeniach czynnych wykonywac w dwie
osoby, jedna posiadajgca odpowiednie uprawnienia,

- po zakoriczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Informacje do planu BIOZ opracowano na podstawie wzoru — rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.( Dz.U. nr 120, poz. 1126).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne branzy elektrycznej
budowy oswietlenia ulicznego w miejscowosci Sedow - Spedoszyn Kolonia gm. Wartkowice.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie nr 1.

Zakres robot objetych ST

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie
budowy oswietlenia ulicznego wzdtuz drogi Sedéw — Spedoszyn Kolonia.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot budowlanych
instalacyjno- montazowych.

» zasilanie elektroenergetyczne oswietlenia ulicznego w energie elektryczng — ze ztgcza kablowo-
pomiarowego PGE Dystrybucja S.A.

e tyczenie geodezyjne tras kablowych i latarni oswietleniowych w terenie

» montaz linii kablowych przewiertami po trasie oswietlenia ulicznego

* montaz latarni oswietleniowych

* uziemienie stupow latarni oswietleniowych

e rozruch i uruchomienie wykonanych instalacji

* sprawdzenia odbiorcze, proby i pomiary elektryczne

» szkolenie personelu w celu wtasciwej eksploatacji i konserwacji oswietlenia

» prace odbiorowe oraz przekazanie instalacji do uzytkowania, eksploatacji i serwisu
gwarancyjnego.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny
sprzet p - poi. ijest odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat urzadzenia zabezpieczajgce, oraz sprzet i
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

2.Materiaty

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu linii kablowych wg. ST s3; kabel
YAKXs 4 x 25 mm?, bednarka Fe/Zn 25x4, latarnie oswietleniowe ze Zrodtem $wiatta typu LED.
Moga byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych, posiadajace aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.



Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu na budowie, uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ , zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedsiebiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych
elektryczne roboty instalacyjno-montazowe. Sposob sktadowania materiatéow elektrycznych w
magazynie jak i konserwacja tych materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw.
Kable podczas sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach. Dopuszcza sie w krétkie odcinki
w kregach.

Rury nalezy sktadowac w pozycji poziomej lub w kregach.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom, materiaty te zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do
wykonywania roboét, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.

3.Sprzet

Sprzet stosowany przy wykonywaniu rozbudowy oswietlenia ulicznego;

e samochodd dostawczy

e samochad skrzyniowy

e samochod samowytadowczy

e ciggnik kotowy

» koparka przedsiebierna

¢ urzadzenie przewiertowe

e przyczepa dtuzycowa

e zuraw samochodowy

* wciggarka

¢ podnosnik montazowy samochodowy

Sprzet powinien odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci,
powinien miec ustalone parametry techniczne i stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem.
Maszyny mozna uruchomic¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed uruchomieniem przez osoby nieuprawnione.

4.Transport

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementdw itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych.
W czasie transportu nalezy przedmioty przewozone zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i ich
uszkodzeniem. Bebny przewozone w skrzyniach samochodowych powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarcz a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni tadunkowe;.
Umieszczenie i zdejmowanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonywac za
pomoca zurawia. Dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80
kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C przy czym wewnetrzna $rednica kregu nie
powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla.

5.Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami ST, organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robét okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wykonanych robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich wykonanie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymaniu robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Trasowanie linii kablowych i posadowienie latarni oswietleniowych powinno by¢ dokonywane
metodami geodezyjnymi przez odpowiednig jednostke fachowg z uprawnieniami.

Roboty montazowe nalezy wykonywac zgodnie z projektem organizacji opracowanym przez
Wykonawece i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

6. Wymagania ogodlne i szczegotowe dotyczace projektowanych sieci elektrycznych oswietlenia
ulicznego

Roboty podstawowe

Bez wzgledu na rodzaj instalacji i sposéb ich montazu, nalezy przeprowadzié¢ nastepujgce roboty
budowlane jako podstawowe;

e trasowanie — wytyczenie przebiegu linii o$wietlenia ulicznego

* wykonanie komor przewiertowych i przewiertéw zgodnie z wymogami gestora terenu
e montaz linii kablowej oswietlenia ulicznego

e montaz latarni oswietleniowych

e uziemienie latarni oswietlenia ulicznego

e taczenie kabli i przewodow w skrzynkach taczeniowych

e sprawdzenie osprzetu oraz urzadzen zabezpieczajacych

e ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

® proby montazowe

Wytyczenie i trasowanie

Trasowanie linii kablowych i posadowienie latarni oswietleniowych powinno by¢ dokonywane
metodami geodezyjnymi przez odpowiednig jednostke fachowa z uprawnieniami. Za zgodga
Inwestora trasowanie linii moze przeprowadzic przedsiebiorstwo wykonawcze.

Wytyczenie trasy kabli zasilajgcych i instalacji elektrycznych powinny przebiega¢ bezkolizyjnie z
innymi sieciami i urzagdzeniami. Wskazane jest aby przebiegaty mozliwie w liniach prostych w
rurach ochronnych zgodnie z projektem.

Roboty ziemne

Zgodnie z uzyskanym zezwoleniem Zarzadu Powiatu w Poddebicach linie kablowg oswietlenia
ulicznego w obrebie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2531E naleizy wykona¢ metoda
przewiertu lub inng metodg bezwykopowa. Dopuszcza sie wykonanie punktowo komor
przewiertowych. Rury ochronne umiesci¢ na gtebokosci min. 1,2 m ponizej rzednej nawierzchni,
w osi jezdni drogi do gornej krawedzi rury ochronnej, zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-




004. Rury uktada¢ ze spadkiem co najmniej 0,1%. Srednica wewnetrzna rury nie powinna by¢
mniejsza niz 50 mm i jednoczesnie nie mniejsza niz 1,5 krotna zewnetrzna srednica kabla. Korice
rur ochronnych uszczelni¢ przed zamuleniem.

Fundamenty stupow zakopa¢ w gruncie na taka gtebokos¢ aby gorna ptaszczyzna fundamentu
(ptaszczyzna mocowania stupa) wystawata okoto 2 cm ponad poziom kraweinika lub gruntu. Przy
obsadzaniu stupa — fundamentu w gruncie nalezy starannie ubija¢ ziemie warstwami. Po
zasypaniu nalezy sprawdzic stopieri zaggszczenia gruntu, ktéry powinien wynosié co najmniej 0,85
wg BN-72/8932-01.

Roboty instalacyjno- montazowe. Montaz kabli w ziemi

Przy uktadaniu kabli promieri giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15 krotnej $rednicy
zewnetrznej kabla wielozylowego. Kabla nie nalezy uktadaé jezeli temperatura otoczenia i
temperatura kabla jest nizsza niz; 0°C — w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych.

Montaz przewoddéw

Rozwijanie i montaz przewoddw nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie
mechaniczne. W czasie budowy nalezy przestrzega¢ zasad;

* powierzchnie stykw przewodow przewodzacych prad muszg by¢ dobrze oczyszczone

* powierzchnie styku powinny byé¢ duze, nalezy stosowac wiasciwy osprzet taczeniowy

* pofaczenia muszg by¢ mocne, potaczenia muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg wazeling
bezkwasowg a w ziemi lakierem bitumicznym i tasmami.

Kontrola jakosci robdt. Zasady kontroli i jakosci rob6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i jakoé¢ materiatow i zapewnienia
odpowiedniego systemu kontroli wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badar laboratoryjnych oraz robét.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm; PN-76/E-05125,
PN-76?7E-90301, PN-90/E-06401/04. W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiego kol wiek
badania wymaganego w Specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaréw ,Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptaciji.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zakres badan i pomiaréw

Po zakoriczeniu robét nalezy wykona¢ czynnosci;

* sprawdzenie trasy linii kablowych

* sprawdzenie lokalizacji, wymiaréw wykopéw pod latarnie




 kontrola jakosci i ustawienia fundamentow

e sprawdzenie instalacji oswietleniowej, opraw

e sprawdzanie ciggtosci 2yt i powtok kabli i zgodnosci faz
¢ pomiar rezystancji izolacji kabli

» proba napieciowa izolacji kabli

Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowsa jest;

¢ 1 m dla uktadania kabli

e 1 szt dla aparatéw elektrycznych

Odbior robot
Odbiér robot zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng

Podstawa ptatnosci

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje;

® prace przygotowawcze

* oznakowanie robot

e wykopy komér przewiertowych - uktadanie i wcigganie kabli
 przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatéw

* wykopy pod fundamenty, ustawienie latarni oswietleniowych
* wykonanie instalacji przeciwporazeniowej

* przytgczenie do zasilania zgodnie z dokumentacja

» sprawdzenie dziatania instalacji

e przeprowadzenie testow i pomiarow

e wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

* utrzymanie urzgdzen do momentu ich odbioru

e testy i pomiary

Przepisy zwigzane. Normy

e PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

* PN-76/E -90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce

polwinitowej

* PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

e PN-92/E-5009/41 Ochrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach elektroenergetycznych o
napieciu do 1kV

e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i badania przy
odbiorze

e P—SEP-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporaieniowa

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN- IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zbiér norm.

N SEP-E-004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN - IEC 364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca

bezpieczenistwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz.U. nr 80 z dn 08.10.1999 r).




Inne dokumenty

e Dz.U. nr 81z dn. 26.11.1990r. Rozporzadzenie Ministra Przemysfu z dn. 08.10.1990r.nr 473

» warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wyd. 5 Instalacje
elektryczne . Wydanie COBR PRE Elektromontaz

» materiaty pomocnicze do projektowania instalacji elektrycznych niskiego napiecia B PEWA wyd2

e Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dn. 17 lipca 1974r. w sprawie doboru
przewoddw i kabli elektroenergetycznych do obcigzer pragdem elektrycznym

e Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r. Dz. U. nr 89 z dn. 215.08.1994r. warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Parametry techniczne materiatéw i urzadzen dla potwierdzenia réwnowainosci w stosunku do
przyjetych materiatow i urzadzen

Projektowane oprawy os$wietlenia ulicznego musza spetnia¢ parametry okreslone ponizej;
* zastosowanie do droég i ulic;

* montaz bezposrednio na wysiegniku lub stupie z zakoriczeniem @ 60 mm
e uktad optyczny soczewka z PMMA, wymienny modut LED

e liczba diod 24 dla 60W , moc catkowita oprawy 67W

e zakres temperatury pracy; od -40°C do +40°C

* przewidywany czas eksploatacji; L90F10 — 50000h, L80F20 — 100000h

e prad rozruchowy 43A/260 ps

e stopien ochrony dla uktadu optycznego i zasilania IP 66

¢ regulacja oprawy od -5° do+20° skokowo co 2,5°

¢ oprawa musi posiadac deklaracje zgodnosci producenta

Projektowane stupy oswietleniowe z wysiggnikami musza spetnia¢ nastgpujgce wymagania;

¢ stup aluminiowy cylindryczno-stozkowy bezszwowy anodowany na kolor naturalny

e grubosc¢ scianki stupa przy podstawie 4,3 mm do 4 mm na szczycie

e $rednica stupa przy podstawie o srednicy ® 176 mm

e wysokos¢ stupa dwuelementowego z wysiegnikiem 8,0 m

 podstawa stupa wykonana z przettaczanej blachy aluminiowej o grubosci min. 12 mm, wymiary
podstawy 400x400 mm o rozstawie otworéw 300x300 mm, $ruby M 24

 wysiegnik tukowy aluminiowy anodowany o dtugosci wysiegu 1 m

» w dolnej czesci stupa, wneka do zainstalowania ztacza stupowego, z mozliwoscig przykrecenia
przewodu uziemiajgcego

e wymiary wysiegnika wg zataczonego rysunku

Wymagania techniczne jakim musza odpowiadac ztgcza stupowe;

e klasa izolacji Il

e stopien ochrony IP 54

e kabel zasilajgcy 4 x 6 - 35 mm?

e pragd znamionowy 80A / 250V

e obudowa o wymiarach ok. 267/90/75 mm

e mocowanie do szyny aluminiowej w tylnej $ciance konstrukcji stupa



Wymagania techniczne jakim musza odpowiadaé¢ fundamenty betonowe do stupéw;

¢ fundament prefabrykowany wykonany z betonu klasy B 20

e gabaryty szerokos¢ u géry fundamentu 400 mm, na dole 450 mm, wysokosc¢ fundamentu
1200 mm

¢ wystajgce korice srub M 24 cynkowane ogniowo
e gtebokos¢ otworu do wyprowadzenia kabli 650 mm



DOKUMENTACIJIA PROJEKTOWA
Projekt zagospodarowania terenu

Adres inwestycji;

Sedow — Spedoszyn Kolonia gm. Wartkowice

Nazwa i kod CPV 45100000-8 przygotowanie terenu budowy
45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii oswietlenia ulicznego

Lokalizacja inwestycji; |  dziatka nr. ewid; 164, Sedéw obreb nr 28
dziatka nr. ewid. 265, Kolonia Spedoszyn obreb 30

Zamawiajacy; Gmina Wartkowice , Stary Gostkéw 3D, 99-220 Wartkowice
Umowa nr 032.22.;2020 z dnia 21.05.2020 .

Temat opracowania | Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Sedéw - Spedoszyn Kolonia
gm Wartkowice

Branza; Elektryczne oswietlenie uliczne

Branza energetyczna:

Na podstawie art.20 ust 4 z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r nr. 207, poz 2016 z
pézniejszymi zmianami) oéwiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat: Michat Jesionowski
upr. bud. nr.507/85

Poddebice wrzesien 2020 rok




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis zagospodarowania terenu.
Opis niniejszy dotyczy zagospodarowania dziatek o numerze 164 obreb nr 28 Sedow, dziatki
numer 265 obreb nr 30 Kolonia Spedoszyn gm. Wartkowice.

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki

polegajacej na;

- montazu szafki oswietlenia ulicznego,

- budowie latarni o$wietleniowych wzdtuz pasa drogowego drogi powiatowej,

- budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napiecia dla zasilania opraw
oswietleniowych.

Podstawa opracowania.

Projekt budowlany opracowano na podstawie :

- warunkow przytaczenia nr 20-D3/WP/03397 wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon
Energetyczny Sieradz,

- umowa zawarta z Inwestorem,

- wytycznych otrzymanych od Inwestora,

- wytycznych otrzymanych od zarzadcy drogi

- obowigzujgce normy i przepisy

- aktualnej mapy do celow projektowych w skali 1:500

- Polskiej Normy PN-76/E 05125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- Polska Norma PN-EN 13201;2007 — Oswietlenie drog.

Zakres opracowania projektu
Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie linii kablowych i latarni oswietleniowych w
miejscowosci Sedow — Spedoszyn Kolonia gm. Wartkowice, na dziatkach nr ewid.164, 265.

Ochrona srodowiska

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony srodowiska. Inwestycja nie
stwarza dodatkowych wymogéw w zakresie obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia w media i
odprowadzenia sciekow.

Nie przewiduje sie wycinki drzew.

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze wymagajacym specjalnej ochrony ze
wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat oraz siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszarze Natura 2000 oraz nie oddziatuje na ten obszar wyznaczony w trybie
ustawy z dnia 16.04.2004 r o ochronie przyrody (Dz.U.nr 92, poz. 880).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 09.11.2004 w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywad na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowarn
zwigzanych z kwalifikowaniem do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko ( Dz.U. nr
257 z 03.12.2004), budowa projektowanych linii kablowych oswietlenia ulicznego nie wymaga
sporzadzenia w/w raportu gdyz nie spowoduje:

- wzrostu emisji o nie mniej niz 20 %,

- WZrostu zuzycia surowcoéw, materiatéw, paliw i energii o nie mniej niz 20%.



Eksploatacja obiektu po jego wybudowaniu, nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko
naturalne i zdrowie ludzi.

Ocena geotechniczna.

Ocena warunkéw geodezyjno- inzynierskich ; na podstawie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. Dz.U. MR120 poz. 1134, rozdziat 4 par. 11, pkt. 3.
Projektowang inwestycje na terenie objetym projektem nalezy zaliczy¢ do obiektow, dla ktorych
nie wystepuje potrzeba wykonania oceny aktualnych warunkéw geodezyjno- inzynieryjnych oraz
warunkéw stanu posadowienia obiektu budowlanego. Na terenie objetym niniejszym projektem
wystepujg proste warunki gruntowe. Ocena podtoza gruntowego dokonana zostata wykonana w
oparciu o zasady zawarte w normie PN-81/13 03020.

Zachowuje sie dotychczasowy sposéb uzytkowania terenéw i budynkéw wedtug stanu
istniejgcego.

Warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania zalicza sie do prostych,

Obiekt budowlany zalicza sie do kategorii geotechnicznej pierwszej ze wzgledu na prosty, oraz
standardowy sposéb wykonania.

Oddziatywanie projektowanego obiektu na dziatki sgsiednie.
Zakres oddziatywania obiektu, nie wykracza poza granice terenu dla ktérego inwestor posiada
prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.



Oswietlenie uliczne w m-ci Sedéw - Kolonia Sped#&iZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
1001-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
2/KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw oéwietleniowych - weigganie w stupy, rury  |kpl.prz
1003-03 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarfi do 10 m ew.
9 kpl.prz 9.000
ew.
RAZEM 9.000
3/KNNR 5 Montaz opraw oéwietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
1004-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
4|/KNNR 5 Tablica bezpiecznikowa wnekowa TB11 szt.
1006-01 :
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
5/KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 4-zylowego o przekroju zyt do 50 mm2 |szt.
0726-10 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
szt. 9.000
RAZEM 9.000
6(KNNR 5 Mostki bocznikujgce we wnece stupa szt.
0613-04
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
7/KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 4-zylowego o przekroju zyt do 50 mm2 |szt.
0726-10 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
8 KNNR § Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 50 mm2 pod szt.zyt
1203-05 zaciski lub bolce
72 szt.zyt 72.000
RAZEM 72.000
9/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o ér.do 100 mm pod obiektami m
0723-01
867 m 867.000
RAZEM 867.000
10/KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasy- |m3
0724-02 paniem w gruncie nienawodnionym kat.lI-1V
50 m? 50.000
RAZEM 50.000
11/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m
0713-02 zamknigtych
867 m 867.000
RAZEM 867.000
12|KNNR § Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wcigganie do stupéw m
0717-06
66 m 66.000
RAZEM 66.000
13|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll [m
0605-08
10 m 10.000
RAZEM 10.000
14/KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
0907-06
60 m 60.000
RAZEM 60.000
15/KNNR § Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
1304-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
17|KNNR 5§ Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
1302-03
10 odc. 10.000
RAZEM 10.000




Oswietlenie uliczne w m-ci Sedéw - Kolonia Sped&&A¥KA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18 /Wycena in- |Obsluga geodezyjna budowy szt
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) owietlenia ulicznego SOU na funda-  |szt.
0403-03 mencie prefabrykowanym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 5 Ukfadanie kabli 0 masie do 1.0 kg/m bez mocowania m
0714-02
1 m 1.000
RAZEM 1.000
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