1. WSTEP

1.1. Przedmiot ogolnej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru dla budowy rozdzielczej sieci wodociggowej z hydrantami przeciwpozarowy-
mi w m. Pelczyska i Pauzew, gm. Wartkowice w ramach inwestycji pn: Budowa sieci
wodociagowej Pelczyska — Borek, gm. Wartkowice.

1.2. Zakres stosowania ogolnej specyfikacji technicznej

Ogodlna specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych zakresem ogolnej specyfikacji technicznej

Niniejsza ogolna specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci wodociggowe;.

Zakres stosowania dotyczy wykonania budowy linii wodociaggowych zaréwno w gruntach
nienawodnionych jak i nawodnionych, w §rodowisku stabo i silnie agresywnym (po odpo-
wiednim zabezpieczeniu elementéw betonowych i stalowych).

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy w calosci robot niezbednych do budowy sieci
wodociaggowej z niezbedng armatura i hydrantami przeciwpozarowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przewod wodociagowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do do-
starczenia wody odbiorcom.
1.4.2. Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociago-

wego stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych
i do odprowadzenia na bezpieczng odleglo$¢ poza
przeszkode¢ terenowg (korpus drogowy) ewentualnych
przeciekow wody.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujaca polska normg PN-87/B-
1060, PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w przepisach i publikacjach obowiazuja-
cych.

- wodociag - zespol wspotpracujacych ze sobg obiektow 1 urzadzen inzynierskich, przezna-
czony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

- wodociag grupowy - wodociag zasilajacy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze
lub co najmniej jedng jednostke osadniczg i co najmniej jeden zaktad produkcyjny nie le-
zacy w granicach tej jednostki osadniczej,

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uklad przewodow wodociggowych znajdujacy si¢ poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w wode ludno$¢ lub zaktady produkcyjne,

- przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociaggowa - przewdd wodociggowy



doprowadzajacy wode od stacji wodociaggowej do przewodow rozdzielczych,

- przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewod wodociggowy doprowadzajacy wode od
przewodu magistralnego do przylaczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

- przylacze domowe; potagczenie domowe - przewodd wodociggowy z wodomierzem lacza-
cy sie¢ wodociggowa z wewngtrzng instalacja obiektu zasilanego w wode,

- przewdd wodociggowy tranzytowy i przesytowy - przewdd wodociggowy bez odgale-
zien, przeznaczony wylacznie do transportu wody na duza odleglo$¢ i taczacy zrodto
wody ze zbiornikiem poczatkowym lub magistrala wodociagowa,

- kompensator na sieci - urzadzenie zabezpieczajace przewod przed powstaniem nadmier-
nych napre¢zen osiowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z doku-
mentacja techniczng, ogdlnymi specyfikacjami technicznymi.

Przed przystgpieniem do realizacji prac objetych szczegdtowa specyfikacjg technicz-
ng nalezy zakonczy¢ wszelkie prace przygotowawcze.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN 1 BN przewi-
duja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producen-
ta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice i materiat wykona¢ zgodnie z projektem.
Dla sieci wodociggowej zastosowa¢ rury PE100-RC PN16 SDRI11 fi 110 mm zgrzewane
elektrooporowo oraz PE100 PN10 SDR17 fi 110 mm i fi 80 mm.
2.3. Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykona¢ z rur PE100-RC PN16 SDR11 ®25mm dla $rednicy rury
przewodowej @110mm. Dlugosci rur i ich lokalizacja w czgsci graficznej opracowania.

Rury przewodowe umieszcza¢ na ptozach w rurach ostonowych, a koncoéwki rur ostono-
wych uszczelni¢ manszetami.
2.4.Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501 .

2.5.Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z thucznia lub zwiru. Uzyty material na pod-



sypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712 , BN-66/6774-01 i BN-
84/6774-02.

2.6.Armatura odcinajaca

Jako armatur¢ odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowaé zasuwy koinierzowe PN16 wy-
konane z zeliwa sferoidalnego spetniajagce wymagania techniczne Gminy Wartkowice (pismo
IN.S.7011.3.2021 z dnia 25.10.2021)

Obudowy teleskopowe do zasuw DN32-300:

1. Zakres dlugosci obudowy teleskopowej L=1030 do L=1550 mm lub inne na zyczenie klien-
ta.
2. Pret stalowy o przekroju kwadratowym.
3. Kaptur oraz orzech trzpienia wykonany z zeliwa.
4. Sprezynka umozliwiajgca ustawienie obudowy na dowolnej dtugosci.
5. Rura ostonowa wykonana z PE.
6. Catos¢ zabezpieczona przed korozjg przez malowanie.

Obudowy i zasuwy tego samego producenta
2.7.Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac nastepujace ksztaltki:

- trdjniki zeliwne kotnierzowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-84/H-74101 ,
- taczniki rurowo-kotnierzowe

- kroéce dwukotnierzowe zeliwne

2.8.Hydranty ppoz.

Generalnie nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej 80 mm spetnia-
jace wymagania techniczne Gminy Wartkowice (pismo IN.S.7011.3.2021 z dnia 25.10.2021)

2.9.Bloki oporowe i podporowe

Nalezy stosowac:

- bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyklego klasy B25 odpowiadajgce wymaga-
niom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 do przewodoéw o $rednicach od 100 do
400 mm 1 ci$nieniu prébnym nie przekraczajacym 0,98 MPa,

- bloki oporowe zelbetowe do przewodow o $rednicach powyzej 400 mm wykonane z
betonu klasy B25 z zastosowaniem stali zbrojeniowej St3S 1 18G2 wg indywidualne;j
dokumentacji projektowe;.

2.10.Skladowanie materialow
2.10.1.Rury przewodowe i ochronne




Rury nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na plaskim, rownym podtozu, w
sposOb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i1 opadami atmosferycznymi
oraz spetnienie warunkéw bhp.

Rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) nalezy sktadowac¢ w taki sposob, aby sty-
katy si¢ one z podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowaé na gesto utozonych pod-
ktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekracza¢: rur PCW i PE 1,5 m. Sktadowane rury
nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dzialanie promieniowania stonecznego. Tempera-
tura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

2.10.2. Armatura przemystowa (_opaski, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomiesz-
czeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi
korozje.

2.10.3.Wlazy i skrzynki uliczne

Wiazy, stopnie i skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od
substancji dzialajacych korodujace. Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas.

2.10.4.Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatow blokow oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miej-
sca wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu
mozna sktadowac¢ w pozycji lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.10.5.Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej; wykonywanego od-
cinka wodociagu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabez-
pieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.10.6.Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot
ziemnych 1 wykonczeniowych:
- pite do ciecia asfaltu i betonu,
- pile motorows tancuchowa 4,2 KM,



- zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

- koparke podsiebierng 0,25 m* do 0,40 m’,

- spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM,

- sprzgt do zaggszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak
spalinowy, walec wibracyjny,
- specjalistyczny sprzet do uzupeiniania nawierzchni,
- sprzet do zgrzewania elektrooporowego

3.2. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni
nastepujacy sprzet montazowy:
- samochdd dostawczy do 0,9 t,
- samochdd skrzyniowy do 5 t,
- samochdd skrzyniowy od 5 do 10 ¢,
- samochdd samowyladowczy od 25 do 30 t,
- samochodd beczkowo6z 4 t,
- beczkowoz ciggniony 4000 dm?,
- przyczepe dluzycowa do 10 t,
- zurawie samochodowe do4t,0od 5do6t,0d 7 do 10t,
- zurawie samojezdne kotowe do 5t,0d 7 do 10 t,
- weciagarke reczng od 3 do 5 t,
- wciagarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,
- wyciag wolnostojacy z napgdem spalinowym 0,5 t,
- spawarke elektryczng wirujacg 300 A,
- zespot pradotworezy trojfazowy przewozny 20 KVA,
- kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm’,
- pojemnik do betonu do 0,75 dm’,
- gietarke do pretow mechaniczna,
- nozyce do pretdéw mechaniczne elektryczne.
- aparat do nawiercania
Sprzet montazowy 1 $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu pozio-
mym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni 1 zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac¢ przepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik
nr 10 DKP) oraz tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.



Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszaé §cian
srodka transportu o wigcej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kieli-
chowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdl-
ne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace
czesci rur.

4.2. Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywac¢ si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem.
Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego oraz
stopnie 1 skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe 1 uktadac je na paletach.
Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprz¢tu mechanicznego do rozta-
dunku.

4.4. Transport blokéw oporowych

Transport blokow moze odbywac si¢ dowolnymi §rodkami transportu.

Bloki moga by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy rownomiernym
roztozeniu tadunku wykorzystana byta nosnos¢ srodka transportu.

Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwo$cia przesuwu w czasie jazdy przez
maksymalne wyeliminowanie luzéw 1 wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a
burtami pojazdu) materialem odpadowym (np. stare opony, kawalki drewna itp.).

4.5.Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonaw-
ca zapewni $rodki transportowe w ilo$ci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatdéw, w miarg

postepu robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i har-
monogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana sie¢ wodocig-

gowa.

5.2. Roboty przygotowawcze



Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia 1 trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kolkéw $wiadkéw 1 kotkow
krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tym-
czasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i
ich rzedne przekaze Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opa-
doéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace
warunki:

a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczel-
nie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy od-
pltyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odle-
glos¢.

Wykonawca rob6dt dokona niezbednego karczowania zakrzewienia i zadrzewienia kolidujace

go z trasg projektowanej sieci wodociggowej. Powyzsze dotyczy w szczegdlnosci dziatki nr

207.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki na-
wierzchni 1 podbudowy, a materiat z rozbidrki odwiezie 1 ztozy w miejscu uzgodnionym z In-
Zynierem.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sa
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpltywem warunkow atmosferycznych, to po-
winny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich §rod-
kéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowa-
ne do glebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechaniczne-
go.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce
wskazane przez Inzyniera.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu ru-
rociggu przesuwajac si¢ stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez
utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednocze$nie byty
ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w §wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostoso-
wana do $rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewngtrzna przewodu. Deskowanie
$cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rze¢dnej projektowanej o
0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem przewodow. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona re¢cznie lub w sposob
uzgodniony z Inzynierem.



5.3.1. Kolizje z urzadzeniami melioracyjnymi i siecia drenarska

Wykonawca robdt wykona prace w obrgbie rowow przydroznych i melioracyjnych bez naru-
szania dna i1 skarp rowow. Przejs$cia poprzeczne pod rowem R-A3 wykona¢ bezwykopowo w
rurze przewiertowej ostonowe;.

Zgodnie z pismem PGW Wody Polskie (PO.ZZ1.5.521.249.2022.UM z 20.03.2022, a terenie
inwestycji (w szczegdlnosci na treni dziatki nr 98/15 obr. Petczyska, mozna natrafi¢ na sie¢
drenarska wykonana w ramach zadania inwestycyjnego Pelczyska w 1928 r, zdjeta z ewiden-
cji Wod Polskich w 1975 roku. Prace w tym rejonie nalezy wykonywac ze szczego6lng ostroz-
noscig 1 nie niszczy¢ sieci drenarskie;j.

W przypadku jej naruszenia, nalezy ja odtworzy¢ w miejscu zniszczenia zapewniajac jej pra-
widlowe funkcjonowanie.

5.4. Przygotowanie podloza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podlozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie
wykopu, spetniajacy wymagania normy PN-85/B-10726 .

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podloze wzmocnione z warstw
pospolki lub zwiru z domieszka piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584.
W przypadku wystepowania wody gruntowej przed wykonaniem robdt montazowych doko-
na¢ odwodnienia dostosowujac sposob odwodnienia do rzeczywistych warunkéw gruntowo-
wodnych.

Odwodnienie wykopow wykona¢ zgodnie ze stuka budowlang pod fachowym nadzo-
rem.

Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podioza do Is nie mniej niz 0,95.

2.5. Roboty montazowe

2.5.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z ru-
rociggdw nie mniej jednak niz 0,1%.
Glebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej 1 srodkow zabezpiecza-
jacych podloze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn)
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gle-
boko$¢ przemarzania gruntdw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000
mm 10 0,2 m dla rur o $rednicy 1000 mm oraz powyzej.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢:
wstrefieohz=0,8m hn=12mil1,0m
wstrefieohz=1,0m, hn=1,4mi1,2 m
wstrefieohz=12m hn=1,6 mi1,4m

- wstrefieohz=14m, hn=1,8mi 1,6 m.

Diawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy
wierzch dtawicy znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od
$ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.



Wpoprzek drég, wpoprzek rowdw melioracyjnych i wpoprzek przepustow przewody uktadaé
bezwykopowo w rurach stalowych zgodnie z profilami zatgczonymi w dokumentacji projek-
towe;.

2.5.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na poditozu naturalnym, aby opie-
rat si¢ na nim wzdhuz catej dlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swo-
jej osi. Na podtozu wzmocnionym przewod powinien by¢ utozony- zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Poszczegolne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem po-
srodku dhugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykona-
nia uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywac¢ w sposob nastepujacy:

- rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych, w

przypadku przylaczy za pomoca ksztattek zaciskowych.

- rury stalowe na przylagczach z nowouktadanymi rurami z PE

Do wykonywania zmian kierunkdw przewodu z tworzyw sztucznych nalezy stosowac
tuki, kolana 1 trojniki w przypadkach, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej
strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwoérni,

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze
od +5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek par-
cia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnie-
nia nalezy umieszczac: przy koncoOwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze
na zmianach kierunku:

- dla przewodoéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

2.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami o cigzkim ruchu pojazdéw, tj. o obcigzeniu jezdni ru-
chem powyzej 10 000 ton na dobg, liczbg pojazdow powyzej 2300 na dobe oraz przez obiekt
powinny by¢ wykonane w rurze ochronne;j.

Konce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w odlegto-
$ci od 1 do 2 m od podstawy nasypu, a w przypadku istnienia rowdéw odwadniajacych - poza
nimi.

Rure ochronng nalezy zakonczy¢ pier§cieniami uszczelniajacymi.

Pierscienie uszczelniajgce majg za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni miedzy
przewodem a rurg ochronng przed dostaniem si¢ do jej wngtrza wody lub innych zanieczysz-
czen oraz przed wydostaniem si¢ na zewnatrz w niekontrolowany sposob wody pochodzacej z
ewentualnej awarii przewodu.

2.5.4. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weztach, pod zasuwami i hydranta-



mi, a takze na zmianach kierunku: dla przewodow-z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu
ksztaltek, za$§ dla przewodow zeliwnych i stalowych (nie tgczonych przez spawanie na styk) o
srednicy powyzej 200 mm i kacie odchylenia wigkszym niz 10°.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng Sciang opieral si¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwos$ci spelnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miegdzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na
miejscu.

Odleglo$¢ migdzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna
by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen mi¢dzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem
klasy B7,5 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast po-
nizej - do rzednej spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowie-
niem, zgodnie z normg BN-81/9192-04 ,

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku)
od strony przewodu wodociggowego.

2.5.5. Armatura odcinajaca

Armatur¢ odcinajacg (zasuwy) nalezy instalowac:

- naweztach wodociggowych (przy odgatezieniach),

- naodgalezieniu do hydrantu,

- w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow.

2.5.6. Hydranty p.poz.

Hydranty przeciwpozarowe nadziemne nalezy umieszczac:
- w terenie zabudowanym w odlegto$ci wynikajacej z projektu,
- wnajnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach
sieci wodociggowej rozdzielczej,
- w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociagdw.

2.5.7. Elementy montazowe

Elementy te nalezy stosowac:

- nasuwki dla montazu zasuw i przewodoéw zlokalizowanych w gruncie oraz dla tacze-
nia przebudowanych odcinkéw przewodow z istniejagcymi.

- zlaczki zaciskowe do taczenia rur PEHD na przytaczach wodociagowych

- do wykonania przylaczy domowych nalezy stosowa¢ nawiertki wodociggowe
NWZ/PE PN16 wykonanych z Zeliwa sferoidalnego

2.5.8. Izolacje
5.5.9.1. Zabezpieczenie przewodu

Rury oraz elementy zeliwne i stalowe, zlacza na potaczenie uszczelka gumowa, na po-
taczenie tgcznikami, srubowe lub uszczelnione folig aluminiowg powinny by¢ zabezpieczone

zgodnie z dokumentacja.
Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolita powloke przylegajaca do wierzchu prze-
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wodu na catym obwodzie i nie powinna mie¢ pgcherzy powietrznych, odpryskow i peknigé.

Potaczenia rur zeliwnych 1 stalowych po przeprowadzeniu badania szczelnosci odcin-
ka przewodu powinny by¢ doktadnie oczyszczone, a nastgpnie zaizolowane. Izolacja ztaczy
powinna zachodzi¢ co najmniej 10 cm poza potaczenie z izolacjg nir. Do izolacji rur nalezy
stosowac: lepiki asfaltowe odpowiadajace normie PN-57/B-24625, asfalty przemystowe izo-
lacyjne PS odpowiadajagce normie PN-76/C-96178 welon z wildkna szklanego wg BN-
87/6755-06.

Bitumiczne powtoki na rurach nalezy wykonywaé¢ w oparciu o normy PN-70/M-97051
[ oraz BN-76/0648-76 .

2.5.9. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowe;j i ciepl-
nej.

Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powin-
na wynosic:

- dla przewodow z rur zeliwnych - 0,5 m,
- dla przewodéw z innych rur - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty,
bez grud 1 kamieni, mineralny, sypki, drobno- i §rednioziarnisty wg PN-74/B-02480

Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowodu-
je to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz:

- 1,00 — dla jezdni o nawierzchni bitumicznej
- 0,97 — dla chodnikow i jezdni ziemnych
- 0,95 — dla zielencow

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulep-
szonej 1 trudnosci osiggnigcia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapic
gbérng warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.

5.5.10.Roboty odtworzeniowe

W przypadku naruszenia podczas rob6t ziemnych 1 montazowych nawierzchni drog oraz
skarp 1 dna rowéw, przewiduje si¢ ich odtworzenie do stanu poprzedniego.

Po wykonaniu robot w poboczu w wykopie otwartym wykop zasypac¢ gruntem no$nym 1 za-
gesci¢ warstwami do wspolezynnika 1,0.

Naruszone przy prowadzeniu robdt elementy pasa drogowego nalezy przywrdci¢ do stanu ist-
niejacego.

Nawierzchni¢ naruszonego podczas robot pobocza i jezdni odtworzy¢ wykonujac 15 cm
warstwe kruszywa famanego 0/31,5 na szerokos$ci pasa robot 2,0 m

Powyzsze dotyczy w szczegdlnosci drogi gminnej (dz. 214), gdzie nalezy przyja¢ do
odtworzenia odcinki otwartych wykopow w miejscach komér, drogi prywatnej- dojazd do
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posesji na dz. nr 126 na odcinku ok. 150m oraz drogi prywatnej -dojazd do posesji na dz. nr
120/1, 119/3 na odcinku ok. 170 m

5.5.11.Préba szczelnosci i dezynfekcja

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztacz rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe
ci$nieniowa. Probe te nalezy wykona¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej
z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed przesunigciem
si¢ przewodu. Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla sprawdzenia ewentualnego przecie-
ku.

Wymagania odnosnie szczelnosci przewodu ujete sa w :

PN-81/B-10725 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania w zakresie szczel-
nos$ci przewodu”

BN —82/9192 —06 ,,Wodociagi wiejskie. Szczelnos¢ przewodow z PCV. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze.”

Dezynfekcje przeprowadza si¢ woda chlorowana powstata po rozpuszczeniu podchlorynu
wapnia lub sodu, zawierajaca co najmniej 50 mg Cl/l przy czasie kontaktu wynoszacym 24
godziny. Dezynfekcje przeprowadza si¢ dawkujac roztwor srodka dezynfekujacego przy po-
wolnym napelnianiu przewodu.

Pozostato§¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg Cl/1. Po przeprowadze-
niu dezynfekcji sie¢ nalezy ponownie przeptuka¢ woda wodociagowa jak poprzednio.

5.5.12. Wykonanie przewiertéw horyzontalnych

Technologia wykonania przewiertu musi by¢ zgodna z wytycznymi wybranego produ-
centa rur z zastosowaniem odpowiednio dobranych rur przewiertowych 1 specjalistycznego
sprzetu.

Prace przygotowawcze

W celu przygotowania terenu do wykonania przewiertu nalezy:
e wyznaczy¢ lokalizacj¢ miejsc wykopow pod komor¢ nadawczg i odbiorcza i1 przeko-
péw kontrolnych
e wyznaczy¢ miejsca bezposredniego wprowadzenia rury z powierzchni terenu, tj, ko-
mor technologicznych - nadawczej i odbiorczej
Wyznaczenie lokalizacji komor przez uprawnionego geodet¢ na podstawie wspotrzednych
geodezyjnych.

Wvykonanie robét

Wykonanie przewiertu sktada si¢ z nastepujacych etapéw: ustawienie wiertnicy, wy-
konanie przewiertu pilotazowego, rozwiercenie otworu pilotazowego, przeciaganie rury prze-
wodowej, potaczenie przewodow wodociggowych.

Ustawienie wiertnicy

Wiertnic¢ mozna ustawi¢ tak aby przewiert odbywat si¢ pomi¢dzy komorami nadaw-
cza 1 odbiorczag (wstawiajac do komory nadawczej) lub tak aby wwiercala si¢ w grunt
z uwzglednieniem parametroéw technicznych.

W przypadku wykonania przewiertu z powierzchni terenu miejsce ustawienia wiertni-
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cy zalezy od kata wejscia (wielkos$¢ kata 120-200), glebokosci posadowienia rury przewodo-
wej 1 promienia giecia zerdzi wiertniczych (6%-11%).

Wvykonanie przewiertu pilotazowego

Wykonanie przewiertu pilotazowego obywa si¢ przy wykorzystaniu gtowicy wiercacej
z ptytka sterujaca zamocowang do pierwszej zerdzi. Glowica wiercaca zostaje ustawiona pod
odpowiednim katem natarcia i rozpoczyna wwiercanie si¢ w grunt. Sukcesywnie do przesu-
wajacej si¢ w glab ziemi pierwszej zerdzi zostaja dolaczone nastepne. Glowica wiercaca po-
siada zainstalowang sondg, ktora na biezaco informuje - pracownika dokonujacego pomiaréw
oraz operatora wiertnicy - o parametrach przewiertu, tj. gtebokos¢ i pochylenie gtowicy.

Dane wysytane sg droga radiowa lub w przypadku silnych zaktocen generowanych
przez zrddta zewnetrzne (np. linie energetyczne) poprzez kabel umieszczony wewnatrz zerdzi
nazywany sonda kablowa. Sterowanie polega na odpowiednim polaczeniu ustawienia gtowi-
cy, obrotu 1 posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez zerdzie wiertnicze.
Jesli zostanie napotkana nieoczekiwana przeszkoda, jest mozliwo$¢ wycofania kilku zerdzi
1 nieznacznej zmiany kierunku pracy wiertnicy w celu jej omini¢cia. W czasie wykonywania
wiercenia dozowana jest automatycznie poprzez zerdzie wiertnicze 1 dysze umieszczone na
glowicy wiercacej pluczka bentonitowa. Jej funkcja jest urabianie gruntu, wyplukiwanie urob-
ku z otworu, chtodzenie gtowicy, smarowanie zewnetrznych §cian zerdzi wiertniczych.

Rozwiercanie otworu

Gdy przewiert pilotazowy osiagnal punkt koncowy przewiertu zostaje zdemontowana
glowica wiercgca. Nastgpnie w miejsce glowicy jest montowany osprzet stuzacy
do powigkszenia otworu, tzw. rozwiertak. Rozwiertak zostaje wwiercany i przeciggany w kie-
runku maszyny. Proces rozwiercania moze by¢ dokonywany kilkakrotnie montujac za kaz-
dym razem inng Srednic¢ rozwiertaka. Jest on zalezny od rodzaju i $rednicy planowanej do
przeciagniecia rury przewodowej, warunkéw geologicznych oraz dtugo$ci przewiertu i powi-
nien by¢ wiekszy od rury o 25%-80%. Po zakonczeniu cyklu rozwiercania zostaje - od strony
maszyny - zdemontowany rozwiertak. Podczas rozwiercania, podobnie jak przy przewiercie
pilotazowym, caty czas jest podawana pluczka wiertnicza (wyptywajaca przez dysze umiesz-
czone na $cianach rozwiertaka). Podstawowe zadania pluczki w tym etapie przewiertu to: wy-
noszenie urobku z otworu, pomoc w urabianiu jego $cian, chtodzenie rozwiertaka, stabilizacja
$cian otworu. Waznym elementem tego etapu jest kontrola i zachowanie si¢ wyptywu pluczki
(wraz z urobkiem) z rozwiercanego otworu.

Przeciaganie rury przewodowej

Koncowym etapem wykonania przewiertu jest przecigganie rury przewodowej, ktora
winna by¢ zgrzewana na placu budowy doczotowo.

W niekorzystnych warunkach atmosferycznych do zgrzewania doczolowego nalezy stosowac
namioty ochronne zabezpieczajace sie¢ przed opadami lub niska temperaturg uniemozliwiaja-
cymi prawidtowe wykonanie zgrzewu.

W nalezycie przygotowany otwor (rozwierceniu do pozadanej $rednicy, ustabilizowa-
niu jego $cian, oczyszczeniu jego "Swiatta" na catej dlugosci przewiertu) mozemy przestapic¢
do wciggania wczesniej przygotowanego catego odcinka rury przewodowej. Do rozwiertaka
(wyposazonego w kretlik, uniemozliwiajacy przenoszenie si¢ ruchu obrotowego na ciagnigte
elementy) zaczepiamy rur¢ przewodowa, na ktérej koniec wezes$niej montujemy glowice cig-
gnacy. Przygotowany tak rozwiertak wraz z rurg, przeciggamy przez otwor. Ten etap musi
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by¢ przeprowadzony w ruchu cigglym - przerwy nie powinny by¢ dtuzsze niz niezbedne jak
np. rozkrecenie i demontaz zerdzi na wiertnicy).

Inwentaryzacja powykonawcza dokonana bedzie na podstawie danych (wspoirzedne
punktéw oraz rzedne wysokosciowe) dostarczonych i potwierdzonych przez wykonawce
przewiertu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na
celu:
- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,
- ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie 1 z czgstotliwoscig zaakceptowana przez Inzyniera w oparciu o norm¢ BN-

83/8836-02 , PN-81/B-10725 1 PN-91/B-10728.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatow 1 elementow obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowos$ci podioza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnos$ci, wilgot-
nosci i zgodnosci z okres§lonym w dokumentac;ji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubos$ci 1 zageszczenia wykonanego podioza wzmocnione-
go z kruszywa lub betonu,

- badanie ewentualnego drenazu,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okre§lonymi w od-
powiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie glgbokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich za-
bezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

'
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- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne, obudowy tu-
nelowe),

- badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami btadzacymi,

- badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: bada-
nie podloza, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia
przed korozja, sprawdzenie przejs¢ rurociggdw przez $ciany, sprawdzenie montazu prze-
wodow 1 armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wlazow oraz sprawdzenie
stopni wlazowych, otworo6w montazowych i urzadzen wentylacyjnych),

- badanie szczelno$ci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszcze-
nia poszczegdlnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie po-
winno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréow w planie nie powinno by¢ wigksze niz O, | m,

- odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢
+3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od usta-
lonego na lawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla prze-
wodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 5 cm,

- rbznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow +2cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2
cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekro-
czy¢: dla przewodoéw z tworzyw sztucznych £+ 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2cm i
nie moga spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego
do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia ni-
zej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
- studzienki wodomierzowe w kompletach,
- wykopy i zasypki - m® (metr szeScienny), zbrojenie - kg (kilogram), beton - m® (metr sze-
$cienny), izolacja - m? (metr kwadratowy izolowanej powierzchni).

7.1. Ogélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaga-
niami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly

wyniki pozytywne.
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7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technolo-
giczne czynnosci zwigzane z przebudowg linii wodociggowych, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
- przygotowanie podioza,
- roboty montazowe wykonania rurociaggow,
- wykonanie rur ochronnych,
- wykonanie izolacji,
- préby szczelnosci przewoddw, zasypanie 1 zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wyko-
nanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50
m 1 powinna wynosi¢: okoto 300 m dla przewodéw z rur zeliwnych 1 z tworzywa sztucznego
PE bez wzgledu na sposob prowadzenia wykopow oraz dla przewodow z rur stalowych i
PCW, w przypadku utozenia ich w wykopach o $cianach umocnionych, za$§ dla przewodow
utozonych w wykopach nieumocnionych z rur PCW okoto 600 m, z rur stalowych okoto 1000
m.

Dopuszcza si¢ zwickszenie lub zmniejszenie dlugos$ci przeznaczonego do odbioru od-
cinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umie;j-
scowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

7.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 1 PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze-
sciowych),

- badanie szczelnosci studzienki,

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i za-
sypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie proto-
kotu, szczegdtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor tech-
niczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za do-
ktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci calego przewodu)
zostaly spetione.

Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione,
nalezy oceni¢ jego wpltyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8.PODSTAWA PLATNOSCI
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8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Rozliczenie robot bedzie dokonane na podstawie ceny ryczattowej- podstawa platno-
$ci jest warto$¢ podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
Umowy. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na wykonanie calego zakresu przedmiotowego przedsigwzigcia inwe-
stycyjnego. Na Wykonawcy spoczywa wykonanie robot okreslonych w STWIR i1 w dokumen-
tacji projektowej oraz obowigzek wtasciwego wycenienia robdt okreslonych w przedmiarze i
STWIR oraz wykonania ich zgodnie z dokumentacja projektows.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena I m wykonanej i odebrane;j linii wodociggowej obejmuje:

dostawe¢ materiatow,

wykonanie robdt przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

przygotowanie podtoza i fundamentu,

wykonanie saczkow,

utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami (rur ochronnych
wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem),

przeprowadzenie proby szczelnosci,

zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i1 badania.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujace normy, instrukcje wykonania i literatura branzowa.
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