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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Budowa  budowy sieci wodociągowej Pełczyska – Borek

Inwestor : Gmina Wartkowice, Stary Gostków 3D,  99-220 Wartkowice

1) przedmiot inwestycji i informacja nt obowiązywania planu miejscowego 

Przedmiotem opracowania jest budowa rozdzielczej sieci wodociągowej z hydrantami
przeciwpożarowymi  w m. Pełczyska i Pauzew, gm. Wartkowice w ramach inwestycji
pn: Budowa  budowy sieci wodociągowej Pełczyska – Borek, gm. Wartkowice.
Projektowaną  sieć wodociągową zlokalizowano w działkach o nastęujących numerach
ewidenyjnych:  178/1, 103, 98/13, 98/15, 105, 97/1, 272/1, 93 – obr. Pełczyska,  214,
207,  206, 205, 204, 158/1, 116/1, 119/2, 122, 121, 218, 120/1, 119/3, 126, 215/1-
obr. Pauzew

Teren inwestycji nie jest objęty obowiązującym planem miejscowym 
Dla inwestycji wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Projektowana  inwestycja  nie  narusza  zapisów  zasad  zagospodarowania  terenu
wynikających  z  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  na
przedmiotowym terenie.

2) istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych 
zmian, w tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego 
użytkowania

Wzdłuż  projektowanego  wodociągu  występują  pola  uprawne,  budownictwo
jednorodzinne  i  zagrodowe.  Istniejąca  nawierzchnia  drogi  gminnej-  tłuczeń  i
nawierzchnia bitumiczna, chodników brak. 
Projektowany  wodociąg  nie  zmienia  funkcji  i  przeznaczenia  terenów  objętych
opracowaniem.
Na  działkach  o  numerach  ewidencyjnych  97/1–  obr.  Pełczyska  oraz  214  –  obr,
Pauzew występują rowy melioracyjne ujęte w ewidencji PGW Wody Polskie.

3) projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z rysunkami nr 1.-8.
Projektowane zagospodarowanie nie zmienia przeznaczenia działek zajętych przez 
inwestycję.
Projektowany wodociąg usytuowany w działkach gminy Wartkowice oraz w  działkach
prywatnych.
Przebieg  sieci  uzgodniony  na  naradzie  koordynacyjnej  sieci  uzbrojenia  terenu  jest
zgodny z wydanymi warunkami technicznymi, Dla lokalizacji wodociągu w działkach
gminnych została wydana zgoda Gminy Wartkowice,
Dla lokalizacji wodociągu w działkach prywatnych została uzyskano zgodę właścicieli
tych działek
Projektowane uzbrojenie przechodzi w poprzek istniejącego  uzbrojenia podziemnego
zgodnie z cz. graficzną projektu.
Projektowane uzbrojenie przechodzi w poprzek istniejącego rowu melioracyjnego bez
naruszania  jego  dna  i  skarp  dzięki  zastosowanej  technologii  bezwykopowej
prowadzenia robót.

Projektowane uzbrojenie przechodzi w poprzek istniejących dróg gminnych bez



maruszania  jego  dna  i  skarp  dzięki  zastosowanej  technologii  bezwykopowej
prowaszenia robót.
4) zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki 
budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia
Nie określa się powierzchni inwestycji ze względu na fakt, że przedmiotowa inwestycja 
jest inwestycją liniową.

5) dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt 
budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na 
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji nie znajduje się  na terenie objętym ochroną konserwatorską.
Na terenie objętym inwestycją nie występują żadne formy ochrony przyrody. 

6) dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego

Nie dotyczy. Brak terenu górniczego w miejscu i sąsiedztwie projektowanej inwestycji.

7) informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych 
obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami 
odrębnymi

Projektowana inwestycja nie powoduje żadnych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i
zdrowia  użytkowników.  Celem  opracowania  dokumentacji  jest  wodociąg,  który  ma
zaopatrzyć  w  wodę  przylegające  posesje  oraz  zapewnić  wodę  do  celów
przeciwpożarowych na przedmiotowym terenie.
Podczas  realizacji  robót  należy  podejmować  działania  zmierzające  do
zminimalizowania ilości powstających odpadów. 
Wykopy  należy  prowadzić  w  taki  sposób,  aby  warstwa  urodzajna  gleby  była
zdejmowana  oddzielnie  i  odkładana  do  wykorzystania  przy  rekultywacji  po
zakończeniu robót.
Masy  ziemne  z  wykopów  nie  stanowić  będą  odpadu,   gdyż  zostaną  ponownie
wykorzystane  jako wypełnienie  wykopów po  wykonanych  robotach  montażowych  i
posadowienia obiektów.
Podczas trwania robót ziemnych wykonywanych odcinkowo ziemia będzie składowana
obok wykopu, a  w przypadku braku takiej możliwości – tymczasowo w inne miejsce
wskazane przez kierownika budowy.
Odpady  powstające  podczas  realizacji  i  funkcjonowania  przedsięwzięcia  należy
magazynować  w  sposób  selektywny  i  bezpieczny  dla  środowiska,  następnie
przekazywać podmiotom mającym odpowiednie zezwolenia na ich zbieranie, transport,
odzysk i unieszkodliwianie.
Projektowane obiekty nie tworzą kolizji z projektowanym drzewostanem.
W fazie realizacji prace powinny być prowadzone w sposób zapewniający ograniczenie
do minimum niekorzystne przekształcenie terenu. Teren budowy i wykopów powinien
być  utrzymany  w  stanie  bez  wody  stojącej.  Wykorzystywany  sprzęt  do  realizacji
inwestycji  winien  być  sprawny  technicznie  oraz  spełniać  normy  w  zakresie  emisji
hałasu i zanieczyszczeń gazowych.
Prace  budowlane  prowadzić  wyłącznie  w  porze  dziennej  w  sposób  powodujący



ograniczenie do minimum emisję hałasu i pyłów do środowiska.
Prace  ziemne  oraz  prace  związane  z  wykorzystaniem  sprzętu  mechanicznego  lub
urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej  drzew lub krzewów
na terenach zieleni lub zadrzewień powinny być w sposób najmniej szkodzący drzewom
lub  krzewom,  tj.  zabezpieczyć  drzewa  poprzez  stosowanie  opasek  metalowych  dla
ochrony pni drzew oraz wykonywać prace w obrębie systemów korzeniowych drzew
metodą przewiertu.
Z uwagi na fakt, że przedmiotowa sieć jest fragmentem rozdzielczej sieci wodociągowej
gminy Wartkowice, nie jest siecią tranzytową ani magistralną oraz nie łączy rozdzielczej
sieci  wodociągowej ze stacją  uzdatniania  wody,   nie  ma konieczności  pozyskiwania
decyzji  o  środowiskowym  uwarunkowaniu  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  na
podstawie obowiązujących przepisów.

8) inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 
skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

Dla technologii wykonania bezwykopowego wodociąg zaprojektowano z rur z PE100
SDR 11 PN 10 ,  przewiertowych dwuwarstwowych PE100-RC Ø 110 mm SDR 11 PN
16 oraz  żeliwnych Ø 80 mm.
Uzbrojenie  sieci  stanowią  zasuwy  sekcyjne  oraz  hydranty  przeciwpożarowe
nadziemne.
Na przejściach poprzecznych pod jezdnią oraz pod rowem ujętym w przepust projektuje
się przejście siecią metodą bezwykopową w rurach osłonowych z tworzywa.
Ponadto ze względu na uwarunkowaniu lokalne proejktuje się wykoanie sieci metodą
bezwykopową rurami przewodowymi do przewiertów. Powyzsze wynika z rys od 1 do
13.

9)Dane  w przypadku budynków nt powierzchni zabudowy

Nie dotyczy – inwestycja liniowa

10) Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu zamyka się w działkach zajętych przez inwestycję, tj w
działkach o numerach ewidencyjnych.:    178/1, 103, 98/13, 98/15, 105, 97/1, 272/1,
93 – obr. Pełczyska,  214, 207,  206, 205, 204, 158/1, 116/1, 119/2, 122, 121, 218,
120/1, 119/3, 126, 215/1- obr. Pauzew
Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie art 5 ustawy Prawo Budowlane
oraz o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich usytuowane, a w
szczególności  zachowując  wymagane  odległości  od  granic  sąsiednich  działek
budowlanych określone w §12 ust. 1 przedmiotowego rozporządzenia.
Inwestycja nie wymaga ustalania obszaru ograniczonego użytkowania. 

11) Warunki gruntowo-wodne, opinia geotechniczna i kategoria geotechniczna

Określenie  warunków gruntowo wodnych określone  jest  w opinii  geotechnicznej  na
podstawie  stwierdzonych  w  terenie  warunków  gruntowo  wodnych  opartych  na
odwiertach.



W strefie posadowienia sieci wodociągowej w miejscowościach Pełczyska i Borek w
gminie  Wartkowice,  pod  przypowierzchniową  warstwą  nasypów  niebudowlanych
(warstwa XI) występują rodzime grunty mineralne: - wodnolodowcowe piaski pylaste,
piaski  drobnoziarniste  i  piaski  średnioziarniste  (warstwy Ia  i  Ib)  -  lodowcowe gliny
piaszczyste (warstwy IIa i IIb) - lodowcowo-zastoiskowe gliny pylaste i pyły (warstwa
IIIa)  -  rzeczno-zastoiskowe  grunty  mineralne  -  piaski  drobno-  i  średnioziarniste
(warstwy IVa i IVb) - rzeczno-zastoiskowe grunty organiczne - namuły (warstwa V). 9
2. Wszystkie nawiercone rodzime, mineralne grunty niespoiste i spoiste są nośne. 
3. W przypadku gruntów spoistych należy pamiętać, że ich nośność zachowana zostaje
pod warunkiem nienaruszenia struktury lub niezawilgocenia oraz przy uwzględnieniu
parametrów podanych w tabeli nr 1. 
4. Grunty nienośne występujące na badanym obszarze to przypowierzchniowa warstwa
nasypów niebudowlanych, niekontrolowanych (warstwa XI) rozpoznana w wykonanych
otworach do głębokości maks. 0,9 m p.p.t. oraz grunty organiczne - namuły (warstwa
V), których występowanie stwierdzono w otworach: OW13 na głębokości 2,0-3,3 m
p.p.t. i OW14 na głębokości 2,3-2,7 m p.p.t. 
5. W przypadku odsłonięcia w wykopie nienośnych gruntów organicznych, należy je
częściowo wymienić na głębokość min. 30 cm poniżej planowanego dna wykopu na
zagęszczony grunt niespoisty. 
6. Nasypy niekontrolowane, grunty spoiste oraz grunty organiczne nie mogą służyć jako
materiał  do  zasypki  wodociągu.  Zasypkę  należy  wykonać  gruntem  mineralnym,
niespoistym (piaskiem, drobną pospółką). 
7.  W  okresie  prowadzonych  badań,  tj.  w  styczniu  2022  r.,  w  strefie  głębokości
rozpoznanej  wykonanymi  wierceniami,  tj.  maks.  do  4,0  m p.p.t.,  wodę  gruntową o
zwierciadle swobodnym i naporowym stwierdzono w większości otworów badawczych
(za  wyjątkiem  OW01)  na  głębokości  z  zakresu  1,00-3,30  m  p.p.t.  Jej  poziom
stabilizował  się  na  głębokości  1,00-2,50  m  p.p.t.  Zaobserwowany  w  czasie  badań
poziom  wód  gruntowych  należy  przyjąć  jako  wysoki  w  cyklu  rocznych  wahań.
Szczegółowe głębokości oraz rzędne lustra wody gruntowej podano w podrozdziale 4.2
niniejszego opracowania Ze względu na fakt, że w trakcie badań poziom lustra wody
gruntowej w większości otworów był wyższy niż zakładana głębokość dna wykopu dla
wodociągu (ok. 1,5-1,6 m p.p.t.), dla prawidłowej realizacji robót ziemnych konieczne
będzie  prowadzenie  tymczasowego  odwodnienia  wykopów.  Można  zakładać,  że
wysokość lustra wody nad dnem wykopu nie przekroczy 0,5 m,  w związku z czym
odwodnienie można będzie wykonać metodą powierzchniową - poprzez drenaż ułożony
w dnie  wykopu.  Zalecane  jest,  aby roboty wykonać w okresie  niskich  stanów wód
gruntowych, które statystycznie przypadają na wrzesień/październik.
8. Wykopy pod projektowaną sieć wodociągową należy prowadzić w szalunkach.
9.  W  świetle  „Rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki
Morskiej  z  dn.  25.04.2012  r.  w  sprawie  ustalanie  geotechnicznych  warunków
posadawiania  obiektów  budowlanych”,  rozpoznane  w  podłożu  projektowanej  sieci
wodociągowej warunki gruntowe, z uwagi na występowanie w podłożu projektowanego
wodociągu gruntów nośnych i przy stosowaniu się do wytycznych pkt. 4 niniejszego
rozdziału, można przyjąć jako proste. Projektowaną sieć wodociągową wykonywaną w
wykopach  umocnionych  o  głębokości  nie  przekraczającej  2  m  proponuje  się
zaklasyfikować  do  pierwszej  kategorii  geotechnicznej  w  prostych  warunkach
gruntowych. 
10.  W czasie wykonywania prac ziemnych należy przestrzegać wytycznych ochrony
podłoża  gruntowego  zawartych  w  poz.  2.4.  PN  -  81/B-03020  nie  dopuszczając  do
naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznięcia.




