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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 BUDOWA SIECI Dz110 L=2.717,0 m
1.1 Roboty ziemne 

1
d.1.

1

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa rurociągu

m 2 717,00

2
d.1.

1

KNNR 1 0102-
04

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych
powyżej 60% powierzchni

m2 510,00

3
d.1.

1

KNNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykony-
wane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojem-
ności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III

m3 3 571,32

4
d.1.

1

KNNR 1 0210-
05

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 4.0 m wykony-
wane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojem-
ności łyżki 2.50 m3 w gruncie kat. III-IV

m3 338,10

5
d.1.

1

KNNR 1 0307-
04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości
do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych
kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku

m3 72,88

6
d.1.

1

KNNR 1 0206-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzed-
nio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.
samowyład.

m3 72,88

7
d.1.

1

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samo-
chodami samowyładowczymi po drogach o nawierzch-
ni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 10

m3 1 102,78

8
d.1.

1

KNNR 1 0313-
01 0313-05 

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką pa-
lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych ; wykopy o szerokości 2.0 m i głębokości
do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2 8 098,23

9
d.1.

1

KNNR 1 0315-
04

Umocnienie ścian wykopów szalunkowymi stalowymi
na gł. do 3,0 m pod komory na sieciach zewnętrznych
w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2 450,80

10
d.1.

1

KNNR 1 0214-
03 z.o.2.11.4.
9911-02 

Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszczeniem
mechanicznym zagęszczarkami (grubość warstwy w
stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II - współczynnik
zagęszczenia Js=0.98)

m3 2 541,42

11
d.1.

1

S 219 1400-05 Rury ochronne 2-dzielne z tworzyw o śr. nom. 110 mm
na kable telef. i energ.

m 2,00

Razem dział: Roboty ziemne 
1.2 Roboty montażowe
12

d.1.
2

KNNR 11
0501-05

Podłoża żwirowe i obsypki z piasku dowiezionego m3 1 082,29

13
d.1.

2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur przecisko-
wych PE RC o śr. Dz225 mm, dł. przecisku ponad 30
m, grunt kat. III-IV

m 451,70

14
d.1.

2

KNNR 4 1010-
10

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE RC
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 225 mm

złącz. 8

15
d.1.

2

KNNR 4 1209-
01

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.110 mm
na płozach w rurach ochronnych o śr. 225 mm

m 95,00

16
d.1.

2

KNNR 4 1009-
04

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR
17 Dz110 mm

m 2 265,30

17
d.1.

2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową  rur PE RC
SDR 11 o śr. Dz110 mm, dł. przecisku ponad 30 m,
grunt kat. III-IV

m 451,70

18
d.1.

2

KNNR 4 1011-
04

Połączenie rur ciśnieniowych PE za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm

złącz. 226
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
19

d.1.
2

KNNR 4 1011-
04

Połączenie rur PE HD za pomocą kształtek o śr. zewn.
110 mm - łuki

złącz. 32,00

20
d.1.

2

KNNR 4 1011-
04

Połączenie rur PE HD za pomocą kształtek o śr. zewn.
110 mm - kolana

złącz. 15,00

21
d.1.

2

KNR 9-22
0101-01

Rurociągi z rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego łą-
czonych na uszczelki o średnicy 80 mm

m 18,41

22
d.1.

2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą
z tworzywa sztucznego

m 2 170,30

Razem dział: Roboty montażowe
1.3 Roboty montażowe
23

d.1.
3

KNNR 4 1606-
01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur
typu PE HD o śr. do 110 mm

200m -1
prób.

14

24
d.1.

3

KNNR 4 1611-
01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.no-
minalnej do 150 mm

odc.200m 14

25
d.1.

3

KNNR 4 1612-
01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nomi-
nalnej do 150 mm
Krotność = 10

odc.200m 14

26
d.1.

3

KNNR 4 1701-
01
cena zakładowa

Badanie bakteriologiczne próbek wody kpl. 14,00

Razem dział: Roboty montażowe
1.4 Węzły włączeń
27

d.1.
4

KNNR 4 1014-
03

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe T o śr. 100/
100 mm

szt. 5,00

28
d.1.

4

KNNR 4 1014-
03

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe T o śr. 100/
80 mm

szt. 4,00

29
d.1.

4

KNNR 4 1014-
03

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierz ślepy o śr. 100
mm

szt. 1,00

30
d.1.

4

KNNR 4 1014-
03

Kształtki żeliwne ciśnieniowe zwężka FFR o śr. 100/
80 mm

szt. 4,00

31
d.1.

4

KNNR 4 1014-
02

Kształtki żeliwne ciśnieniowe łuk Q o śr. 80 mm szt. 4,00

32
d.1.

4

KNR 9-22
0103-02

Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy
100 mm

szt. 8,00

33
d.1.

4

KNNR 4 1014-
03

Łącznik kołnierzowo-rurowy żel. SF DN100 szt. 2,00

34
d.1.

4

KNNR 4 1012-
02

Tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz. o śr.zewnętrznej
100/110 mm

szt. 26,00

35
d.1.

4

KNNR 4 1012-
01

Tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz. o śr.zewnętrznej
80/90 mm

szt. 12,00

36
d.1.

4

KNR 9-22
0104-03

Hydranty ppoż. nadziemne o średnicy 80 mm boczne szt. 8,00

37
d.1.

4

KNR 2-19
0134-01

Oznakowanie trasy wodociągu na murze lub słupku kpl. 8,00

38
d.1.

4

KNNR 4 1430-
01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o
objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe

m3 12,31
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
39

d.1.
4

KNNR 4 1702-
02

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaski
na istniejących rurociągach o śr. 100 mm

szt. 8,00

40
d.1.

4

KNNR 4 1111-
01

Zasuwy typu "E" kielichowo-kołnierzowe z obudową o
śr.40 mm montowane na rurociągach PE

kpl. 8,00

Razem dział: Węzły włączeń
Razem dział: BUDOWA SIECI Dz110 L=2.717,0 m

2 ROBOTY INNE
2.1 Zabezpieczenie organizacji robót
41

d.2.
1

KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych -
budowa

m 200,00

42
d.2.

1

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych -
rozebranie

m 200,00

43
d.2.

1

KNR 2-25
0801

Średnie wartości odzysku materiałów i elementów in-
wentaryzowanych w wyniku rozbiórki obiektów i urza-
dzeń zagospodarowania placu budowy /odzysk M za-
bezpieczenia robót/

-200,00

44
d.2.

1

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, na-
kazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni
do 0.3 m2

szt. 12,00

45
d.2.

1

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, naka-
zu, ostrzegawczych, informacyjnych

szt. 12,00

46
d.2.

1

KNR 2-25
0801

Średnie wartości odzysku materiałów i elementów in-
wentaryzowanych w wyniku rozbiórki obiektów i urza-
dzeń zagospodarowania placu budowy /odzysk typo-
wych M zabezpieczenia robót/

szt -12,00

47
d.2.

1

KNR 2-25
0416-02

Kładki dla pieszych na ramach - budowa m 2,00

48
d.2.

1

KNR 2-25
0416-04

Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie m 2,00

49
d.2.

1

KNR 2-25
0801

Średnie wartości odzysku materiałów i elementów in-
wentaryzowanych w wyniku rozbiórki obiektów i urza-
dzeń zagospodarowania placu budowy /odzysk typo-
wych M zabezpieczenia robót/

m -2,00

50
d.2.

1

KNR 2-25
0415-02

Mosty drogowe na ramach o szerokości jezdni do 3 m -
konstrukcje nośne - budowa

m 3,00

51
d.2.

1

KNR 2-25
0415-04

Mosty drogowe na ramach o szerokości jezdni do 3 m -
konstrukcje nośne - rozebranie

m 3,00

52
d.2.

1

KNR 2-25
0801

Średnie wartości odzysku materiałów i elementów in-
wentaryzowanych w wyniku rozbiórki obiektów i urza-
dzeń zagospodarowania placu budowy /odzysk typo-
wych M zabezpieczenia robót/

m -3,00

Razem dział: Zabezpieczenie organizacji robót
2.2 Odtworzenie terenu
53

d.2.
2

KNNR 1 0502-
02

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi-
mego równiarką; grunt kat.III-IV

m2 3 700,60

54
d.2.

2

KNNR 6 1301-
01

Naprawy dróg gruntowych - profilowanie m2 640,00

55
d.2.

2

KNNR 6 1301-
02

Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie m2 640,00

56
d.2.

2

KNNR 6 1301-
03

Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnie-
niem kruszywem naturalnym gr. 15 cm

m3 40,95
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
57

d.2.
2

KNNR 6 0202-
05

Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęsz-
czeniu 15 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie

m2 640,00

58
d.2.

2

KNNR 6 1302-
02

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z
namułu gr. 20 cm

m 217,03

59
d.2.

2

KNNR 1 0507-
03

Obsianie skarp rowu w ziemi urodzajnej. m2 520,87

Razem dział: Odtworzenie terenu
Razem dział: ROBOTY INNE
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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Wodoc-Pełczyska ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Robocizna - roboty inżynieryjne - region łódzki - LD - poza stolicą r-g 18 051,0437

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno kg 6 614,1474
2. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane różne rozmiary kg 5,3600
3. tablice znaków drogowych szt. 2,4000
4. tablica informacyjna do znakowania rurociągów szt 8,0000
5. Podchloryn sodowy kg 7,0000
6. Taśma do znakowania tras rurociągów m 2 170,3000
7. Piasek naturalny kopany m3 1 320,3938
8. Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm m3 159,9385
9. Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 2-8 mm m3 3,0400

10. belki stalowe kg 192,0000
11. deski pomalowane farba białą i czerwoną m3 0,2320
12. słupki z krawędziaków pomalowane farbą białą i czerwoną m3 0,2760
13. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 12,9255
14. Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. III m3 1,6669
15. Bale iglaste obrzynane - wymiarowe, nasycone, grubości 50,0 -

100,0 mm kl. II
m3 0,1840

16. Krawędziaki iglaste, nasycone, wymiarowe kl. II m3 0,4620
17. Woda z rurociągów m3 756,1950
18. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,2760
19. Słupek drewniany iglasty - niekorowany o średnicy 7-11 cm, dł.

2,0 m
m3 0,2989

20. nasiona traw kg 6,2504
21. Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana fi 50mm m 42,0000
22. Rura z żeliwa sferoidalnego wewnątrz cementowana, na zewnątrz

ocynkowana i bitumowana fi 80mm
m 18,6862

23. Kołnierz ślepy X, żeliwo sferoidalne średnica 100, ciężar 4.2 kg/
szt.

szt 1,0000

24. Króciec z żeliwa przejściowy jednokołnierzowy FW, do rur z
tworzyw sztucznych, fi 100mm

szt 1,4000

25. Kolano dwukołnierzowe Q z żeliwa sferoidalnego, typ 9207, fi
80 mm

szt 4,0000

26. Kolano dwukołnierzowe 90st. z żeliwa sferoidalnego fi 80mm ze
stopką

szt 8,0000

27. Trójnik kołnierzowy T z żeliwa sferoidalnego, typ 9203, fi
100x80 mm

szt 4,0000

28. Trójnik kołnierzowy T z żeliwa sferoidalnego, typ 9203, fi
100x100 mm

szt 5,0000

29. Zwężka kołnierzowa FFR z żeliwa sferoidalnego fi 100x80mm szt 4,0000
30. Króciec dwukołnierzowy FF z żeliwa sferoidalnego, typ 9216, fi

80 mm, L=400 mm
szt 8,0000

31. Obrzeże zasuwy wym. 50x50x7 cm, otwór 22x22 cm (nr kat.
6004a)

szt 16,0000

32. Obrzeże zasuwy wym. 50x50x7 cm, otwór fi 10 cm (nr kat.
6004)

szt 16,0000

33. Rura z polietylenu PE100, PN 1,0 MPa, SDR 17, do wody 110/
6,6 mm

m 2 310,6060

34. Rura dwuwarstwowa PE100 RC, PN 16 SDR 11, do wody fi 110/
10 mm

m 460,7340

35. Rura dwuwarstwowa PE100 RC, PN 16 SDR 11 fi 225/20,5 mm
-ochronna

m 460,7340

36. Kolano 90 st. bose z PE100, SDR 11, fi 110mm szt 15,0000
37. Tuleja kołnierzowa z PE100, SDR 11 (bez luźnego kołnierza) fi

90mm
szt 12,0000

38. Tuleja kołnierzowa z PE100, SDR 11 (bez luźnego kołnierza) fi
110mm

szt 28,8000

39. Łuk segmentowy do wody z PE100, SDR 11, fi 110mm / 30st. szt 32,0000
40. Mufa elektrooporowa z PE100, SDR 11, fi 110mm szt 320,0000
41. kołnierz stalowy ocynkowany luźny o śr.zewnętrznej 90/80 mm szt. 12,0000

- 7 -
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Wodoc-Pełczyska ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
42. kołnierz stalowy ocynkowany luźny o śr. zewnętrznej 100/110

mm
szt. 28,8000

43. zasuwa żeliwna kołnierzowa o średnicy 80 mm szt. 8,0000
44. zasuwa żeliwna kołnierzowa o średnicy 100 mm szt. 8,0000
45. Zasuwa klinowa kołnierzowa 112 UG, bez kółka z gładkim prze-

lotem SF, uszczelnienie EPDM, średnica nominalna przelotu 40
mm, ciężar 10.0 kg/szt.

szt 8,0000

46. Hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem fi 80 mm, gł. za-
budowy 1500 mm, kolumna żeliwna

szt 8,0000

47. Obudowa do zasuw teleskopowa nr kat. 9011 fi 40/50 mm, gł.
zabudowy 1,3-1,8 m

szt 8,0000

48. Obudowa do zasuw teleskopowa nr kat. 9011 fi 100-200 mm, gł.
zabudowy 1,3-1,8 m

szt 16,0000

49. Skrzynka uliczna stosowana w instalacjach wodnych H270 (4056
/ 38), (fi 270 x 270)

kpl. 16,0000

50. Skrzynka uliczna, pokrywa żeliwna nr kat. 9503, do nawiertek
(woda), H250

szt 8,0000

51. Łącznik kolnierz-rurowy nr kat. 9122 do rur żeliwnych, stalo-
wych, AC, PVC fi 100 mm

szt 2,0000

52. Nawiertka wodociągowa W nr kat. 3217 do rur PE i PVC 040/2-
1/0110

szt 8,0000

53. Podparcie ruchome ślizgowe fi 100 - 200mm szt 76,0000
54. śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M16 kg 220,0240
55. Rura osłonowa dzielona do kabli A 110 PS, średnica zew. 110

mm, wew. 100 mm
m 2,0800

56. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 (1) m-g 112,3361
2. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 2,50 m3 (1) m-g 3,2120
3. Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 3,9858
4. Spycharka gąsienicowa 110 kW (150 KM) (1) m-g 21,8054
5. Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 12,7658
6. równiarka samojezdna 88 kW (120KM) m-g 2,3680
7. walec statyczny samojezdny m-g 10,9440
8. Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 5,3120
9. Zagęszczarka wibracyjna spalinowa krocząca 100 m3/h m-g 86,6624

10. Zestaw do przewiertów sterowanych z agregatem hydraulicznym
219-1016/100 (1)

m-g 560,1080

11. Żuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 686,7050
12. Żuraw samochodowy 7-10 t (1) m-g 7,4600
13. Wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym pow. 1,60-3,20 t m-g 29,4500
14. Ciągnik siodłowy z naczepą skrzyniową 16 t (1) m-g 73,8322
15. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 46,6228
16. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 318,8720
17. Samochód skrzyniowy pow. 10-15 t (1) m-g 0,1933
18. Przyczepa dłużycowa do samochodu 10 t m-g 7,6000
19. Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 13,2794
20. Samochód samowyładowczy pow. 15-20 t (1) m-g 127,9225
21. Piła tarczowa fi 710 mm m-g 0,3600
22. Zgrzewarka elektrooporowa do rur z tworzyw sztucznych fi 63-225

mm
m-g 114,6600

23. Zgrzewarka hydrauliczno-doczołowa do rur z tworzyw sztucznych
(terenowa) fi 63-225 mm

m-g 8,0800

24. Zespół prądotwórczy trójfazowy, przewoźny 5 kVA m-g 122,7400
25. Zespół prądotwórczy trójfazowy, stacyjny 250 kVA m-g 560,1080
26. piła tarczowa z prowadnicą m-g 3,4200

RAZEM

Słownie:  
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Wodoc-Pełczyska PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Dz110 PE 100 SDR 17 L=2.717,0 m metoda wykopowa

1 BUDOWA SIECI Dz110 L=2.717,0 m
1.1 Roboty ziemne 

1
d.1.

1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu m

r.o. fi225 10,60 10,60
9,0+51,7+6,80 67,50
6,80 6,80
10,10 10,10
A  (obliczenia pomocnicze) ========

95,00
fi110 PE
W11-19 wy-
kop

784,31 784,31

19-W2 835,72 835,72
W4-46 48,45 48,45
W2-52 148,55 148,55
W3-56 247,28 247,28
W5-62 189,63 189,63
W6-W63 11,36 11,36

B  (suma częściowa) --------------
2 265,30

fi110 RC
W2-W4 b/
wykop

451,70 451,70

C  (obliczenia pomocnicze) ========
2 717,00

Hp Dn80
żel. 8szt.

1,0*2+2,0*2+4,0+5,01+1,90+1,50 18,41

D  (obliczenia pomocnicze) ========
18,41

sieć 2717,0 m 2 717,00
RAZEM 2 717,00

2
d.1.

1

KNNR 1
0102-04

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% po-
wierzchni

m2

dz. nr 207 ~ 170,0*3,0 m2 510,00
RAZEM 510,00

3
d.1.

1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład kopar-
kami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III

m3

wykop sieć 2717,0-(451,70+95,0) 2 170,30
A  (obliczenia pomocnicze) ========

2 170,30
2170,30*(1,70+0,15)*0,90 3 613,55

wykop Hp 18,41*(1,70+0,15)*0,90 30,65
B  (obliczenia pomocnicze) ========

3 644,20
3644,20*0,98 m3 3 571,32

RAZEM 3 571,32
4

d.1.
1

KNNR 1
0210-05

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 4.0 m wykonywane na odkład kopar-
kami podsiębiernymi o pojemności łyżki 2.50 m3 w gruncie kat. III-IV

m3

komora rury
110

(7,0*1,50)*(2,0+0,40)*7 m3 176,40

komora rury
225

(7,0*1,50)*(2,0+0,40)*5 m3 126,00

komora rury
225

(7,0*1,50)*(3,0+0,40) m3 35,70

RAZEM 338,10
5

d.1.
1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach
pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku

m3

3644,20*0,02 m3 72,88
RAZEM 72,88
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Wodoc-Pełczyska PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6

d.1.
1

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3
w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1
km sam.samowyład.

m3

72,88 m3 72,88
RAZEM 72,88

7
d.1.

1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 10

m3

obsypka,
podsypka

(0,15+0,11+0,30)*2170,30*0,90 m3 1 093,83

(0,15+0,09+0,30)*18,41*0,90 m3 8,95
RAZEM 1 102,78

8
d.1.

1

KNNR 1
0313-01
0313-05 

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości 2.0 m i
głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2170,30*(1,70+0,15)*2 m2 8 030,11
18,41*(1,70+0,15)*2 m2 68,12

RAZEM 8 098,23
9

d.1.
1

KNNR 1
0315-04

Umocnienie ścian wykopów szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod
komory na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z roz-
biórką

m2

(7,0*2)*(2,0+0,40)*(5+7) m2 403,20
(7,0*2)*(3,0+0,40) m2 47,60

RAZEM 450,80
10

d.1.
1

KNNR 1
0214-03 z.o.
2.11.4.
9911-02 

Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęsz-
czarkami (grubość warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II -
współczynnik zagęszczenia Js=0.98)

m3

3644,20 m3 3 644,20
obsypka,
podsypka

-(0,15+0,11+0,30)*2170,30*0,90 m3 -1 093,83

-(0,15+0,09+0,30)*18,41*0,90 m3 -8,95
RAZEM 2 541,42

11
d.1.

1

S 219 1400-
05

Rury ochronne 2-dzielne z tworzyw o śr. nom. 110 mm na kable telef. i
energ.

m

~ orient.
eAN

2,0 m 2,00

RAZEM 2,00
1.2 Roboty montażowe
12

d.1.
2

KNNR 11
0501-05

Podłoża żwirowe i obsypki z piasku dowiezionego m3

obsypka,
podsypka

(0,15+0,11+0,30)*2170,30*0,90 m3 1 093,83

-3,14*0,11*0,11/4*2170,30 m3 -20,61
(0,15+0,09+0,30)*18,41*0,90 m3 8,95
3,14*0,09*0,09/4*18,41 m3 0,12

RAZEM 1 082,29
13

d.1.
2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur przeciskowych PE RC o śr.
Dz225 mm, dł. przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV

m

451,70 m 451,70
RAZEM 451,70

14
d.1.

2

KNNR 4
1010-10

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE RC metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 225 mm

złącz.

95,0/12,0 złącz. 8
RAZEM 8

15
d.1.

2

KNNR 4
1209-01

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.110 mm na płozach w rurach
ochronnych o śr. 225 mm

m

95,0 m 95,00
RAZEM 95,00

16
d.1.

2

KNNR 4
1009-04

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 Dz110 mm m

- 10 -
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Wodoc-Pełczyska PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wykop sieć 2717,0-451,70 m 2 265,30

RAZEM 2 265,30
17

d.1.
2

KNR 9-08
0201-06
analogia

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową  rur PE RC SDR 11 o śr. Dz110 mm,
dł. przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV

m

451,70 m 451,70
RAZEM 451,70

18
d.1.

2

KNNR 4
1011-04

Połączenie rur ciśnieniowych PE za pomocą kształtek elektrooporowych o
śr. zewn. 110 mm

złącz.

2717,0/12 złącz. 226
RAZEM 226

19
d.1.

2

KNNR 4
1011-04

Połączenie rur PE HD za pomocą kształtek o śr. zewn. 110 mm - łuki złącz.

łuki 9+13+2+8 złącz. 32,00
RAZEM 32,00

20
d.1.

2

KNNR 4
1011-04

Połączenie rur PE HD za pomocą kształtek o śr. zewn. 110 mm - kolana złącz.

kolana 2+1+5+7 złącz. 15,00
RAZEM 15,00

21
d.1.

2

KNR 9-22
0101-01

Rurociągi z rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego łączonych na uszczelki
o średnicy 80 mm

m

Hp Dn80
żel. 8szt.

1,0*2+2,0*2+4,0+5,01+1,90+1,50 m 18,41

RAZEM 18,41
22

d.1.
2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucz-
nego

m

sieć 2717,0-(451,70+95,0) m 2 170,30
RAZEM 2 170,30

1.3 Roboty montażowe
23

d.1.
3

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE HD o śr. do
110 mm

200m -
1 prób.

2717,0/200 200m -
1 prób.

14

RAZEM 14
24

d.1.
3

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.
200m

2717,0/200 odc.
200m

14

RAZEM 14
25

d.1.
3

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
Krotność = 10

odc.
200m

2717,0/200 odc.
200m

14

RAZEM 14
26

d.1.
3

KNNR 4
1701-01
cena zakła-
dowa

Badanie bakteriologiczne próbek wody kpl.

14 kpl. 14,00
RAZEM 14,00

1.4 Węzły włączeń
27

d.1.
4

KNNR 4
1014-03

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe T o śr. 100/100 mm szt.

W4 1 szt. 1,00
W5 1 szt. 1,00
W1 1 szt. 1,00
W2 1 szt. 1,00
W3 1 szt. 1,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 5,00

28
d.1.

4

KNNR 4
1014-03

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe T o śr. 100/80 mm szt.

Hp1, 2, 3 3 szt. 3,00
Hp6 1 szt. 1,00

RAZEM 4,00
29

d.1.
4

KNNR 4
1014-03

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierz ślepy o śr. 100 mm szt.

W4 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

30
d.1.

4

KNNR 4
1014-03

Kształtki żeliwne ciśnieniowe zwężka FFR o śr. 100/80 mm szt.

Hp8,9 7,11 4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

31
d.1.

4

KNNR 4
1014-02

Kształtki żeliwne ciśnieniowe łuk Q o śr. 80 mm szt.

Hp8,9 7,11 4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

32
d.1.

4

KNR 9-22
0103-02

Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 100 mm szt.

W5 1 szt. 1,00
W1 1 szt. 1,00
W2 3 szt. 3,00
W3 1 szt. 1,00
Hp1, 3 2 szt. 2,00

RAZEM 8,00
33

d.1.
4

KNNR 4
1014-03

Łącznik kołnierzowo-rurowy żel. SF DN100 szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

34
d.1.

4

KNNR 4
1012-02

Tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz. o śr.zewnętrznej 100/110 mm szt.

W4 2 szt. 2,00
W5 3 szt. 3,00
W3 3 szt. 3,00
W2 3 szt. 3,00
W3 3 szt. 3,00
Hp1, 2, 3 3*2 szt. 6,00
Hp6, 7,11,
8,9

2+2+2 szt. 6,00

RAZEM 26,00
35

d.1.
4

KNNR 4
1012-01

Tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz. o śr.zewnętrznej 80/90 mm szt.

Hp1 2 szt. 2,00
Hp6, 7,11,
8,9

5*2 szt. 10,00

RAZEM 12,00
36

d.1.
4

KNR 9-22
0104-03

Hydranty ppoż. nadziemne o średnicy 80 mm boczne szt.

Hp1, 2, 3 3 szt. 3,00
Hp6, 7,11,
8,9

5 szt. 5,00

RAZEM 8,00
37

d.1.
4

KNR 2-19
0134-01

Oznakowanie trasy wodociągu na murze lub słupku kpl.

z 8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
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38

d.1.
4

KNNR 4
1430-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 -
elementy betonowe

m3

bloki oporo-
we

0,90*0,60*0,30*(8+9+4+8) m3 4,70

załamania 0,90*0,60*0,30*(32+15) m3 7,61
RAZEM 12,31

39
d.1.

4

KNNR 4
1702-02

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaski na istniejących ruro-
ciągach o śr. 100 mm

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

40
d.1.

4

KNNR 4
1111-01

Zasuwy typu "E" kielichowo-kołnierzowe z obudową o śr.40 mm montowa-
ne na rurociągach PE

kpl.

8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00

2 ROBOTY INNE
2.1 Zabezpieczenie organizacji robót
41

d.2.
1

KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

L~ 2717,0*2 5 434,00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

5 434,00
przestawiać
wg potrzeb

100,0*2 m 200,00

RAZEM 200,00
42

d.2.
1

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

200,0 m 200,00
RAZEM 200,00

43
d.2.

1

KNR 2-25
0801

Średnie wartości odzysku materiałów i elementów inwentaryzowanych w
wyniku rozbiórki obiektów i urzadzeń zagospodarowania placu budowy /
odzysk M zabezpieczenia robót/
-200,0 -200,00

RAZEM -200,00
44

d.2.
1

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

~orient.,
przestawiać
wg potrzeb

12 szt. 12,00

RAZEM 12,00
45

d.2.
1

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych

szt.

~ orient. 12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

46
d.2.

1

KNR 2-25
0801

Średnie wartości odzysku materiałów i elementów inwentaryzowanych w
wyniku rozbiórki obiektów i urzadzeń zagospodarowania placu budowy /
odzysk typowych M zabezpieczenia robót/

szt

-12 szt -12,00
RAZEM -12,00

47
d.2.

1

KNR 2-25
0416-02

Kładki dla pieszych na ramach - budowa m

przestawiać
wg potrzeb

2,0 m 2,00

RAZEM 2,00
48

d.2.
1

KNR 2-25
0416-04

Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie m

2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
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49

d.2.
1

KNR 2-25
0801

Średnie wartości odzysku materiałów i elementów inwentaryzowanych w
wyniku rozbiórki obiektów i urzadzeń zagospodarowania placu budowy /
odzysk typowych M zabezpieczenia robót/

m

-2,0 m -2,00
RAZEM -2,00

50
d.2.

1

KNR 2-25
0415-02

Mosty drogowe na ramach o szerokości jezdni do 3 m - konstrukcje nośne -
budowa

m

przestawiać
wg potrzeb

3,0 m 3,00

RAZEM 3,00
51

d.2.
1

KNR 2-25
0415-04

Mosty drogowe na ramach o szerokości jezdni do 3 m - konstrukcje nośne -
rozebranie

m

3,0 m 3,00
RAZEM 3,00

52
d.2.

1

KNR 2-25
0801

Średnie wartości odzysku materiałów i elementów inwentaryzowanych w
wyniku rozbiórki obiektów i urzadzeń zagospodarowania placu budowy /
odzysk typowych M zabezpieczenia robót/

m

-3,0 m -3,00
RAZEM -3,00

2.2 Odtworzenie terenu
53

d.2.
2

KNNR 1
0502-02

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt
kat.III-IV

m2

wykopowo 2717,0-(451,70+95,0) 2 170,30
A  (obliczenia pomocnicze) ========

2 170,30
dz.218 poza
jezdnią

2170,30-320,0 1 850,30

B  (obliczenia pomocnicze) ========
1 850,30

1850,30*2,0 m2 3 700,60
RAZEM 3 700,60

54
d.2.

2

KNNR 6
1301-01

Naprawy dróg gruntowych - profilowanie m2

wykopowo 2717,0-(451,70+95,0) 2 170,30
A  (obliczenia pomocnicze) ========

2 170,30
dz.126 dr.pr. 150,0*2,0 m2 300,00
dz.120/1,
119/3 dr. pr

170,0*2,0 m2 340,00

RAZEM 640,00
55

d.2.
2

KNNR 6
1301-02

Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie m2

640,0 m2 640,00
RAZEM 640,00

56
d.2.

2

KNNR 6
1301-03

Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem kruszywem natu-
ralnym gr. 15 cm

m3

b/wykop ko-
mory 13 szt.

13*7,0*3,0*0,15 m3 40,95

RAZEM 40,95
57

d.2.
2

KNNR 6
0202-05

Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 15 cm z kruszy-
wa rozściełanego mechanicznie

m2

640,0 m2 640,00
RAZEM 640,00

58
d.2.

2

KNNR 6
1302-02

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm m

10% 2170,30*0,10 m 217,03
RAZEM 217,03
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59

d.2.
2

KNNR 1
0507-03

Obsianie skarp rowu w ziemi urodzajnej. m2

10% 217,03*(1,0*2+0,40) m2 520,87
RAZEM 520,87
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