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W odpowiedzi na pismo znak 502/2021 z dnia 19 pazdziernika 2021 roku okreslamy

warunki i wytyczne do projektowania ,,budowy sieci wodociggowej Pelczyska - Borek”.
W ramach projektowanej inwestycji nalezy uwzgledni¢ rozbudowg istniejgcej sieci
wodociggowej zasilanej z ujecia wody WIERZBOWA:

1.

wilaczenie do istniejgcego rurociggu PCV 110 na dzialce nr 178/1 obreb Pelczyska,
lokalizacja projektowanej sieci wodociggowej poza pasem drogi gminnej
(w uzasadnionych przypadkach dopuszczalna lokalizacja w drodze za zgoda zarzadcy
drogi, dopuszczalne przejscia poprzeczne pod droga),

do przylaczenia posesje na dz. nr 157/1, 116/1, 119/2, 119/3, 120/1, 121, 126, 127
obreb Pauzew,

dodatkowo nalezy zaprojektowaé hydrant p.poz. na dziatce nr 98/15 obreb Pelczyska w
poblizu budynkéw inwentarskich zasilany poprzez kolejne wigczenie do sieci
wodociggowej na dziatce nr 103 z przeciskiem prostopadtym pod drogg gminng.

Budowe sieci wodociggowej projektowac z uwzglednieniem potrzeb zaopatrzenia w wode
wszystkich posesji wskazanych do przytaczenia z ewentualng rezerwa.

Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowaé z rur PE.

Przewidzie¢ hydranty p.poz. oraz zasuwy odcinajgce w weztach wlaczeniowych
o parametrach:

Hydrant nadziemny:

gltowa, podstawa, kryzy, kolumna wykonane z zeliwa sferoidalnego gat EN-GJS 500-7,
trzpien ze stali nierdzewnej z uszczelnieniem o-ring,

zabezpieczenie przed zlamaniem - sruby zrywalne,

samoczynne odwodnienie w momencie catkowitego zamknigcia,

ksztattownik ze stali konstrukcyjnej zabezpieczony antykorozyjnie,

podwdjne zamknigcie kulowe,

tloczek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego catkowicie zawulkanizowanego z guma
EPDM

kula wykonana z mieszanki EPDM

mozliwo$¢ wymiany elementow wewnetrznych przy pelnym cisnieniu

kotnierz obrotowy

powloka antykorozyjna odporna na promieniowanie UV.

odblaskowy element w czesci nadziemnej hydrantu,

nasady hydrantow plastikowe,

$ruby nierdzewne- kwasoodporne- do potaczen czesci kotnierzowych.

Zasuwa kolierzowa:

korpus- z zeliwa sferoidalnego gat EN-GJS 500-7,
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- trzpien walcowany ze stali nierdzewne;j,

- wymienne uszczelnienie trzpienia pod ci$nieniem,

- uszczelnienie trzpienia 3+1,

- klin- z zeliwa sferoidalnegb catkowicie zawulkanizowany gumg EPDM,

- prosty przelot,

- wymienna kostka klina- mosigdz,

- $ruby pokrywy- stal nierdzewna, zabezpieczone masg zalewows,

- kapturek zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniami,

- zabezpieczenie antykorozyjne- farba epoksydowa,

- klin z dwoma prowadnikami wykonanymi z tworzywa sztucznego, umozliwiajacymi
sprawne poruszanie w korpusie,

- obudowa wrzeciona sterujgcego umozliwiajgca regulacje uszczelnienia w zasuwie.

W pracach projektowych uwzglednié przylacza do dziatek zainteresowanych wiascicieli.

Projekt przylaczy wodociagowych stanowi¢ bedzie odrebne opracowanie w ramach

zlecenia przez zainteresowanych. Przylacza wodociaggowe nalezy projektowaé z rur PE

z wejsciem na posesje. Wpigcie do sieci wodociagowej zaprojektowaé za pomoca nawiertki

1 zasuwy odcinajacej przelotowej z wrzecionem osadzonym w rurze betonowej. Za granica

posesji zaprojektowaé studni¢ wodomierzowa z PE o $rednicy nie mniejszej niz 600 mm

umozliwiajgcg dostep dla konserwatora, wyposazong w zestaw wodomierzowy.

W trakcie opracowywania dokumentacji nalezy w trybie roboczym uzgadniaé¢ rozwiazania

projektowe z Urzgdem Gminy oraz z wiascicielami i zarzadcami nieruchomosci. Przed

ztozeniem projektu na narade Zespotu Koordynacji Uzgodnien Dokumentacji

Projektowych zobowigzany jest przedtozy¢ projekt do akceptacji Zamawiajacemu.
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