P.W. STERN 62-800 Kalisz ul. Korczak 19/9

PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociggowej na terenie gminy Wartkowice. Czg$¢ | w miejscowosciach Bronéwek, Drwa-
lew, Kiki, Krzepocinek, Swiatonia
ADRES INWESTYCJI :  Miejscowosci na terenie gminy Wartkowice
INWESTOR : Gmina Wartkowice
ADRES INWESTORA  :  99-220 Wartkowice, Stary Gostkéw 3D

ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robot>>

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Stefan Nawrotkiewicz (Sanitarna)

DATA OPRACOWANIA . sierpien 2022 r.
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

sierpien 2022 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe sieci wodociggowej w miejscowosciach Gminy Wartkowice:
- Bronéwek, d=125 mm PE100, SDR 17, PN10 o dtugosci L=325,30 m;
- Drwalew, d=125 mm PE100, SDR 17, PN10 o dtugosci L=245,80 m;
- Kiki, d=125 mm PE100, SDR 17, PN10 o dtugosci L=215,20 m;
- Krzepocinek, d=125 mm PE100, SDR 17, PN10 o dtugosci L=323,10 m;
- Swiatonia, d=90 mm PE100, SDR 17, PN10 o diugosci L=93,90 m;

W zakres catosci opracowania wchodzi budowa odcinkw sieci wodociggowej d=90-125 mm z rur PE100, SDR17, PN10 o facznej dtu-
gosci: L = 1203,30 m.
Projektowany odcinek sieci wodociggowych nalezy wykonac z rur z tworzywa sztucznego PE100, SDR 17, PN10 o $rednicy rur dz=90-
125 mm tgczonych za pomocg zgrzewania dovczotowego lub z uzyciem ksztaitek elektrooporowych i potgczen z uzyciem ksztaltek ze-
liwnych cisnieniowych PN16, np. firmy Hawle "system 2000" lub innych o takich samych parametrach technicznych lub lepszych.
Na trasie wodociggu zaprojektowano armature odcinajgcg (zasuwy) kotnierzowe, hydranty nadziemne i ksztattki potgczeniowe kotnierzo-
we na cisnienie PN 16.
W potgczeniach kotnierzowych stosowaé uszczelki z EPDM oraz $ruby i nakretki z tbem szesciokgtnym z podktadkami wykonane ze sta-
li nierdzewne;j.
Skrzynki zeliwne do zasuw i hydrantéw montowane w nawierzchni gruntowej zatopi¢ w ptytach betonowych o o grubosci 15 cm i wymia-
rach 50x50 cm.
Zasuwy oraz hydranty oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi montowanymi na stupkach metalowych.
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PR Wodociag | Etap.prd PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 BRONOWEK - SIEC WODOCIAGOWA
1.1 Sie¢ wodociggowa - roboty ziemne CPV: 45111000-8
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
1
0.33 km 0.33
RAZEM 0.33
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
161.07 m3 161.07
RAZEM 161.07
3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnos¢ = 9
161.07 m3 161.07
RAZEM 161.07
4/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-1V
1
282.02 m3 282.02
RAZEM 282.02
5/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-06 nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV - wykop rgczny
1
70.50 m3 70.50
RAZEM 70.50
6/KNNR 1 Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1./0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoscido 1 m i
1 gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. lll-IV
1027.18 m?2 1027.18
RAZEM 1027.18
7/KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-01 poéw obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami
1 (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1l - obsypka rurociggu pias-
kiem
104.93 m3 104.93
RAZEM 104.93
8/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-1ll obsypka rurociggu piaskiem
1
26.23 m3 26.23
RAZEM 26.23
9/KNNR 1 Zagegszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.1./0408-01 zasypki z piasku z pozycji 8
1
26.23 m3 26.23
RAZEM 26.23
10{KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-1ll recznie - gruntem rodzimym
1
70.50 m3 70.50
RAZEM 70.50
11|KNNR 1 Zagegszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi- |m3
d.1./0408-02 zageszczanie zasypki z poz. 10
1
70.50 m3 70.50
RAZEM 70.50
12|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. lI-IV
282.02 m3 282.02
RAZEM 282.02
13|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymio  |m3
d.1.]0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. IlI
1
22.84 m3 22.84
RAZEM 22.84
14|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m  |m2
d.1./0315-04 pod komory na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z roz-
1 biorka - dla komor przeciskowych
43.34 m?2 43.34
RAZEM 43.34
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15|KNNR 1 Zasypanie mechaniczne wykopoéw punktowych, wykopéw obiektowych spy- m3
d.1./0214-02 charkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie
1/ST-00, ST-03|luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV - zasypka wykopéw punktowych gruntem ro-
dzimym
18.62 m3 18.62
RAZEM 18.62
16/ KNNR 1 Reczne plantowanie i porzadkowanie pobocza drogi i rowéw wzdtuz wykony-  |m?2
d.1./0501-01 wanej sieci wodociggowej - powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11l
1
911.70 m?2 911.70
RAZEM 911.70
1.2 Sie¢ wodociggowa - roboty montazowe CPV: 45232150-8
17/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
2
30.39 m3 30.39
RAZEM 30.39
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./1009-05 Sr.zewnetrznej 125 mm - wykopy umocnione
2|z.52.3.9.
9912-9
325.0 m 325.00
RAZEM 325.00
19|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE) o $r.ze- m
d.1./1009-03 wnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
2|z.s2.3.9.
9912-9
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, za po- |ztacz.
d.1./1011-05 mocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm - wykopy umocnione
2|z2.52.3.9.
9912-9
54 zlgcz. 54.00
RAZEM 54.00
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - [szt.
d.1./1014-02 wykopy umocnione
2|z.s2.3.9.
9912-10
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1./1014-03 wykopy umocnione
2|z2.52.3.9.
9912-10
analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 160 mm - [szt.
d.1./1014-04 wykopy umocnione
2|z.s2.3.9.
9912-10
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1./1119-03
2
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
25|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.1./1105-03
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 22 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1.]1207-02 mi 0 $r.225 mm w gruntach kat.llI-1V
2
19.0 m 19.00
RAZEM 19.00
27|KNNR 4 Przecigganie rurociggdéw przewodowych o $r.nominalnej 110 mm w rurach m
d.1./1209-01 ochronnych (bez kosztu rur)
2
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19.0 m 19.00
RAZEM 19.00
28|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, o $ér. 160 mm |200m -
d.1./1606-02 1 prob.
2
2 200m - 2.00
1 préb.
RAZEM 2.00
29|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.12. 1611-01 Om
2 odc.20 2.00
Om
RAZEM 2.00
30|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 Oom
2
2 odc.20 2.00
Om
RAZEM 2.00
31|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu wodociggowego utozonego w ziemi tasma z two- [m
d.1./0102-01 rzywa sztucznego
2|analogia
325.0 m 325.00
RAZEM 325.00
32|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objeto$cido 1.5 m3 - |m3
d.1./1430-01 elementy betonowe blokéw oporowych i wzmocnienie osadzenia skrzynek ze-
2 liwnych do zasuw
1.64 m3 1.64
RAZEM 1.64
33|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1./0134-02
2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
1.3 Odtworzenie nawierzchni, CPV: 45233142-6
34| KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane recznie grysem kamiennym m3
d.1./1401-05 ana-
3llogia
21.90 m3 21.90
RAZEM 21.90
35/KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie m2
d.1?; 1401-07
429.0 m?2 429.00
RAZEM 429.00
36/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp wykonywanych mechanicznie w m2
d.1./0503-03 gruntach kat.-1ll
3
358.0 m?2 358.00
RAZEM 358.00
2 DRWALEW - SIEC WODOCIAGOWA
2.1 Sie¢ wodociggowa - roboty ziemne CPV: 45111000-8
37|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2./0111-01 réwninnym i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
1
0.25 km 0.25
RAZEM 0.25
38/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2./0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
127.73 m3 127.73
RAZEM 127.73
39|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnos¢ = 9
127.73 m3 127.73
RAZEM 127.73
40|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtgb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV
1
221.72 m3 221.72
RAZEM 221.72
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41|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtgbokosci do 6,0 m o $cianach pio- |m3
d.2./0307-06 nowych w gruntach suchych kat. 1ll-IV - wykop reczny
1
55.43 m3 55.43
RAZEM 55.43
42|KNNR 1 Azurowe umochnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi m2
d.2.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 mi
1 gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
809.76 m?2 809.76
RAZEM 809.76
43|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-1ll recznie - gruntem rodzimym
1
80.54 m3 80.54
RAZEM 80.54
44/KNNR 1 Zagegszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi- |m3
d.2.|0408-02 zageszczanie zasypki z poz. 43
1
80.54 m3 80.54
RAZEM 80.54
45/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. lI-IV
322.14 m3 322.14
RAZEM 322.14
46|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymio  |m3
d.2./0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. IlI
1
22.88 m3 22.88
RAZEM 22.88
47|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0m  |m2
d.2.|0315-04 pod komory na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z roz-
1 biorka - dla komor przeciskowych
43.56 m?2 43.56
RAZEM 43.56
48/KNNR 1 Reczne plantowanie i porzgdkowanie pobocza drogi i rowéw wzdtuz wykony-  |m2
d.2./0501-01 wanej sieci wodociggowej - powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll
1
723.0 m?2 723.00
RAZEM 723.00
2.2 Sie¢ wodociggowa - roboty montazowe CPV: 45232150-8
49|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2./1411-01
2
24.10 m3 24.10
RAZEM 24.10
50(KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2./1009-05 sr.zewnetrznej 125 mm - wykopy umocnione
2|z.s2.3.9.
9912-9
246.0 m 246.00
RAZEM 246.00
51|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, za po- |ztgcz.
d.2.{1011-05 mocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm - wykopy umocnione
2|z.52.3.9.
9912-9
41 zlgcz. 41.00
RAZEM 41.00
52|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - [szt.
d.2./1014-02 wykopy umocnione
2|z.s2.3.9.
9912-10
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
53|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.2.{1014-03 wykopy umocnione
2|z.52.3.9.
9912-10
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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54 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 160 mm - |[szt.
d.2./1014-04 wykopy umocnione
2|z.s2.3.9.
9912-10
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2./1119-03
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
56| KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o0 $r.100 mm kpl.
d.2.{1105-03
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNNR 4 Przewierty o dtugos$ci do 6m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rurami|m
d.2.{1207-02 0 $r.225 mm w gruntach kat.lI-1V
2
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
58/ KNNR 4 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 110 mm w rurach m
d.2.{1209-01 ochronnych (bez kosztu rur)
2
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
59|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, o $r. nom. 110 mm na istn. kablu energetycz- |m
d.2./0306-05 nym - wykopy umocnione
2|z.52.2.5.
9905-04
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
60(KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu PE, o $r. 160 mm  |200m -
d.22. 1606-02 1 préb.
2 200m - 2.00
1 préb.
RAZEM 2.00
61|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.[1611-01 Oom
2
2 odc.20 2.00
Om
RAZEM 2.00
62|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.22. 1612-01 Om
2 odc.20 2.00
Om
RAZEM 2.00
63| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu wodociggowego utozonego w ziemi tasma z two- |m
d.2./0102-01 rzywa sztucznego
2|analogia
241.0 m 241.00
RAZEM 241.00
64|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3 - |m3
d.2./1430-01 elementy betonowe blokéw oporowych i wzmocnienie osadzenia skrzynek ze-
2 liwnych do zasuw
1.22 m3 1.22
RAZEM 1.22
65|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.22. 0134-02
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
2.3 QOdtworzenie nawierzchni, CPV: 45233142-6
66|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane rgcznie grysem kamiennym m3
d.2./1401-05 ana-
3|logia
22.50 m3 22.50
RAZEM 22.50
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67 |KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie m2
d.2?; 1401-07
450.0 m?2 450.00
RAZEM 450.00
68/ KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp wykonywanych mechanicznie w m2
d.2./0503-03 gruntach kat.I-ll
3
24.0 m?2 24.00
RAZEM 24.00
3 KIKI - SIEC WODOCIAGOWA
3.1 Sie¢ wodociggowa - roboty ziemne CPV: 45111000-8
69/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3./0111-01 rébwninnym i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
1
0.22 km 0.22
RAZEM 0.22
70/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtgb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV
1
286.44 m3 286.44
RAZEM 286.44
71|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtgbokosci do 6,0 m o $cianach pio- |m3
d.3./0307-06 nowych w gruntach suchych kat. 1ll-IV - wykop reczny
1
71.61 m3 71.61
RAZEM 71.61
72|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi m2
d.3./0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 mi
1 gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
716.1 m?2 716.10
RAZEM 716.10
73|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.3./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-1ll recznie - gruntem rodzimym
1
71.61 m3 71.61
RAZEM 71.61
74/ KNNR 1 Zagegszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi- |m3
d.3./0408-02 zageszczanie zasypki z poz. 73
1
71.61 m3 71.61
RAZEM 71.61
75|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. lI-IV
286.44 m3 286.44
RAZEM 286.44
76| KNNR 1 Reczne plantowanie i porzgdkowanie pobocza drogi i rowéw wzdtuz wykony-  |m2
d.3./0501-01 wanej sieci wodociggowej - powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll
1
645.0 m?2 645.00
RAZEM 645.00
3.2 Sie¢ wodociggowa - roboty montazowe CPV: 45232150-8
77/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.3./1009-05 sr.zewnetrznej 125 mm - wykopy umocnione
2|z.s2.3.9.
9912-9
215.0 m 215.00
RAZEM 215.00
78/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE) o $r.ze- m
d.3./1009-03 wnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
2|z.52.3.9.
9912-9
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
79|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, za po- |ztacz.
d.3./1011-05 moca ksztattek elektrooporowych o sr. zewn. 125 mm - wykopy umocnione
2|z.s2.3.9.
9912-9
41 ztacz. 41.00
RAZEM 41.00
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80(KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - [szt.
d.3./1014-02 wykopy umocnione
2|z.s2.3.9.
9912-10
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
81|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.3./1014-03 wykopy umocnione
2|z.52.3.9.
9912-10
analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
82|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.3./1119-03
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
83|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu PE, o $r. 160 mm  |200m -
d.32. 1606-02 1 préb.
2 200m - 2.00
1 préb.
RAZEM 2.00
84 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3./1611-01 Oom
2
2 odc.20 2.00
Om
RAZEM 2.00
85/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.32. 1612-01 Om
2 odc.20 2.00
Om
RAZEM 2.00
86|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu wodociggowego utozonego w ziemi tasma z two- |m
d.3./0102-01 rzywa sztucznego
2|analogia
215.0 m 215.00
RAZEM 215.00
87|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3 - |m3
d.3./1430-01 elementy betonowe blokéw oporowych i wzmocnienie osadzenia skrzynek ze-
2 liwnych do zasuw
0.82 m3 0.82
RAZEM 0.82
88|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.32. 0134-02
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
3.3 QOdtworzenie nawierzchni, CPV: 45233142-6
89/KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane rgcznie grysem kamiennym m3
d.3./1401-05 ana-
3|logia
16.50 m3 16.50
RAZEM 16.50
90|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie m2
d.3./1401-07
3
645.0 m?2 645.00
RAZEM 645.00
4 KRZEPOCINEK - SIEC WODOCIAGOWA
4.1 Sie¢ wodociggowa - roboty ziemne CPV: 45111000-8
91|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.4./0111-01 réwninnym i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
1
0.33 km 0.33
RAZEM 0.33
92|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.4./0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
164.30 m3 164.30
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RAZEM 164.30
93|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.4./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnos¢ = 9
164.30 m3 164.30
RAZEM 164.30
94/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtgb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.4./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV
1
267.84 m3 267.84
RAZEM 267.84
95/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtgbokosci do 6,0 m o $cianach pio- |m3
d.4./0307-06 nowych w gruntach suchych kat. 1ll-IV - wykop reczny
1
66.96 m3 66.96
RAZEM 66.96
96| KNNR 1 Azurowe umochnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi m2
d.4./0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 mi
1 gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
998.20 m?2 998.20
RAZEM 998.20
97 |KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.4./0214-01 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1 (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1l - obsypka rurociggu pias-
kiem
103.54 m3 103.54
RAZEM 103.54
98| KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.4./0318-03 3.0 m w gr.kat. |-l obsypka rurociggu piaskiem
1
25.90 m3 25.90
RAZEM 25.90
99|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.4./0408-01 zasypki z piasku z pozycji 112
1
25.90 m3 25.90
RAZEM 25.90
100 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.4./0318-03 3.0 m w gr.kat. |-lll recznie - gruntem rodzimym
1
66.96 m3 66.96
RAZEM 66.96
101|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi- |m3
d.4./0408-02 zagegszczanie zasypki z poz. 114
1
66.96 m3 66.96
RAZEM 66.96
102|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.4./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
267.84 m3 267.84
RAZEM 267.84
103|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymio  |m3
d.4./0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. IlI
1
65.98 m3 65.98
RAZEM 65.98
104 KNNR 1 Umochnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m  |m2
d.4./0315-04 pod komory na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z roz-
1 bidrkg - dla komor przeciskowych
83.34 m?2 83.34
RAZEM 83.34
105/KNNR 1 Zasypanie mechaniczne wykopow punktowych, wykopow obiektowych spy- m3
d.4./0214-02 charkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie
1/ST-00, ST-03|luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV - zasypka wykopow punktowych gruntem ro-
dzimym
49.64 m3 49.64
RAZEM 49.64
106/ KNNR 1 Reczne plantowanie i porzgdkowanie pobocza drogi iterenu wzdtuz wykonywa- |m2
d.4./0501-01 nej sieci wodociggowej - powierzchni gruntu rodzimego kat.I-I1
1
969.0 m?2 969.00
RAZEM 969.00
4.2 Sie¢ wodociggowa - roboty montazowe CPV: 45232150-8
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107|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4./1411-01
2
31.0 m3 31.00
RAZEM 31.00
108/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.4./1009-05 sr.zewnetrznej 125 mm - wykopy umocnione
2|z.s2.3.9.
9912-9
323.00 m 323.00
RAZEM 323.00
109|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, za po- |ztacz.
d.4./1011-05 mocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm - wykopy umocnione
2|z.52.3.9.
9912-9
64 zlgcz. 64.00
RAZEM 64.00
110|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - [szt.
d.4./1014-02 wykopy umocnione
2|z.s2.3.9.
9912-10
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
111/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.4./1014-03 wykopy umocnione
2|z.52.3.9.
9912-10
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
112|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.4./1119-03
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
113|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 7m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rurami|m
d.4./1207-02 0 $r.225 mm w gruntach kat.llI-1V - 2 kpl
2
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
114|KNNR 4 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 110 mm w rurach m
d.4./1209-01 ochronnych (bez kosztu rur)
2
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
115|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu PE, o $r. 160 mm  |200m -
d.42. 1606-02 1 préb.
2 200m - 2.00
1 préb.
RAZEM 2.00
116|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.4./1611-01 Om
2
2 odc.20 2.00
Om
RAZEM 2.00
117|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.42. 1612-01 Om
2 odc.20 2.00
Om
RAZEM 2.00
118 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu wodociggowego utozonego w ziemi tasmg z two- |m
d.4./0102-01 rzywa sztucznego
2|analogia
310.0 m 310.00
RAZEM 310.00
119|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3 - |m3
d.4./1430-01 elementy betonowe blokéw oporowych i wzmocnienie osadzenia skrzynek ze-
2 liwnych do zasuw
1.12 m3 1.12
RAZEM 1.12
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120/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.42. 0134-02
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
4.3 Odtworzenie nawierzchni, CPV: 45233142-6
121|/KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane rgcznie grysem kamiennym pobocze |m3
d.4.|1401-05 ana-|drogi asfaltowej w miejscu wigczenia i przy przekraczaniu poprzecznym drogi
3|logia
2.5 m3 2.50
RAZEM 2.50
122|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zaggszczanie pobocza|m?2
d.4./1401-07
3
50.0 m?2 50.00
RAZEM 50.00
5 SWIATONIA - SIEC WODOCIAGOWA
5.1 Sie¢ wodociggowa - roboty ziemne CPV: 45111000-8
123|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.5./0111-01 réwninnym i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
1
0.10 km 0.10
RAZEM 0.10
124 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.5./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-1V
1
129.20 m3 129.20
RAZEM 129.20
125|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach pio- |m3
d.5./0307-06 nowych w gruntach suchych kat. IlI-IV - wykop rgczny
1
32.30 m3 32.30
RAZEM 32.30
126 KNNR 1 Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.5./0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoscido 1 m i
1 gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. lll-IV
322.60 m?2 322.60
RAZEM 322.60
127|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.5./0318-03 3.0 m w gr.kat. |-lll recznie - gruntem rodzimym
1
32.30 m3 32.30
RAZEM 32.30
128 KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi- |m3
d.5./0408-02 zagegszczanie zasypki z poz. 73
1
127 m3 127.00
RAZEM 127.00
129|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.5./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
129.20 m3 129.20
RAZEM 129.20
130|KNNR 1 Reczne plantowanie i porzadkowanie pobocza drogi i rowéw wzdtuz wykony-  |m2
d.5./0501-01 wanej sieci wodociggowej - powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11l
1
300.0 m?2 300.00
RAZEM 300.00
5.2 Sie¢ wodociggowa - roboty montazowe CPV: 45232150-8
131/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE) o $r.ze- m
d.5./1009-03 wnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
2|z.52.3.9.
9912-9
94.0 m 94.00
RAZEM 94.00
132|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.5./1011-03 za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
2
18 zlgcz. 18.00
RAZEM 18.00
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133|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - [szt.
d.5./1014-02 wykopy umocnione
2|z.s2.3.9.
9912-10
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
134/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.5./1014-03 wykopy umocnione
2|z.52.3.9.
9912-10
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
135/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.5./1105-02
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
136|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.5./1119-03
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
137|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r. do 110 mm |200m -
d.52. 1606-01 1 préb.
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
138/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.5./1611-01 Oom
2
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
139|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.52. 1612-01 Om
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
140 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu wodociggowego utozonego w ziemi tasmg z two- |m
d.5./0102-01 rzywa sztucznego
2|analogia
94.0 m 94.00
RAZEM 94.00
141|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.5./1430-01 elementy betonowe blokéw oporowych i wzmocnienie osadzenia skrzynek ze-
2 liwnych do zasuw
0.34 m3 0.34
RAZEM 0.34
142|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.52. 0134-02
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

-

BRONOWEK - SIEC WODOCIAGOWA

Sie¢ wodociggowa - roboty ziemne
CPV: 45111000-8

1.2

Sie¢ wodociggowa - roboty montazowe
CPV: 45232150-8

1.3

Odtworzenie nawierzchni, CPV:
45233142-6

DRWALEW - SIEC WODOCIAGOWA

=N

Sie¢ wodociggowa - roboty ziemne
CPV: 45111000-8

2.2

Sie¢ wodociggowa - roboty montazowe
CPV: 45232150-8

23

Odtworzenie nawierzchni, CPV:
45233142-6

KIKI - SIEC WODOCIAGOWA

-

Sie¢ wodociggowa - roboty ziemne
CPV: 45111000-8

3.2

Sie¢ wodociggowa - roboty montazowe
CPV: 45232150-8

3.3

Odtworzenie nawierzchni, CPV:
45233142-6

KRZEPOCINEK - SIEC WODOCIAGOWA

[NES

Sie¢ wodociggowa - roboty ziemne
CPV: 45111000-8

4.2

Sie¢ wodociggowa - roboty montazowe
CPV: 45232150-8

4.3

Odtworzenie nawierzchni, CPV:
45233142-6

SWIATONIA - SIEC WODOCIAGOWA

-

Sie¢ wodociggowa - roboty ziemne
CPV: 45111000-8

5.2

Sie¢ wodociggowa - roboty montazowe
CPV: 45232150-8

RAZEM

Stownie:
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