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CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
1.0. Przedmiot inwestycji. 

 
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bronówek 
gmina Wartkowice – przejście pod drogą wojewódzką nr DW 469, na działce nr 90. 
 

2.0. Lokalizacja inwestycji. 
 
Projektowana inwestycja budowy sieci wodociągowej zrealizowana zostanie w 
miejscowościach gminy Wartkowice, jedn. ewidencyjna 101105_2 Wartkowice na 
działce: 

  - Bronówek, działka nr 90, obręb 0004 Bronówek; 
Odcinek objęty niniejszym projektem zawiera fragment projektu sieci wodociągowej 
w miejscowości Bronówek stanowiącego odrębne opracowanie, objętego 
wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę (zgłoszenia) skierowanym do 
Starosty Poddębickiego w Poddębicach. 
 

3.0. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 
 
Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 
poz. 1332 z późniejszymi zmianami) zasięg oddziaływania obiektu mieści się w 
całości na działce, na której został zaprojektowany tzn. na działce: 
- Bronówek, nr działki 90, obręb 0004 Bronówek jedn. ewidencyjna  101105_2  
Wartkowice. 
Przewidywana do realizacji inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie 
wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu działek sąsiednich oraz nie narusza 
interesu osób trzecich. 
 

4.0. Istniejący stan zagospodarowania działek. 
 
Na terenie projektowanej inwestycji znajdują się drogi o nawierzchni asfaltowej, 
własność Zarządu Powiatu Poddębickiego i własność Zarządu Województwa 
Łódzkiego oraz zieleń i istniejąca infrastruktura podziemna. 
Projektowana sieć wodociągowa zlokalizowana jest w części terenu stanowiącego 
własność Zarządu Województwa Łódzkiego. 
 

5.0. Projektowane zagospodarowanie działki nr 90. 
 
Zgodnie z niniejszym opracowaniem na terenie w/w działki projektuje się wykonanie 
odcinka sieci wodociągowej: 

  d=125 mm PE100, SDR 17, PN10 o długości L=15,50 m; 
 

6.0. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania. 
 
Nie dotyczy. 
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7.0. Informacja dotycząca ochrony konserwatorskiej. 
 
Teren, na której zlokalizowana jest inwestycja, nie jest objęty ochroną 
konserwatorską.  
 

8.0. Informacja dotycząca przewidywanych zagrożeń dla środowiska. 
 
Teren planowanej inwestycji nie znajduje się na obszarach chronionych 
przyrodniczo. 
Projektowana budowa odcinka sieci wodociągowej nie stanowi zagrożenia dla 
otoczenia i środowiska naturalnego. 
         
 
         Opracował: 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

do projektu architektoniczno-budowlanego budowy sieci wodociągowej na terenie 
gminy Wartkowice w miejscowości Bronówek, – przejście pod drogą wojewódzką nr 
DW 469, na działce nr 90. 

 
1.0.Podstawa opracowania. 

1.1. Zlecenie Inwestora 
1.2. Mapy do celów projektowych 
1.3. Ustalenia z Inwestorem 
1.4. Informator techniczny 
1.5. Obowiązujące normy i przepisy 

 
2.0.Zakres opracowania. 

 
Projektem objęta jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bronówek gmina 
Wartkowice na działce nr 90, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr DW 469; 
Odcinek objęty niniejszym projektem zawiera fragment projektu sieci wodociągowej 
w miejscowości Bronówek stanowiącego odrębne opracowanie, objętego 
wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę (zgłoszenia) skierowanym do 
Starosty Poddębickiego w Poddębicach. 
Celem budowy sieci wodociągowej jest: 

         - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej spełniającej obowiązujące   
wymagania sanitarno-jakościowe, 

- zapewnienie ochrony p.poż. terenu objętego inwestycją poprzez dostawę wody  
do celów przeciwpożarowych w sposób ciągły i o odpowiednim ciśnieniu, 
zgodnym z obowiązującymi przepisami, 

-   możliwość dalszej rozbudowy sieci wodociągowej na obszarze Gminy. 
W zakres niniejszego  opracowania wchodzi budowa sieci wodociągowej w 
miejscowości Bronówek, d=125 mm PE100, SDR 17, PN10 o długości L=15,50 m w 
pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr DW 469. 
   

3.0. Informacja o terenie. 
 
Projektowana inwestycja budowy części sieci wodociągowej zrealizowana zostanie 
na działce: 
- Bronówek, działka nr 90, obręb 0004 Bronówek, jedn. ewidencyjna  101105_2  
Wartkowice. 
Zgodnie z uzyskanymi informacjami oraz uzgodnieniami, tereny na których 
realizowana będzie inwestycja:  
- inwestycja będzie realizowana na obszarze nie objętym ochroną konserwatorską,  
-nie znajduje się na terenie szkód górniczych.  
Teren opracowania nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Nowa Wieś Wielka. 
Dla projektowanej inwestycji Wójt Gminy Wartkowice wydał decyzję nr 5/2022 o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr INK.6733.4.2022 z dnia 
26.08.2022r. 
Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami wydanej decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
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4.0. Ochrona środowiska.  
 
Na trasie projektowanej sieci wodociągowej nie występują obszary podlegające 
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody- 
tekst jednolity (Dz.U.2018 poz. 142).  
W zasięgu oddziaływania inwestycji nie ma obiektów o wysokich walorach 
krajobrazowych.  
Oddziaływanie inwestycji na środowisko występuje głównie w trakcie budowy z 
powodu pracy sprzętu mechanicznego i transportowego.  
Należy zapewnić organizację pracy zapewniającą zminimalizowanie robót 
montażowych i szybkie odtworzenie terenu po robotach. W trakcie eksploatacji 
projektowana sieć wodociągowa nie będzie oddziaływała ujemnie na środowisko. 
Wykorzystane w czasie budowy sieci wodociągowej materiały, paliwa do maszyn 
występują w procesach technologicznych, które są dopuszczone do stosowania i 
nie stwarzają zagrożenia dla środowiska naturalnego, pracowników i użytkowników 
drogi. W czasie wykonywania robót nie będą wytwarzane odpady.  
Brak elementów zabudowy, które w istotny sposób wpływałyby na zmianę czystości 
powietrza, poziom hałasu czy zagrażałoby czystości wód powierzchniowych.   
Projektowana inwestycja nie narusza istniejącego drzewostanu. Po zakończeniu 
prac teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego. 

 
5.0.Warunki gruntowo - wodne. 

 
Warunki gruntowo-wodne na trasie projektowanych sieci wodociągowych zostały 
udokumentowane rozpoznaniem makroskopowym przeprowadzonym w terenie. 
Podłoże gruntowe terenu projektowanej inwestycji charakteryzują proste warunki 
gruntowo wodne, przez co zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25.04.2012 
(Dz.U.  z 2012r poz. 463) można je zaliczyć do I kategorii geotechnicznej, z wodą 
gruntową poniżej projektowanego poziomu posadowienia sieci wodociągowej 
Warstwę powierzchniową przykrywającą utwory rodzime stanowią nasypy     
niekontrolowane o miąższości 0,20 – 0,40 m.  
Pozostałe warstwy tworzą piaski średnie oraz piaski drobne i przewarstwienia z glin. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy zachować istniejące parametry cech 
fizycznych i mechanicznych podłoża gruntowego. 
Zasypkę wykopów komór przewiertowych (zlokalizowanych poza granicami pasa 
drogowego (poza działką nr 90) powyżej strefy obsypki rurociągu w obrębie 
inwestycji po wykonaniu projektowanej sieci  należy uformować z gruntu rodzimego 
i zagęścić do wymaganych normą wskaźników zagęszczenia zgodnie z PN-S-
02205:1998. 
Pozostałą część wykopów należy zasypać piaskiem średnim od poziomu warstw 
konstrukcyjnych przyszłej drogi. 
W przypadku natrafienia na miejscowe sączenia wód gruntowych, należy osuszyć 
wykop za pomocą drenażu ułożonego w dnie do studni zbiorczej i odpompowanie. 

 
6.0.Roboty drogowe. 
 

           6.1. Roboty rozbiórkowe.  
           Projektowany odcinek sieci wodociągowej prowadzony w pasie drogi wojewódzkiej   

z jezdnią o nawierzchni asfaltowej wykonywany będzie metodą przewiertu w rurze 
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przeciskowej, bez naruszania istniejącej nawierzchni asfaltowej i pobocza oraz 
rowu. 

           Komory przewiertowe (startowa i odbiorcza) zlokalizowane są poza działką nr 90 
stanowiącą pas drogowy drogi wojewódzkiej DW 469 i nie wymagają robót 
rozbiórkowych. 

            
6.2. Wykonanie robót odtworzeniowych i naprawczych. 
Nie przewiduje się robót odtworzeniowych pasa drogowego drogi wojewódzkiej. 

7.0.Roboty ziemne. 
Przed rozpoczęciem robót należy wytyczyć w terenie trasę projektowanej sieci oraz 
obiektów na sieci (zasuwy, hydranty) przez uprawnionego geodetę.  
W obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr DW 469 nie przewiduje się 
wykonywania robót ziemnych związanych z budową wodociągu. 
Opis dotyczący wykonywania robót ziemnych oraz przygotowania komór startowej i 
odbiorczej do wykonania przecisku pod działką nr 90 zawarto w projekcie budowy 
sieci wodociągowej w miejscowości Bronówek, stanowiący odrębne opracowanie. 
Po zakończeniu robót nawierzchnię terenu pasa drogowego doprowadzić do stanu 
umożliwiającego odbiór przez przedstawiciela Zarządcy Drogi Wojewódzkiej  w 
Łodzi.  
 

8.0.Fundamentowanie rurociągów. 
Nie dotyczy. 
Na projektowanym odcinku w działce nr 90 rurociąg wodociągowy prowadzony 
będzie w rurze przeciskowej. 
 

9.0.Sieć wodociągowa – roboty montażowe. 
Projektowany odcinek sieci wodociągowej należy wykonać z rur z tworzywa 
sztucznego PE100, SDR 17, o średnicy rur dz=125 mm, na ciśnienie PN 10, 
łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego lub za pomocą kształtek 
elektrooporowych i połączeń z użyciem kształtek żeliwnych np. firmy Hawle „system 
2000” lub innych o takich samych parametrach technicznych lub lepszych. 
Budowę odcinka przewodu wodociągowego w obrębie działki nr 90 w miejscu  
wskazanym na planie zagospodarowania terenu i na profilu w przejściu 
poprzecznym pod nawierzchnią asfaltową oraz na całej szerokości działki nr 90 
prowadzić metodą przewiertu sterowanego. 
Należy przygotować komorę startową i odbiorczą o wymiarach podanych na 
rysunkach (poza terenem działki nr 90). 
Następnie wykonać przewiert ( tzw. odwiert pilotażowy), który przeprowadzany 
będzie po uprzednio planowanej trasie, z możliwością dokonania jej korekt w trakcie 
odwiertu. Wiercenie zaczyna się od wykopu startowego, poprzez zagłębienie w 
grunt głowicy wiertniczej pilotującej, który umożliwia zmianę kierunku wykonywania  
przewiertu. Podczas wiercenia powstały urobek transportowany do wykopu 
startowego należy odłożyć w wyznaczone miejsce. Po wykonaniu odwiertu 
pilotażowego należy dokonać rozwiercenia wydrążonego kanału do wymaganej 
średnicy. W miejsce głowicy pilotującej należy zamontować głowicę rozwiercającą i 
wciągając ja po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzyć odwiert pilotażowy. 
Bezpośrednio za głowicą rozwiercającą należy doczepić rurę ochronną PE80 o 
wymiarach podanych na rysunkach, która  zostanie przeciągnięta przez wykonany 
przewiert i umieszczona w wyznaczonym miejscu.  
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Przewód wodociągowy w rurze ochronnej montować na płozach dystansowych z 
PE o wysokości h=24,0 mm, a końcówki rury ochronnej zamknąć manszetami 
elastomerowymi typ N 100x240 mm. 
Wykonawca w cenie jednostkowej robót uwzględni wszelkie prace towarzyszące i 
tymczasowe niezbędne do wykonania robót przewiertowych. 
Po zakończeniu prac montażowych należy przystąpić do wykonania prób 
szczelności. 
Odcinek rurociągu przygotowany do próby ciśnienia przysypać piaskiem na 
wysokość 30 cm z pozostawieniem odkrytych połączeń. 
Próbę ciśnieniową wykonać na ciśnienie p = 0,9 MPa. 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby rurociąg wypłukać. 
Do płukania należy używać czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody 
w przewodzie wodociągowym powinna umożliwić usunięcie wszystkich 
zanieczyszczeń mechanicznych występujących w rurociągu. 
Dla prawidłowego procesu płukania wodociągu konieczne jest uzyskanie w 
przewodzie prędkości przepływu w wysokości w=1,0 m/s i zapewnienie ilości wody 
odpowiadającej objętości około 8-krotnej pojemności płukanego odcinka rurociągu. 
Dla zmniejszenia ilości wody zużywanej do płukania wodociągu należy 
przestrzegać następujących zasad: 
- nie należy dopuścić do zanieczyszczenia rur przed przystąpieniem do montażu; 
- po zakończeniu montażu wodociągu w danym dniu końce rur należy zaślepić.  
Następnie można przystąpić do dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu o stężeniu 
wolnego Cl2 = 20 – 25 mg/dm3 . 
Rurociąg napełniony podchlorynem sodu pozostawić na okres 1 doby, a następnie    
przeprowadzić płukanie i po otrzymaniu pozytywnego wyniku badania wody można  
przekazać go do eksploatacji. 
Szczegółowe warunki płukania i dezynfekcji należy uzgodnić z jego przyszłym 
użytkownikiem. 
 

10.0.Uwagi końcowe. 

Użyte materiały oraz sposób wykonania powinny odpowiadać przepisom, 
warunkom technicznym i normom zawartym w „Warunkach technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych” - zeszyt COBRTI Instal (zeszyt nr 3).  
Roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p.poż. 
Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikłe w trakcie prac 
realizowanych przez wykonawcę oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w 
czasie późniejszym niż data niniejszego opracowania.  
Projektant nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub błędy popełnione podczas 
prac przeprowadzonych przez Wykonawcę lub niestosowanie się do 
obowiązujących przepisów techniczno - prawnych oraz niedostosowania się do 
obowiązujących przepisów BHP i wytycznych Inwestora.  
Przy wykonawstwie należy uwzględnić elementy i urządzenia dodatkowe, nieujęte 
w dokumentacji technicznej, których działanie jest niezbędne w celu poprawnego i 
niezawodnego działania sieci wodociągowej.  

 
 
Opracował: 
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WSPÓRZĘDNE GEODEZYJNE 
Bronówek 
            1   5759851,61     6561612,12 
            2   5759872,95     6561610,56 
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INFORMACJA 

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA 
PLACU BUDOWY 

 
 
 
OBIEKT: Budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Wartkowice  
                w miejscowości Bronówek – przejście pod drogą wojewódzką  
                nr DW 469, na działce nr 90  
 

ADRES BUDOWY:  Gmina Wartkowice, miejscowość Bronówek, działka  
     nr 90 Obręb 0004 Bronówek 

 

INWESTOR:  Gmina Wartkowice 
        Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice 
 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ : 

inż. Stefan Nawrotkiewicz 

ul. Botaniczna 8 

62-800 Kalisz 

Upr.bud.Nr UAN 7342-186/94 

 

 
Kalisz, sierpień 2022r. 
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1.0.Zakres robót. 
Zakres prac do wykonania przy budowie sieci wodociągowych:  
 

- Bronówek, d=125 mm PE100, SDR 17, PN10 o długości L=15,50 m; 
 
2.0.Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
Elementami na które należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na 
bezpieczeństwo przy wykonywaniu robót są: 

a) wykonanie robót ziemnych 
b) wykonanie robót montażowych sieci wodociągowej 
c) prace wykonywane przy użyciu dźwigu związane z montażem i 

demontażem szalunków przestawnych  
d) wykonanie przewiertu 

 
Przy wykonywaniu robót ziemnych należy przestrzegać następujących 
podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy: 

 uzyskać informację o znajdujących się na terenie robót innych sieciach 
podziemnych 
 przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przygotować znaki 
ostrzegawcze, tablice informacyjne, sygnały świetlne, zapory i zastawy 
drogowe 
 teren budowy powinien być niedostępny dla osób niezatrudnionych w 
celu zabezpieczenia ich przed wypadkiem 
 wzdłuż całego wykopu na terenie otwartym powinny być ustawione 
bariery ochronne. Bariery powinny być wyposażone w lampy o kolorze 
żółtym – pulsujące 
 w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego należy 
wykonać ręcznie przekopy próbne 
 przy używaniu sprzętu mechanicznego należy stosować się do 
przepisów danego sprzętu oraz wyznaczyć strefę bezpieczeństwa 
 pracowników zatrudnionych przy kopaniu należy tak rozstawić aby 
zapewnić ich wzajemne bezpieczeństwo 
 w przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli 
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociągów należy fakt ten 
zgłosić kierownictwu robót. Dalsze roboty ziemne mogą być podjęte po 
uzyskaniu zezwolenia na ich kontynuowanie od użytkownika napotkanej sieci 
 odkryte w wykopach rurociągi i kable należy zabezpieczyć. 
Zabezpieczenie rurociągów i kabli należy wykonać pod nadzorem i według 
wskazań ich użytkownika 
 odkopane kable elektroenergetyczne należy zabezpieczyć tablicami 
ostrzegawczymi przed porażeniem 
 wykopy powinny być zaopatrzone w dostateczną ilość przejść 
(kładek). Kładki należy tak układać aby miały wystarczające oparcie po 
obydwu stronach wykopu. Kładki muszą być wykonane z materiału 
pełnowartościowego i nie mogą uginać się pod ciężarem dorosłego 
człowieka oraz powinny posiadać poręcze 
 wykopy do głębokości 1,0m nie będą umacniane, wykopu o głębokości 
poniżej 1,0 m należy umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek stalowych. 
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Dla głębokości powyżej 1,50m do umocnień wykopów zastosować 
alternatywnie płytowy system obudów szalunkowych.  
 w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany położenia umocnienia 
wykopu należy zbadać przyczynę tej zmiany i doprowadzić obudowę do 
należytego stanu 
 do schodzenia do wykopów głębszych niże 1,50m o ścianach 
pionowych należy używać drabinki metalowe przystawne 
 obudowę wykopu (szalunek) wolno wymienić lub usunąć tylko na 
podstawie zezwolenia wydanego przez kierownika budowy i tylko pod 
nadzorem osoby upoważnionej 

Wykonanie robót montażowych wymaga pracy ludzi w wykopach. Praca ludzi w 
wykopie związana jest z: 

 ręcznymi pracami ziemnymi – wyrównanie dna wykopu, 
 montażem rurociągów. 

Podczas prac montażowych należy: 
 oznakować miejsce prowadzenia robót ziemnych i montażowych, 
 przeszkolić pracowników w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 stosować sprzęt ochrony osobistej, 
 stosować atestowany i sprawny technicznie sprzęt do wykonania robót, 
 prace ziemne i montażowe prowadzić pod nadzorem uprawnionego 

kierownika budowy 
Kierownik budowy zobowiązany jest opracować plan bioz. 
4.0. Podstawa prawna opracowania 

-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie „Informacji    
   dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. nr 120 pozycja 1126).  

-rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 

  -rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U.Nr 47 poz. 401).  

 
 

Opracował: 
 
 
 


