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1. Wstep.

1.0. Nazwa zamowienia.

,Budowa sieci wodociggowej na terenie Gminy Wartkowice w miejscowos$ciach:
Bronéwek, Drwalew, Kiki, Krzepocinek i Swiatonia.

2.0. Przedmiot i zakres zastosowanej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej w miejscowosciach podanych w pkt. 3.0.

3.0. Zakres robot objetych specyfikacjami technicznymi.

Sie¢ wodociggowa z rur cisnieniowych, kielichowych PE 100 SDR 17, PN10, d=90-125 mm w
miejscowosciach:
- Bronowek, d=125 mm PE100, SDR 17, PN10 o dtugosci L=325,3 m;
- Drwalew, d=125 mm PE100, SDR 17, PN10 o dtugosci L=245,80 m;
- Kiki, d=125 mm PE100, SDR 17, PN10 o dlugosci L=215,20 m;
- Krzepocinek, d=125 mm PE100, SDR 17, PN10 o dlugosci L=323,10 m;
- Swiatonia, d=90 mm PE100, SDR 17, PN10 o dtugosci L=93,90 m;
Laczna dtugos¢ L=1203,30 m

4.0. OKkreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

4.1. Sie¢ wodociggowa - uktad potaczonych przewodow 1 ich uzbrojenia, przesytajacych i
rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi znajdujacych si¢ poza
budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na
przytaczu wodociggowym.

4.2. Uzbrojenie przewodéw wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe
zapewniajace prawidlowe dziatanie i1 eksploatacj¢ sieci wodociggowe;.

4.3. Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia:
armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

armatura przeciwpozarowa — hydranty.

4.4. Podsypka — material gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem
wodociggowym i obsypka.

4.5. Obsypka — materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wykopu.
4.6. Materialy — wszelkie tworzywa niezbe¢dne do wykonania robot, zgodnie
z dokumentacjg techniczng i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez

Inspektora.

4.7. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych - zwane



dalej Specyfikacjami Technicznymi, stanowig opracowania zawierajace

w szczegodlnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu 1 jakosci
wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wtasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych robot.

4.8. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
stanowiacy urzegdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

4.9. Przedsiewziecie (zadanie) budowlane — kompleksowa realizacja inwestycji
polegajaca na wybudowaniu sieci wodociggowej wg pkt. 3.0. ,,Wymagan og6lnych”.

4.10. Dokumentacja Projektowa — cz¢s¢ dokumentacji budowy zgodnie z zapisem
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U.Nr 202 z
2004r., poz. 2072) par.4, ust. 1 oraz ze zmianami z dnia 6 listopada 2008r sktadajaca
si¢ z:

- projektu budowlanego,
- przedmiaru robot w zakresie o ktorym mowa w par. 6 w/w Rozporzadzenia,
- informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.11. Zleceniodawca — strona kontraktu, zlecajaca do realizacji przedsigwzigcie budowlane.

4.12. Wykonawca — strona kontraktu, przyjmujaca do realizacji zgodnie z przekazang
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi przedsigwzigcia budowlanego.

4.13. Inspektor Nadzoru — zwany dalej Inspektorem — do ktérego nalezy nadzor techniczny i prawny
na budowie oraz kontrola i weryfikacja dokumentacji Wykonawcy w zakresie realizowanego
kontraktu.

4.14. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, b¢daca autorem Dokumentacji Projektowe;.

4.15. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

4.16. Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

4.17. Inne definicje — pozostate definicje zgodne z obowigzujagcymi normami.

5.0. Ogolne wymagania dotvczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ rob6t oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa 1 pozwoleniem na budowe. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania wymogow przedstawionych w poszczegolnych ST:

- ST-01 ,,Wytyczenie trasy i punktéw kontrolnych”,
- ST-02 ,,Rozbiorka i naprawa elementow drog”,

- ST-03 ,,Roboty ziemne”

- ST-04 ,,Sie¢ wodociggowa”.



5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terenie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plan
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i1 administracyjnymi, lokalizacje
1 wspotrzedne punktéw gtdéwnych trasy wodociggu oraz reperodw, dziennik budowy i ksigge obmiaréw
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

5.2. Dokumentacja Projektowa i powykonawcza.

Dokumentacja Projektowa sktada sie z nastgpujacych elementow:

a) projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociggowe;j,

c) przedmiary robot,

d) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie

z wykazem podanym w dokumentacjach przetargowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ konieczne opracowanie projektéw wykonawczych
w zwigzku z robotami zamiennymi lub dodatkowymi wnioskowanymi przez Zamawiajacego,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na koszt Zamawiajacego w 4 egzemplarzach

1 przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

Dokumentacja powykonawcza begdzie zawiera¢ zmiany naniesione w dokumentacji projektowej
wynikle w trakcie realizacji robot.

Zmiany te muszg by¢ zaparafowane przez Kierownika Budowy i Inspektora.

5.3. Zgodnosé robot z Dokumentacja Projektowa i Specyvfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig czg$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym

z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

a) Specyfikacje Techniczne

b) Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe,

od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego Polskimi Normami.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST,
ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, to Inspektor moze
zaakceptowac takie roboty 1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdétowymi kontraktu i/lub ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢da w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST,
1 wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

5.4. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego




na placu budowy, w sposob okreslony w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”,

w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony
projekt organizacji ruchu 1 zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
1 postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat tymczasowe
urzadzenie zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, o§wietlenie, sygnaty

1 znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcéw 1 podejmie wszelkie inne $rodki niezbgdne dla
ochrony robdt, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez
Inspektora.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wigczony
w cen¢ kontraktowa.

5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji

kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt, Wykonawca bedzie

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow

i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unikaé

uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnos$ci spotecznej 1 innych,

a wynikajacych ze skazenia i hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu

dziatania. Stosujace si¢ do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnieni nastepujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewngtrzne drogi transportowe zostang tak wybrane
aby nie powodowac¢ zanieczyszczen w srodowisku naturalnym,

b) Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej,

c) Zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikoéw i ciekoéw wodnych ptynami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich

przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazajag Wykonawce.

5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.



5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wickszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

5.8. Ochrona wilasnos$ci publicznej i prywatnej.

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci
publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz

bedacych wlascicielem tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wlascicieli urzadzen i Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego oznaczenia

1 zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane jednostki bedace wtascicielami lub eksploatujacy te instalacje
1 urzadzenia oraz bedzie z nimi wspotpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu naprawy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentacjach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatdw i sprz¢tu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wiadz na uzycie pojazdow

o ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposob ciagly bedzie powiadamial Inspektora o fakcie
uzycia takich pojazdow. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drog, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéow. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bgdzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wlasny koszt, zgodnie z poleceniami
Inspektora.



5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglgednione w cenie kontraktowe;.

5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia 1 odbioru koncowego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowana sie¢ wodociggowa lub jej elementy byly w zadowalajagcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy zawarte w ustawach
1 rozporzadzeniach, a takze inne przepisy zwigzane z wykonaniem przedmiotowych robét, oraz
przestrzega¢ ich w czasie wykonywania prac.

5.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego w czasie wykonywania robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za organizacje, oznakowanie i utrzymanie objazdow w trakcie
prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu dla poszczegdlnych etapow
robot, oraz do ich rozbiorki i likwidacji po zakofczeniu robot.

5.14. Odbior techniczny i rozruch.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia na pismie oraz wpisem do dziennika budowy
o dacie rozpoczgcia 1 planowanej dacie zakonczenia robdt, oraz planowanym uruchomieniu sieci
wodociggowe;.

Zapisy Wykonawcy w dzienniku budowy podpisuje Inspektor z zaznaczeniem ich przyjecie lub
zaj¢ciem stanowiska.

5.15. Stanowisko archeologiczne.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac si¢ do uzgodnien, uwag i zalecen zawartych w Dokumentacji
Technicznej, a takze przestrzega¢ obowigzujace przepisy w zakresie ochrony archeologiczne;.
Zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego Wykonawca zobowigzany jest zwrocié
si¢ do Stuzb Konserwatorskich o wydanie zezwolenia i okreslenia warunkéw prowadzenia prac.
Koszt opracowania ewentualnych opinii i dokumentacji archeologicznych pokrywa Zamawiajacy.
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5.16. Wycinka drzew i krzewow.

I1.

Z uwagi na ochrone §rodowiska Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby
ewentualne wycinki drzew 1 krzewéw ograniczy¢ do minimum.

W przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca powiadamia Inspektora, a ten podejmuje
odpowiednie decyzje.

Uznaje sig¢, ze koszty zwigzane z wycinka drzew i1 krzewow, oraz ich usuni¢cia z placu budowy
ponosi Wykonawca, natomiast koszty optat za wycinke i1 uzyskanie pozwolenia znajduja si¢ po
stronie Zamawiajgcego.

Materialy.

1.0. Zrédla uzyskania materialow.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce, przed
rozpoczeciem robot. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materialow
Wykonawca dostarczy Inspektorowi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrdodta
zaopatrzenia lub wydobywania, wymagane w przepisach Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane Dz.U.Nr 207 z 2003r., poz. 2016 art. 10, ust. 1-3 z pdzniejszymi
zmianami) §wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. W przypadku nie
zaakceptowania przez Inspektora materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inspektora a materiat z innego zrodta. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodta nie
oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta bedg przez Inspektora dopuszczone do wbudowania.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania oraz kompletowac certyfikaty, atesty 1
swiadectwa dopuszczenia w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposoOb ciagly beda spetnialy wymagania ST.

2.0. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaptaceniem.

3.0. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ 1 wtasciwos¢ do robot
1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatoéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

4.0. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
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badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

I11. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow

1 ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez
Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony

1 zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ stale utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony
srodowiska 1 przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi kopii dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ poznie;j
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inspektora niedopuszczone do robot.

IV. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasnosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora beda usuniete

z placu budowy.

Wykonawca bgdzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. Wykonanie robot.

1.0. Ogoélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robo6t, zgodnie z wymogami przepisow Prawa
Budowlanego (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.
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Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor, poprawione przez wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

2.0. Polecenia Inspektora.

Inspektor bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot, oceng
jako$ci materiatéw i postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja
Dokumentacji Projektowej i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkow kontraktu przez
Wykonawce.

Inspektor bedzie podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy 1 bezstronny.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 1 w ST, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatowcow, doswiadczenia

z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robot 1 kontroli wszystkich materiatlow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje
materialow.

Inspektor powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty,
ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej 1 ST.

Z odrzuconymi materialami nalezy postgpowac jak w pkt. II. 4.0.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

V1. Kontrola jakosci robot.

1.0. Zasadyv kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zalozong jakos$¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg robdt i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia
niezbg¢dne do pobierania probek i badan materialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektora ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.
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2.0. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U.Nr 207 z 2003r., poz. 2016 art.
10, ust. 1-3 z po6zniejszymi zmianami) $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

8.0. Dokumenty budowy.

8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi 1 polecenia Inspektora,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,
— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania sig.
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Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

8.2. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (8.1) - (8.3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokotly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

8.3. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inspektora 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

VII. Obmiar robot.

1.0. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiarowi podlega¢ beda wylacznie roboty dodatkowe i zamienne wynikte w czasie prowadzenia
prac. Roboty ujete w kontrakcie traktowane sg jako roboty ryczattowe.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt dodatkowych i zamiennych,

w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze, w ST lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.

2.0. Zasady okreslania iloSci robot i materialow.

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dhugos$¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami ST.
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3.0. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t beda zaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

4.0. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty

1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone

w formie oddzielnego zalgcznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony

z Inspektorem.

VIII. Odbior robot.

1.0. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.0. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentoéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

3.0. Odbior czesciowy.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czeséci robot.
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Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

4.0. Odbior ostateczny robaét.
4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie
Inspektora.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow o ktorych mowa

w punkcie 4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiordéw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupekiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetiajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacje¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajace lub zamienne),
- Dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze ST,
- Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie ze ST,
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefoniczne;j, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
- Kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

5.0. Odbior pogwarancyvjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 4.0. ,,0dbior ostateczny robot”.

IX. Podstawa platnosci.

1.0. Ustalenia ogolne.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie prac.
Szczegdtowe zasady i1 terminy platnosci zawiera kontrakt na wykonanie robot.

2.0. Warunki kontraktu i Wymagania Ogoé6lne ST-00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow kontraktu 1 wymagan ogolnych zawartych w ST-00
,»Wymagania Ogolne” obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w przedmiarze.

X. Przepisy zwiazane.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr z 2021r., poz. 2351)
z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108 z 2002 r., poz. 953).
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1. WSTEP.

1.1.Przedmiot Specvfikaciji Technicznych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-01) s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wytyczeniem trasy sieci wodociggowe] oraz jej punktow
wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych.

Specyfikacja Techniczna (ST-01) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z budowg sieci wodociggowej w miejscowosciach Gminy
Wartkowice: Bronowek, Drwalew, Kiki, Krzepocinek, Swiatonia.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu
trasy sieci wodociggowej raz polozenia obiektow towarzyszacych na sieci (zasuwy, hydranty).

1.3.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktow wysokosciowych
wchodza:

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi trasy

i punktow wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperdw roboczych),

wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
W sposob ulatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektow na sieci wodociagowej.

Wyznaczenie obiektow na sieci wodociggowej obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu
1 punktow wysokos$ciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaty, ochrong ich przed
zniszczeniem, oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz
wyznaczenie usytuowania obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
1 koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.0.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 5.0.
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2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt II.

2.2. Rodzaje materialow.

Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 050 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice¢ od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od

0,05 do 0,08 m 1 dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejace;j
nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm 1 dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie¢ dlugo$é okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania og6élne” pkt III.

3.2. Sprzet pomiarowy.

Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy
sprzet:

teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wytyczenia trasy sieci wodociggowe;j 1 jej punktéw wysokosciowych
powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. IV.

4.2. Transport sprzetu i materialow.

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkamitransportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt.
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt V.
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1
do 7).

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje

1 uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora o wszelkich btedach wykrytych

w wytyczeniu punktow gldéwnych trasy i1 (lub) reperow roboczych.

Bledy te powinny by¢ usuni¢te na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rz¢dnymi terenu.

Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig si¢ od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowe;j

1 rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzag Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora.

Punkty osiowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone

w oznaczenia okre$lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktow.

Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do
obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych.

Punkty osiowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkoéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robot ziemnych.

Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami gtdownymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 50 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokos$ciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
wodociagu, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi wzdhuz trasy wodociggu w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy wodociagu
1 obiektow towarzyszacych.
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a)
b)

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdhuz trasy wodociagu.

O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkoéw betonowych lub
grubych ksztalttownikoéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadno$cig, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne

1 jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rz¢dne;.

5.4. Wytvczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjne;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych

w Dokumentacji Projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionych w pkt 2.2.
Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robodt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie krawedzi wykopow.

Wyznaczenie krawedzi wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), wykonaé
zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora.

Do wyznaczania krawedzi wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki.

Odlegtos¢ miedzy palikami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy sieci
wodociggowe;j.

5.6. Wyznaczenie polozenia obiektow na sieci wodociagowej.

Dla kazdego z obiektow na sieci nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
wytyczenie osi obiektu,

wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnos$ciag okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robdt.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt VL.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug og6lnych zasad okreslonych w instrukcjach
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1 wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. VII.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest km (kilometr) wytyczonej trasy w terenie.
Obmiar robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw jest czescig obmiaru robot zwigzanych
z budowg sieci wodociggowe;.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt VIIL

8.2. Sposob odbioru robot.

Odbidr robot zwigzanych z wytyczeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow

1 dziennikOw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca

przedktada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PEATNOSCL.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania og6élne” pkt. IX.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Gtéwny Urzad
Geodezji 1 Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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1. WSTEP.

1.1.Przedmiot Specvfikacijj Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-02) s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot naprawczych drég zwigzanych z budowa sieci wodociggowe;.
Projektowana sie¢ wodociggowa prowadzona jest w nieutwardzonym poboczu drogi i gruntach
rolnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specytfikacja techniczna (ST-02) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z budowa sieci wodociggowej w miejscowosciach
Gminy Wartkowice: Bronowek, Drwalew, Kiki, Krzepocinek, Swiatonia.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Wszystkie roboty odtworzeniowe pobocza pasa drogi nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
podanymi przez zarzadce drogi a zataczonymi do decyzji uzgadniajacej lokalizacje
projektowanych sieci oraz w decyzji zezwalajgcej na zajgcie pasa drogowego.
Odtworzenie pobocza pasa drogi wykona¢ do stanu istniejacego przed rozbiorka.
Po zakonczeniu robot zwigzanych z budowa sieci wodociggowej w drogach gruntowych nalezy
wykonac:
- napraw¢ (odtworzenie do stanu istniejgcego przed rozpoczegciem robot z wyréwnaniem

1 zageszczeniem oraz zastabilizowaniem grysem kamiennym warstwy powierzchniowej drogi.
Nie przewiduje si¢ rozbidrek i odtwarzania nawierzchni asfaltowych drég.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt. L. 4.0.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 1. 5.0.
2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. II.

2.2. Materialy z rozbiorki.
Materiaty z rozbiorki pobocza ulic, o ile nie nadaje si¢ do ponownego wbudowania, Wykonawca
zobowigzany jest sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy na wysypisko w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem.
Materiaty stuzace do naprawy nawierzchni drog:
- piasek,

woda

thuczen kamienny

grys kamienny.
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3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. II1.

3.2. Sprzet do rozbiorki i odtworzenia nawierzchni.

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka i odtworzeniem elementdéw drég, moze

byc wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:
samochody samowytadowcze,

- koparko-tadowarka,

- zageszczarka

- walec.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. IV.

4.2. Transport materialdow z rozbiorki.

Materiat z rozbiorki 1 materialty do odtworzenia i naprawy pobocza ulicy mozna przewozié¢
dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. V.

5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych.

Roboty rozbidrkowe elementow drog obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementdw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST lub
wskazanych przez Inspektora.

Roboty rozbidorkowe mozna wykonywac r¢cznie lub mechanicznie w sposdb okreslony w
Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora.

Wszystkie elementy z rozbiorki (grunt, nasyp niekontrolowany) Wykonawca powinien przewiez¢
na miejsce okreslone w kontrakcie (wysypisko) lub wskazane przez Inspektora.

Nie przewiduje si¢ materiatdéw z rozbiorki, ktore staja si¢ wtasnoscig Wykonawcy i wszystkie
powinny by¢ usuni¢te z terenu budowy.

Nie dotyczy to materiatow, ktore wskaze Inspektor jako mozliwe do wykorzystania

przy odtworzeniach nawierzchni drég po zakonczeniu robot podstawowych.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drog znajdujace si¢ w miejscach,

gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa beda wykonane wykopy pod sie¢ wodociggowa,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.

W szczego6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.
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5.3. Wykonanie robot odtworzeniowych i naprawczych.

Po zakonczeniu robot zwigzanych z budowg sieci wodociggowej w drodze nalezy wykonac:
- uzupehienie powierzchni piaskiem,

- wyroOwnanie 1 zaggszczenie nawierzchni gruntowych,

- zastabilizowanie nawierzchni grysem kamiennym,

- uporzadkowanie terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. VI.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych i naprawczych.

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot
rozbidérkowych.

Zaggszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach warstwy
wierzchniej drogi powinno speinia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST-03

,Roboty ziemne”.

Kontrola jakosci odtworzonych elementoéw drogi polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robot oraz zgodnosci z Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 02 marca

1999r, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. VII.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbidrka i naprawa elementow drog jest:
m? (metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT.

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. VIIIL.
Odbidr robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych
i naprawczych zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne”
pkt. IX.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania robo6t obejmuje wykonanie wszystkich prac wymienionych
w pkt. 1. 1.3. ST-02.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ((Dz.U. 2018 poz. 124).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE
ST-03

Kalisz, sierpien 2022 r.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-03) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru liniowych robot ziemnych, zwigzanych z budowg sieci wodociggowe;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna (ST-03) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot zwigzanych z budowa sieci wodociggowe] w miejscowosciach Gminy
Wartkowice: Bronowek, Drwalew, Kiki, Krzepocinek, Swiatonia

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy sieci wodociggowej 1 obejmuja:

wykonanie wykopoéw w gruntach (kat. I-IV),

umocnienie $cian wykopow,

odwodnienie wykopow,

zasypanie wykopu i zageszczenie poszczegolnych warstw zasypki,

uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt ziemnych,

1.4. OKkreslenia podstawowe.

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spetiajaca
warunki stateczno$ci 1 odwodnienia.

1.4.2. Gle¢boko$¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzgdnej robdt ziemnych,

wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.3. Wykop plytki - wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop Sredni - wykop, ktoérego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od
1 do3 m.

1.4.5. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do
budowy oraz innych prac zwigzanych z bodowa wodociagu,

1.4.7. Reczne roboty ziemne — roboty ziemne wykonane przy uzyciu sprzetu
recznego (topaty, oskardy itp.)

1.4.8. Mechaniczne roboty ziemne — roboty ziemne wykonywane przy uzyciu
sprz¢tu zmechanizowanego (koparki, spycharki, zrywarki, tadowarki itp.)

1.4.9. Wykopy umocnione — wykopy otwarte, ze Scianami umocnionymi
szalunkami pelnymi lub azurowymi.

1.4.10. Odwodnienie wykopu — odwodnienie wykopu za pomocg pompowania z
dna wykopu, drenazu lub za pomoca igtofiltréw na odcinkach wykopow
gdzie wystepuja saczenia z warstw gruntu lub wystepuje wysoki poziom
wody gruntowe;.

1.4.11. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan

zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
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gdzie:
pa- gestosé objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruntu, (Mg/m?),
pds.- maksymalna gegsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora,
zgodnie z PN-B-04481,
zgodnie z norma BN-77/8931-12, (Mg/m°)

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w ST-00
»Wymagania Ogolne” pkt. 4.0.

1

s

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania Ogoélne” pkt. 5.0.

2. MATERIALY (GRUNTY).

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00
»Wymagania og6élne” pkt. 1.

2.2. Podzial gruntow

Podstawe podzialu gruntow i innych materiatow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich
odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecigtne wartosci gestosci
objetosciowej gruntdw i materialow w stanie naturalnym oraz wspotczynnikow spulchnienia.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu do zasypki wykopow.

Grunty przydatne do zasypki wykopdw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas,
gdy stanowig nadmiar objgtosci robot ziemnych 1 za zezwoleniem Inspektora.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objgtosci
robdt ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy

z przeznaczeniem innym niz budowa zasypki lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objgtosci gruntow przydatnych ze
zrodel whasnych, zaakceptowanych przez Inspektora .

Materialy stosowane do zasypki wykopéw w miejscu gruntéw nie spetniajacych wymogow
nosnosci lub wymogow wilasciwego zageszczenia muszg odpowiada¢ warunkom podanym

w dokumentacji geologicznej, Dokumentacji Projektowej i kazdorazowo musza uzyskaé
akceptacje Inspektora.

Grunty i materiaty nieprzydatne do wykonania zasypki wykopow, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad.

Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.
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Tablica 1. Podziat gruntéw 1 innych materialow na kategorie

Gestos¢ Przecigtne
objetosciowa w | spulchnienie po
Kate- | Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materialu stanie odspojeniu w % od
goria naturalnym pierwotnej objgtosci"
kN/m*
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, py! i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
2 Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, thuczniem lub
odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyl i lessy matowilgotne, polzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubos$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pylu i lessu z gruzem, thuczniem
lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40
mm 17,7 0d 20 do 30
Glina, glina ci¢zka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez
glazow 19,6 od 20 do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioty lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpadkami drewna
lub gtazami o masie do 25 kg, stanowiacymi do 10% obj¢tosei gruntu
Glina, glina ci¢zka i ity malowilgotne, potzwarte i zwarte 19,6 od 25 do 35
4 Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objetosci 20,6 od 25 do 35
gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 20,6 od 25 do 35
Itotupek migkki 16,7 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gltazami o 19,6 od 25 do 35
masie do 10 kg
19,6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10+30% objetosci
gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
5 Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spgkane 16,7
22,6 od 30 do 45
Opoka kredowa migkka lub zbita 16,7
22,6 od 30 do 45
1) Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilo§ci materiatéw na warstwy zasypki przed ich zaggszczeniem, wigksze
warto$ci przy obliczaniu objgtosci i ilosci Srodkéw przewozowych.

2.4. Materialy zastosowane przy odwodnieniach wykopow.

Do wykonania odwodnienia wykopow na czas prowadzenia rob6t Wykonawca powinien uzywac
nastepujacych materiatow:
- zwir filiacyjny,

- rury perforowane PE,

- studnie drenazowe.
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3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. II1.

3.2 Sprzet do robot ziemnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
odspajania 1 wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki itp.),
jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
pomp do wody brudne;.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. IV.

4.2. Transport gruntow.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie
zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. V.

5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow.

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +-10 cm.
Roéznica w stosunku do projektowanych rz¢dnych dna wykopu nie moze przekraczaé + - 2 cm.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych,

ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego

warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych

1 opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem
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i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidiowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzagdzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami (uzytkownikami i wlascicielami tych
urzadzen).

5.4. Odwodnienie wykopow.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych i robot montazowych.

Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ rzednej dna wykopu.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z dna wykopu.

O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci 1 sposobu
odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robot na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Na odcinkach wykopow, gdzie wystepuje woda gruntowa nalezy stosowac¢ odwodnienie za
pomoca pompowania z dna wykopu, utozenia drenazu dennego i pompowania ze studni
zbiorczych.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych, do istn. rowow
przydroznych.

5.5. Zasady prowadzenia robaét.

5.5.1. Wykonywanie robot ziemnych — wykopy otwarte.

Wykopy nalezy wykonywac jako wykopy otwarte, umocnione zgodnie z niniejszg Specyfikacja
Techniczng, Dokumentacja Projektowa oraz normami PN-B-10736 1 PN-EN 1610.Metoda
wykonywania wykopu (r¢cznie lub mechanicznie) powinna by¢ dostosowana do glebokos$ci
wykopu, danych geotechnicznych, istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Sposob wykonywania wykopu oraz umocnienie $cian pionowych powinno
gwarantowac jego statecznos$¢ 1 bezpieczenstwo w calym okresie prowadzenia robot, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztalttowania i umocnienia $cian lub innych
odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce robdt ziemnych. Wykonawca
powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
wykonania zasypki byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.
Odstegpstwo od powyzszego wymagania uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.

Odspojone grunty przydatne do wykonywania zasypki powinny by¢ sktadowane na odktad

w uzgodnieniu z Inspektorem.

Sktadowane grunty nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5m powyzej
projektowanej rzednej dna wykopu.
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Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢
obustronnie zapas potrzebny na wykonanie umocnienia $cian i uszczelnienie stykoéw rur.
Umacnianie §cian wykopow nalezy przeprowadzi¢ w miar¢ jego glebienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej
projektowej o0 20 cm.

Zdjecie pozostawionej warstwy 20 cm gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem podsypki 1 przewoddéw rurowych.

Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob ustalony z Inspektorem.

Zasypke wykopow 1 utozonych rurociggow Wykonawca moze rozpocza¢ po dokonaniu odbioru
czgsciowego przez przedstawiciela Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej, oraz
wykonaniu przez uprawnionego geodete pomiaréw geodezyjnych do inwentaryzacji
powykonawczej.

Zgode na zasypanie wydaje Inspektor wpisem do dziennika budowy.

Zasypke mozna wykonywac jedynie gruntem dajacym si¢ zagesci¢ (piaski, pospotki i zwiry).
Wylacza si¢ mozliwos$¢ uzycia do zasypki gruntéw nie dajacych si¢ zageszczac (gliny, ity, oraz
grunty z nasypow niekontrolowanych). Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rury
wodociggowe przed wypigtrzaniem i przemieszczaniem gruntu.

Zasypka gruntem rodzimym (piasek $redni lub gruby) strefy kanatowej moze by¢ wykonana

w przypadku usunig¢cia z niego kamieni, gruzu i korzeni.

Podstawowa warstwa zasypki do wysokos$ci 30 cm ponad gérne sklepienie rury powinna by¢
zageszczana warstwami co 10-15 cm do uzyskania wspotczynnika Is=0,95.

Pozostalg cz¢§¢ wykopu zasypywac warstwami co 20 cm z zageszczeniem kazdej warstwy do
uzyskania wlasciwego stopnia zaggszczenia.

Zasypke wykopu nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-002205.

Wykonawca zobowigzany jest kontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie,

a otrzymywane wyniki w formie protokotéw badan przedstawia¢ na biezaco Inspektorowi do
akceptacji.

5.5.2. Wymagania odnosnie dokladnosci wykonania robdt ziemnych.

Wymagania odnos$nie doktadnos$ci wykonania robo6t ziemnych podano w pkt. 5.2 niniejszych
specyfikacji.

Wskaznik zageszczenia zasypki wykopu powinien by¢ zgodny z wymaganiami niniejszej
specyfikacji oraz odno$nych norm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. VL.

6.2. Kontrola wykonania robot ziemnych.

Sprawdzenie wykonania robdt ziemnych polega na kontrolowaniu zgodno$ci

z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projekt.
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na:

a) odspajanie gruntdéw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie wlasciwego 1 bezpiecznego umocowania $cian wykopu,

¢) odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robot 1 po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
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e) zageszczenie zasypki wg wymagan okre§lonych w niniejszej specyfikacji odno$nych normach.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. VII.

7.2. Obmiar robot ziemnvch.

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. VIII.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng 1 wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnos$ci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 pkt. IX.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1m’ wykopéw w gruntach I-IV kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp i odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie 1 wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu,

- zasypanie 1 zagg¢szczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

- uporzadkowanie terenu;

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i1 projektowanie
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenie. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specvfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru sieci wodociggowej w miejscowosciach Gminy Wartkowice: Bronowek, Drwalew, Kiki,
Krzepocinek, Swiatonia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna begdzie stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy w zamawianiu i wykonaniu robot okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specvfikacja Techniczna.

Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczace robdt montazowych
przy budowie sieci wodociggowej jak podano w pkt 3.0. Specyfikacji Technicznych ST-00
,»Wymagania Ogoélne” zgodnie z Dokumentacja Projektowg zawierajaca opis techniczny i rysunki.

1.4. OKreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia uzyte w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi normami
1 specyfikacja ST-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 4.0.

1.5. Wymagani ogoélne.

Wymagania ogélne dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 5.0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

2.0. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00

,»Wymagania Ogolne” pkt II.

Przy wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa sieci wodociggowej nalezy, zgodnie z ustawa ,,Prawo

Budowlane” stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie

oznaczone:

a) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw 1 dokumentow technicznych — w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

b) wyroby budowlane, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, majace istotny wptyw na
spelienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odroznieniu do wyrobow
nieobjetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

c) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyroboéw mniemajgcych istotnego wptywu na
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spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacej zalacznikiem do rozporzadzenia MSWiA
z dn. 31.07.1998r.

d) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci z zharmonizowang norma europejska do Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub

z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra SWiA z dn.
05.08.1998r. wydat o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacja
oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy ,,Prawo Budowlane” kierownik budowy obowigzany jest przez okres
wykonywania robot budowlanych przechowywac certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne i1 oswiadczenie oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organow.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow innych producentow pod warunkiem, ze materiaty
te beda spelnia¢ wymagania okre§lonych norm i przepiséw podanych w ST-03 pkt. 2.2.

W przypadku zaproponowania przez Wykonawce innych materiatlow niz zastosowane w
Dokumentacjach Projektowych i1 niniejszych Specyfikacjach Technicznych, Wykonawca musi
dotaczy¢ do oferty dokumenty (certyfikaty, §wiadectwa dopuszczenia i.t.p.) potwierdzajace spetnienie
w/W wymagan.

2.2. Materialy do budowy sieci wodociggowej:

- rury wodociggowe i ksztaltki, cisnieniowe, d=90-125 mm, PE100, SDR 17, PN10 wg PN-EN-
12201,

- rury i ksztattki cisnieniowe, zeliwne, wg PN-84/H-74101,

- hydranty nadziemne d=80 mm, PN 16, wg PN-EN 14384,

- zasuwy wodociggowe, zeliwne, kolierzowe d=80 — 100 mm, PN 16, wg aprobaty technicznej,

- skrzynki uliczne do zasuw i1 hydrantéw wg PN-85/M-74081,

- piasek.

3.0. SPRZET

Warunki ogélne dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. I11.
Stosowany sprzet bedzie zgodny z Dokumentacja Projektowa lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony
przez Inspektora.

Roboty zwigzane z budowg sieci wodociggowej beda wykonywane r¢cznie oraz przy pomocy n/w
narzedzi 1 urzadzen:

-koparka o poj. tyzki —0,25 - 0,40 m’,

-tadowarka jednonaczyniowa 1,25 m’,

-pompa elektryczna do wody brudne;j,

-spycharka 74 kW,

-ubijak spalinowy 200 kg,

-zespol pradotworczy przewozny 10,0 kVA

-zuraw samochodowy do 4 t,
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4.0. TRANSPORT.

Ogo6lne warunki dotyczace srodkdéw transportu podano w ST-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. IV.
Zatadunek i roztadunek materiatow Wykonawca bedzie wykonywat z zachowaniem srodkow
ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniom materiatow.

Stosowane $rodki transportu bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa lub inne, jezeli zostang
zatwierdzone przez Inspektora.

Do rob6t zwigzanych z budowg sieci wodociggowej beda stosowane n/w srodki transportu

— ciagnik siodlowy z naczepa 16 t,

— samochod dostawczy 0,9 t,

— samochod samowytadowczy 5-10 t,

— samochod samowytadowczy do 5 t,

— samochod skrzyniowy 5-10 t,

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. V. 1.0.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi do zatwierdzenia zarys metodologii robot
oraz graficzny harmonogram robot okreslajacy wszystkie warunki, w ktorych bedg wykonywane
roboty zwigzane z budowg sieci wodociggowe;.

5.1.1. Roboty przygotowawcze.
Os projektowanych rurociggdéw 1 obiektéw na sieci (zasuwy, hydranty) musi wytyczy¢ uprawniony
geodeta.
O$ powinna zosta¢ oznaczona w sposob trwaly 1 widoczny, przez zainstalowanie fancucha reperéw
roboczych.
Poszczegolne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkéw tzn.
kotkow osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe powinny by¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy, a na prostych odcinkach co
30-50 m.
Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty.
Koflki $wiadki powinny by¢ wbijane na obu stronach wykop, tak aby byto mozliwe odtworzenie osi
wykopu podczas wykonywania robot ziemnych.
Lancuch znakow powinien by¢ powigzany z panstwowa siecig reperow.

5.1.2. Wykopy.
Wykopy dla rurociggéw beda wykonywane recznie lub mechanicznie, do gtebokosci 0,1-0,2 m
mniejszej niz projektowana i poglgbiane do wlasciwej wartosci bezposrednio przed utozeniem
podtoza lub rurociggu. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz obudowy powinna by¢
dostosowana do $rednicy rurociggu. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu
rurociggu na powierzchni i uktadania calych ciggdéw rur w wykopie.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace si¢ lub
rownolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz jezeli jest to
konieczne, podwieszone w sposob gwarantujacy ich dziatanie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm.
Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inspektora), czy rodzaj gleby
odpowiada konstrukcji fundamentu okreslonej w projekcie dostarczonym Wykonawcy.
Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miar¢ pogtebiania wykopu i stopniowo
demontowania podczas zasypywania i zageszczania.
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5.1.3. Ukladanie przewodow.

Rurociagi uktadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podtoze bedace nienaruszonym sypkim
gruntem o naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci wigkszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-
02480, uformowanym zgodnie z ksztattem dna rurociggu (w celu oparcia dna rurociggu na calej
jego dlugosci i na 4 obwodu), bez powodowania narazenia na korozj¢. Grubos¢ warstwy
zabezpieczajacej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m.
Odchylenie grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Warstwa ta powinna by¢ usuwana
bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. Po usunigciu warstwy zabezpieczajacej nalezy wykonac
podsypke zgodnie z Dokumentacjg Projektow3.

5.1.4. Zasypywanie i zageszczanie gruntu.
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposob zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia rurociggu. Grubo$¢ warstwy zabezpieczajacej w strefie niebezpiecznej ponad gora
rurociggu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy
niebezpiecznej nalezy zastosowa¢ grunt mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty, nie skalisty,
bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-86/B-02480. Materiat uzyty do zasypywania powinien zosta¢
ubity z obu stron rurociagu przy pomocy specjalnego kompaktora, ze szczegdlnym zwracaniem
uwagi na wykopy pod miejscami potgczen rurociggow.
Najwazniejsze jest zageszczanie i ubijanie gruntu w tak zwanych pachwinach rurociagu.
Ubijanie powinno by¢ wykonywane przy pomocy kompaktora, z obu stron rurociaggu, zgodnie
z PN-86/B-06050. Zasypywanie rurociggu powinno by¢ wykonywane z wykorzystaniem gruntu
rodzimego lub wskazanego w Dokumentacji Projektowej, warstwami, z zageszczaniem.

5.1.5. Roboty instalacyjno-montazowe.
Rurociagi powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i technologia uktadania przewodow
podang w Dokumentacji Projektowej. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia rurociggu, zgodnie z
zaprojektowang osia, nalezy przez punkty osiowo trwale oznakowane na tatach celowniczych
przeciagna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest cigzarek pionu migdzy dwoma tatami
celowniczymi.
Nachylenie podtoza wykopu nalezy sprawdzi¢ za pomoca niwelatora, w odniesieniu do statych
reperé6w roboczych umieszczonych poza wykopem oraz tymczasowych reperéw, tj. drewnianych
kotkéw wbitych w dno wykopu.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja widocznych uszkodzen
powstalych w czasie transportu lub przechowywania.
Ponadto rury nalezy starannie oczy$ci¢ ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na bose konce rur.
Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem dokonywania montazu.
Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, przy pomocy krazkéw, lub recznie. Zabrania
si¢ rzucana rur do wykopu.
Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i wyréwnane
podtoze o odpowiednim nachyleniu.
Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem jak réwniez powinna
scisle przylega¢ do podloza na swojej catej dlugos$ci, co najmniej na % obwodu, symetrycznie do
0s.
W celu dokonania potaczen rur nalezy przygotowa¢ odpowiednie zagtebienia. Wymiary takich
zaglebien beda dostosowane do $rednicy i rodzaju potaczenia.
Odchylenie osi uktadanego rurociggu od ustalonego kierunku rurociggu nie moze przekraczaé +/- 2
cm. Réznice miedzy rzedng uktadanego rurociggu a wartos$cig podang w Dokumentacji Projektowe;j
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nie mogg przekracza¢ +/- 2 cm w kazdym punkcie rurociagu i nie moga powodowac ani
odwrotnego nachylenia odcinka rurociggu ani jego nachylenia rownego zeru.

5.1.6. Montaz rurociaggow.
Rurociagi PE powinny by¢ montowane przy temperaturze otoczenia w zakresie od 0 °C do +30 °C,
jednak uwzgledniajac elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ dokonywanie
potaczen przy temperaturze nie nizszej niz +5 °C.
Rury PE powinny by¢ taczone przy pomocy zgrzewania za pomocg muf elektrooporowych lub
zgrzewania doczotowego, i za pomoca tacznikéw systemowych np. Hawle ,,System 2000” lub
innych o podobnych lecz nie gorszych parametrach technicznych.

5.1.7. Badanie szczelnosci sieci wodociagowej.
Rurociagi wodociggowe po wykonaniu muszg by¢ poddane probie cisnieniowe;.
Wysokos¢ cisnienia probnego przyjac p=0,9 MPa.
Po uplywie 0,5 godziny nie powinien nastgpi¢ zaden wyciek, oraz na potaczeniach nie moga
pojawic¢ si¢ krople wody ani nie mozna stwierdzi¢ spadku cis$nienia.

5.2. WarunKki szczegolowe.

W ramach budowy sieci wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa:
— sie¢ wodociggowa,
— zabudowa¢ hydranty p.poz. nadziemne,
— zabudowa¢ zasuwy odcinajace z obudowami i1 skrzynkami ulicznymi zeliwnymi.
— zabudowac rury ochronne z PE80.
Zgodnie z wytycznymi Gminy Wartkowice projektowane wodociagi nalezy wiaczy¢ do juz
istniejacej sieci wodociggowej d 90, 110 1 160 mm.
Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewodow powinny by¢ sprawdzone przed montazem,
czy spelniaja wymagania projektowe, czy sa oznakowane i czy nie sg uszkodzone.
Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewodow powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami
producentéw, w miejscach zapewniajacych im czystos¢, a uszczelki i armatura przewoddéw powinny
by¢ zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem.
Na sieci nalezy zamontowaé zasuwy odcinajace i hydranty przeciwpozarowe podziemne.
Przy zmianie kierunku stosowac tuki PE, a na odgatezieniach przewodu powinny by¢ montowane
ksztattki np. Hawle ,,System 2000’lub ksztaltki PE majace odpowiednie atesty i certyfikaty.
Zabezpieczenie przed rozsuni¢ciem rur powinno by¢ wykonane:

— na zmianach kierunku,

— na koncéwkach przewodow,

— na odgatezieniach.
Do zabezpieczenia przewodow przed przemieszczaniem, powinny by¢ stosowane bloki oporowe
z betonu klasy C 20/25.
Bloki oporowe powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt.
W miejscach przej$¢ projektowang siecig wodociggowa pod nawierzchniami asfaltowymi
drog gminnych i wojewddzkkiej nalezy wykona¢ przewierty poziome (bez naruszania istniejacej
nawierzchni asfaltowej) 1 obsadzi¢ rury ochronne PES0O d=225x13,4 mm o dtugosciach podanych na
rysunkach.
Przewody wodociggowe w rurach ochronnych montowac na ptozach dystansowych z PE, typ R
(z rolkami) a koncéwki rur ochronnych zamkna¢ manszetami elastomerowymi typu N o wym.
D=125/250 mm.
Utozony odcinek przewodu wodociggowego powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.
Podczas zasypywania utozonego i sprawdzonego rurociggu na wys. 60 cm nad przewodem
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wodociggowym ulozy¢ tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim z wtopionym drutem metalowym
Armatura zamontowana na sieci wodociggowej powinna by¢ oznakowana za pomocg
jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700.

6.0. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY.

Przy budowie sieci wodociggowej nalezy przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartych w odno$nych rozporzadzeniach i przepisach.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,,bioz” 1 przedstawienia go do
zaakceptowania Inspektorowi.

7.0. KONTROLA JAKOSCI.
7.1. Zasady ogolne.

Ogo6lne zasady dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. VI.
Kontrola jakos$ci wykonywanych robdt bedzie dokonywana przez poréwnanie wykonanych robot
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz ich zgodno$¢ z warunkami
technicznymi.

7.2. Kontrola wykonania.

Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodno$ci budowy

z projektem. Nalezy sprawdzi¢:

a) wytyczenie osi przewodu,

b) szerokos¢ wykopu,

c) glebokos¢ wykopu,

d) odwadnianie wykopu,

e) szalowanie wykopu,

f) zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
g) odleglos¢ od budowy sasiadujacej,

h) zabezpieczenie innych przewodoéw w wykopie,
1) rodzaj podtoza,

J) rodzaj rur i ksztattek,

k) skladowanie rur i ksztaltek,

1) utozenie przewodu,

m) zageszczenie obsypki przewodu,

n) zamontowang armature,

0) wykonanie blokoéw oporowych,

p) wykonaniu rur ochronnych.

Os$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spelnieniu wymagan wiasciwego
rozporzadzenia.

Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z 5.1.2. natomiast maksymalna szeroko$¢ wykopu nie
powinna przekracza¢ szerokosci okreslonej w projekcie.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych 1 opadowych.

Sposob obnizenia poziomu wod gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Natomiast przed naptywem wod opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio
wyprofilowany teren.
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Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczy¢ jego statecznos¢ i szalowanie to powinno by¢
usuwane w miar¢ postepu zasypki wykopu.

W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja.
Jesli komunikacja odbywa si¢ w obrebie odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie
odpowiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z wykopem powinno by¢ wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i odpowiednimi przepisami.
Zabezpieczenie tych przewodow polega na ich podwieszeniu, ochronie przed

uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich $cigciem

przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Rury, ksztattki i armatura, powinny by¢ zabezpieczone i sktadowane na ptaskim, rownym podtozu.
Rury 1 ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wybrany rodzaj podtoza pod uktadane rurociagi okresla Dokumentacja Projektowa.

Przewo6d powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu wykopu

1 zainwentaryzowany przez geodete.

Na podtozu naturalnym przewdd powinien by¢ zaglebiony na calej dlugos$ci, co najmniej na %
swojego obwodu.

Na podtozu naturalnym z podsypka oraz podtozu wzmocnionym, przewdd powinien by¢ utozony
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczona recznie lub
mechanicznie, w zaleznosci od wymagan ustalonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych.

Wykonanie montazu armatury zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wysokos¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢ mniejsza niz
30cm. Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac si¢ recznie. Zageszczenie
zasypki glownej przewodu moze odbywac si¢ mechanicznie. Ustalony stopien zagg¢szczenia gruntu
powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

8.0. OBMIARY ROBOT.

Ogo6lne zasady dotyczace obmiardow robot podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. VIIL.
Jednostki obmiarowe sg nastgpujace:

- m rurociagi razem z wykopem, umocnieniem, podtozem i warstwa zasypki i probami, na
podstawie pomiaru w terenie,
— szt armatura, na podstawie pomiarow w terenie,
- m’ bloki oporowe betonowe na podstawie pomiaru w terenie.
9.0. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt. VIII.

9.1. Rodzaje badan przyv odbiorze.

9.1.1. Odbidr techniczny czeSciowy
Badania przy odbiorze technicznym polegaja na:

a) zbadaniu zgodno$ci usytuowania 1 dtugosci przewodu z dokumentacjg 1 inwentaryzacjg
geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ +2cm. Dopuszczalne odchylenie rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych
w projekcie nie powinno przekraczaé +1cm,

49



b) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu.
W przypadku naruszenia podiloza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien byc
uzgodniony z Inspektorem lub projektantem,
¢) zbadaniu materiatlu ziemnego uzytego do podsypki 1 osypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zaggszczony,
d) zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-
10725.
Szczelnos¢ przewoddw wodociggowych, powinna zapewni¢ utrzymanie ci§nienia probnego przez
okres 30 minut podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Ci$nienie probne powinno wynosi¢
1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 0,90MPa (9 barow).
Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby szczelno$ci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicowa) oraz certyfikatami
1 deklaracjami zgodnosci z Polskimi Normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur,
ksztattek 1 armatury jest przedlozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego —
czgsciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji
o mozliwos$ci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowe;.
Wymagane jest tez dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym — czg$ciowym przewodu wodociggowego, zglosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg.

9.1.2. Odbidr techniczny koncowy.
Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:
a) zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i1 inwentaryzacja
geodezyjna,
b) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,
c) zbadaniu montazu armatury,
d) zbadaniu protokotéw prob szczelnosci sieci wodociggowe;,
e) zbadaniu protokotow plukania i dezynfekcji rurociagu,
f) zbadaniu protokotu wydanego przez Sanepid

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:
a) protokotami odbioréw technicznych czesciowych sieci wodociggowe;,
b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
¢) wynikami stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,
d) inwentaryzacja geodezyjna,
e) protokotem szczelnosci sieci wodociggowe;,
f) protokétem z ptukania i dezynfekcji sieci wodociggowe;,
g) protokdtem badania wody wydanym przez Sanepid,
h) protokotem odbioru uruchomienia sieci wodociggowe;j
nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z wykonang siecig wodociggowa.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru koncowego.
Teren po budowie sieci wodociggowej, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ o§wiadczenia:
— 0 wykonaniu sieci wodociggowej zgodnie z projektem 1 warunkami pozwolenia na budowe,
— o doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania
z ulic 1 sgsiadujacych nieruchomosci.

50



10.0. PODSTAWA PLATNOSCL.

10.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. IX.

10.2. Platnosci.

Platnos$ci bedg przyjmowane zgodnie z zawartg umowa na wykonanie robot.
Cena za wykonane roboty obejmuje:

roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy,

wykonanie wykopdw razem z umocnieniem $cian,

zakup materiatow,

transport materiatlow na miejsce wbudowania,

przygotowanie podtoza, podsypki z piasku, z zaggszczeniem,

usunigcie ewentualnych kolizji,

uktadanie i montaz rur wodociggowych i armatury

wykonanie blokéw oporowych,

sprawdzanie szczelnosci rurociaggdw 1 wykonanie ptukania, dezynfekcji i prob bakteriologicznych,
oznaczenie trasy rurociagu,

doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego.

11.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

11.1. Normy

PN-EN 545:2000 Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do
rurociggoéw wodnych — Wymagania i metody badan

PN-EN-12201 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy przewodowe z PE
do przesytania wody

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty 1 elementy wyposazenia —
Terminologia

PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewngetrzne — Wymagania i badania

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych

1 kanalizacyjnych

PN —86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

Wodociagowych. Warunki techniczne wykonania

11.2. Inne.

1.

2.
3.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ 1 zbiorowym

odprowadzeniu $ciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021r., poz. 1351)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich
usytuowanie (Dz.U. 2018 poz. 124)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02
poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
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10.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnie 1998r. w sprawie
aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U.
Nr 107/98 poz. 649, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
systeméw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spelnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i1 stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99-98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyroboéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu

zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez
producenta deklaracji zgodno$ci (Dz.U. 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia 1 srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnos$ci lub
deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentow (Dz.U. Nr
5/00 poz.58)
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